
~

5%

Istniejca płyta chodnikowa 

Rys. C4. Detal wykonania remontu cokołu i niszy okienne w obrębie podwórza (1:10)

Istniejący tynkowany profil wieńczący cokół 

Wyprawa elewacyjna do odtworzenia wg rys. E1

(ok. 150cm powyżej cokołu kamiennego)

Istniejąca lub uzupełniona ściana murowana

Siatka RABITZA kołkowana do muru za pomocą gwoździ ze stali nierdzewnej

Warstwa zaprawy cementowej z dodatkiem uszczelniającym, np. Penetron Admix

Obrzutka cementowa

Powłoka uszczelniająca CERESIT CR90 Crystaliser

Preparat gruntujący KABE Budogrunt ZG   

Warstwa szpachlówki KABE KOMBI FINISZ G8

Preparat gruntujący KABE CALSILIT GF

Farba KABE HISTORICA FKZ

Istniejąca izolacja przeciwwilgociowa*

Istniejące okno

Obróbka blacharska z blachy

stalowej ocynkowanej

* W przypadku stwierdzenia

braku istniejącej izolacji

przeciwwiglociowej, zaleca się

wykonanie nowych warstw

analogicznie do rozwiązania

przedstawionego na detalu C2.

min. 40mm

min. 40mm

Obróbka blacharska z blachy stalowej

ocynkowanej grubości 0,55mm

łączona haftrami na rąbek stojący

Płyta OSB grubości 18mm

~

5%

~

2%

~

2%

Elastyczna powłoka polimerowa, np. Remmers MB 2K

warstwa spadkowa np. Sopro AMT 468 na gruncie, np. Sopro HE449

Istniejąca płyta denna niszy

Istniejący odpłwy liniowy do udrożnienia

2x farba krzemianowa np. KABE Historica FKZ

Istniejące/uzupełnione warstwy tynkarskie*

Istniejąca ściana murowana

 na gruncie np. KABE Calsilit GF

Rys. E1 Schemat odtworzenia struktury elewacji nad cokołem (1:5)

* W razie konieczności, dokonać stosownych uzupełnień z

uzyciem zaprawy renowacyjną np. KABE Mineralit Restauro

TB oraz zaprawy np. KABE Kombi MTL zgodnie z częścią

opisową opracowania. Powierzchnie w obrębie

odtwarzanych wypraw tynkarskich scalić stosując masę

szpachlową np. KABE Kombi Finisz G8 zatartą na gładko.
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