
ława fundamentowa

ś
c
i
a
n
a
 
p
i
w
n
i
c
z
n
a

poziom odsadzki fundamentowej

Istniejca płyta chodnikowa do odtworzenia

m
i
n
.
1
0
c
m

Rys. C1. Detal wykonania remontu cokołu oraz izolacji ścian fundamentowych

Podsypka żwirowa gr.20cm

Projektowana wymiana cokołu

przekładka z płyty granitowej gr. 3cm
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Istniejący profil zamykajacy z piaskowca (do renowacji oraz częściowej wymiany)

Projektowane nacięcie krawędziowe

np. REMMERS Funcosil SL, przyklejone na klej np. REMMERS Multikleber.

np. Penetron Admix

Fugi pomiedzy płytami z zaprawy np. REMMERS Fugenmorte ECC

Płyty z piaskowca zaimpregnowane preparatem hydrofobizującym

Uszczelniająca powłoka krystalizująca np. CR90

montaż z zachowaniem możliwego spadku

w kierunku "od budynku"

1
2

w obrębie elewacji frontowych (1:10)

Wyprawa elewacyjna do odtworzenia wg rys. E1

(ok. 150cm powyżej cokołu kamiennego)

Istniejąca izolacja przeciwwilgociowa

wykonana w roku 2020

Istniejąca lub uzupełniona ściana murowana

Tynk podkładowy renowacyjny np. CR61 z dodatkiem uszczelniającym
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Istniejąca lub uuzupełniona ściana piwniczna

Bezszwowa izolacja bitumiczna np. CP 43 - 4 mm

przyklejana za pomocą bitumu np. CP 43

Grunt rodzimy, zagęszczany warstwami

Tynk podkładowy renowacyjny np. CR61

Płyta styropianowa np. KRASBUD AQUA, gr. 2cm

Folia kubełkowa

Grunt bitumiczny np. CP 41

Uszczelniająca powłoka krystalizująca np. CR90

Rys. C2. Detal wykonania remontu cokołu oraz izolacji ścian fundamentowych

Faseta wyoblająca

z zaprawy szybkowiążącej CX5

Podsypka żwirowa gr.20cm

Projektowana wymiana cokołu

przekładka z płyty granitowej gr. 3cm
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Istniejący profil zamykajacy z piaskowca (do renowacji oraz częściowej wymiany)

Projektowane nacięcie krawędziowe

Istniejąca lub uzupełniona ściana murowana

np. REMMERS Funcosil SL, przyklejone na klej np. REMMERS Multikleber.

Fugi pomiedzy płytami z zaprawy np. REMMERS Fugenmorte ECC

Płyty z piaskowca zaimpregnowane preparatem hydrofobizującym

Uszczelniająca powłoka krystalizująca np. CR90

montaż z zachowaniem możliwego spadku

w kierunku "od budynku"

1
2

z wklejoną siatką polipropylenową

w obrębie elewacji frontowych (1:10)

Wyprawa elewacyjna do odtworzenia wg rys. E1

(ok. 150cm powyżej cokołu kamiennego)

np. Penetron Admix

Tynk podkładowy renowacyjny np. CR61 z dodatkiem uszczelniającym

z dodatkiem uszczelniającym, np. Penetron Admix
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