Dznaczenia armaturi naped

medium/funkcja

UWAGI

0B.1 KOMORA ROZPREZNA

Z-1  zas.$250

reczny

rurociag sciekow surowych/odciecie

DO WYMIANY PN10 kotnierzowa w zabudowie krotkiej
/klinowej - armatura dostepna z poziomu posadzki - tatwy
dostep - w budynku

Z-2  zas.$250

reczny

rurocigg sciekéw surowych/odciecie

DO WYMIANY PN10 kotnierzowa w zabudowie krotkiej
/klinowej
+KULOWYd50 GWINTOWANY- armatura dostepna z
poziomu posadzki - fatwy dostep - w budynku

Z-3  zas.p50

reczny

powietrze/napowietrzenie w OB1

DO WYMIANY PRZEPUSTNICA MIEDZYKOENIERZOWA
MIEKKOUSZCZELNIONA ¢ 50 - armatura dostepna z
poziomu posadzki - fatwy dostep - w budynku

OB.2 BUDYNEK KRAT | SEPARATORA PIASKU

DO WYMIANY t dost iom i-
Zkl2  zaw.d25 elekt. powietrze/wzruszenie piasku w OB3 armatura dostepna z poziomu posadzki
tatwy dostep - w budynku
0B.3 PIASKOWNIK
3PP 50 elekt. powietrze/zasilenie pompy mamutowe] DO WYMIANY fatwy dostep
ZRP ¢50 reczny powietrze/napowietrzenie i flotacja DO WYMIANY fatwy dostep
MIANY
ZRT $100 elekt. | zawiesina wyflotowana/spust do kanalizacji powy

ELEKTRYCZNA DO SEPARATORA PIASKU

OB.4.1A ZBIORNIK U

SRED-RETENCYJNY

D NY KLINOWA MIEKKOUSZCZELNIONA - t
ZIE  $250 elekt. écieki/regulacja, zasilenie SBR-u 4A1 O WYMIANY 1IEKKO ONA - fatwy
dostep z poziomu reaktora
Z1IR 250 reczny écieki/odciecie, zasilenie SBR-u 4A1 DO WYMIANY PRZEPUSTNICA RECZNA - fatwy dostep z
poziomu reaktora
Z2E  ¢250 elekt. $cieki/regulacja,zasilenie SBR-u 4A2 DO WYMIANY KLINOWA MIEKKOUSZCZELNIONA - tatwy
dostep z poziomu reaktora
Z2R 250 reczny écieki/odciecie, zasilenie SBR-u 4A2 DO WYMIANY PRZEPUSTNICA RECZNA - fatwy dostep z
poziomu reaktora
Z3E  $250 elekt. écieki/regulacja,zasilenie SBR-u 4B DO WYMIANY KLINOWA MIEKKOUSZCZELNIONA - fatwy
dostep z poziomu reaktora
Z3R  ¢250 reczny $cieki/odciecie, zasilenie SBR-u 4B DO WYMIANY PRZEPUSTNICA RECZNA - tatwy dostep z

poziomu reaktora

OB.4.2A REAKTOR SBR 4A1

DO WYMIANY PRZEPUSTNICA

Z-3 $150 elekt. zawiesina lekka /spust do kanalizacji ELEKTRYCZNA NA POCZATEK UKLADU - {atwy dostep z
poziomu terenu
DO WYMIANY PRZEPUSTNICA
Z2-4 $300 elekt. scieki oczyszczone /spust do 0B.12 MIEDZYKOtNIERZOWA MIEKKOUSZCZELNIONA - fatwy
dostep z poziomu terenu
Z-5 $150 elekt. osad/spust do OB.6 NOWA - nie przewiduje sie wymiany
DO WYMIANY
ZR-5 $150 reczny osad/spust do OB.6-odciecie

KLINOWA MIEKKOUSZCZELNIONA - tatwy dostep z
poziomu terenu




PPR-1 125 | reczny | powietrze/zasilenle sekcji napowletrzania | DO WYMIANY PRZEPUSTNICA
MIEDZYKOENIERZOWA MIEKKOUSZCZELNIONA
DO WYMIANY PRZEPUSTNICA
PPR-2 125 i ileni kcji iet i
¢ recany | powietrze/zasilenie sekcji napowietrzania MIEDZYKOLNIERZOWA MIEKKOUSZCZELNIONA
DO WYMIANY PRZEPUSTNICA
PP-1 25 . iet ni SBR.AAL
1 elekt. | powietrze/sterowanie dopiywem w SBR.4A MIEDZYKOLNIERZOWA MIEKKOUSZCZELNIONA
OB.4.2A REAKTORSBRAAZ. | . - v o -7 _ L s R oy
PO WYMIANY PRZEPUSTNICA
Z2-6 $150 elekt. zawiesina lekka /spust do kanalizacfi ELEKTRYCZNA NA POCZATEK UKLADU - fatwy dostep 2
pozlomu terenu
DO WYMIANY PRZEPUSTMICA
Z-7 $300 elekt. §ciekl oczyszczone /spust do OB.12 MIEDZYKOLNIERZOWA MIEKKOUSZCZELNIONA - fatwy
dostep z poziomu tereny
DO WYMIANY
Z-8 $150 | elekt. osad/spust do 0B.6 KLINOWA MIEKKOUSZCZELNIONA - Tatwy dostep z
poziomu terenu
DO WYMIANY
ZR-8 $150 | reczny osad/spust do OB.6 -odciecie KLINOWA MIEKKQUSZCZELNIONA - fatwy dostep z
poziomu terenu
PPR-1 $125 reczny | powietrze/zasilenie sekcji napowietrzania DO WYMIANY PRZEPUSTNICA
MIEDZYKOENIERZOWA MIEKKOUSZCZELNIONA
DO WYMIANY PRZEPUSTNICA
PPR-2 125 | silent i fetrzani
R2 ¢ reczny | powletrze/zasilenle sekeli napowletrzana MIEDZYKOENIERZOWA MIEKKOUSZCZELNIONA
DO WYMIANY PRZEPUSTNICA
PP-2 125 kt. i ni SBR.4A2
¢ elekt. | powietrze/sterowanie dopfywern w MIEDZYKOLNIERZOWA MIEKKOUSZCZELNIONA
OB.4.28 REAKTORSBRAB - I =~ foree T e LI
DO WYMIANY PRZEPUSTNICA
BZ-3 $150 elekt, zawiesina lekka /spust do kanalizacji ELEKTRYCZNA NA POCZATEK UKELADU - tatwy dostep z
poziomu terenu
DO WYMIANY PRZEPUSTNICA
BZ-4 $300 elekt. $cleki oczyszczone fspust do 0B.12 MIEDZYKOLNIERZOWA MICKKOUSZCZELNIONA - latwy
dostep z pozlomu terenuy
DO WYMIANY
BZ-5 ¢$150 elekt, osad/spust do OB..6 -odciecie KLINGWA MIEKKOUSZCZELNIONA - fatwy dostep 2
poziomu terenu
DO WYMIANY
BZ5R-5 150 | reczny osad/spust do OB..6 -odciecie KLINOWA MIEKKCUSZCZELNIONA - fatwy dostep z
poziomu terenu
PPR-1 $100 | reczny | powletrze/zasilenie sekcjl napowietrzania | po wymiaNy PRZEPUSTNICA
MIEDZYKOtNIERZOWA MIEKKQUSZCZELNIONA
DO WYMIANY PRZEPUSTNICA
PPR-2 100 i ileni cji 1 i
¢ reczny | powietrze/zasilenie sekcji napowletrzania MIEDZYKOENIERZOWA MIEKKOUSZCZELNIONA




powietrze/sterowanie doplywem w SBR.4B

DO WYNMIANY PRZEFUSTNICA
MIEDZYKOtNIERZOWA MIEKKOUSZCZELNIONA

scieki pczyszezone/odcigcie doplywu do OB5

DO WYMIANY
KLINOWA WMIEKKQUSZCZELNIONA ze skrzynkg 2eliwng |
kluczem do zasuw w terenie utwardzonym- latwy dostep 2
poziomu terenu - koniecznosé rozkopania terenu przy
studni. Wykop 3x3m o giebokosci 2,0m - z odtworzeniem
terenu utwardzonego - kostka polbrukowa na podbudowie
betonowe] min. 40cm

PP-3 $100 elekt.
OB.5 FUNKT POMIAROWY -

ZSRO-1 400 | reczny

Z5R0-2 400 | reczny

écleki oczyszezone/spust do 0B.12

DO WYMIANY
KLINOWA MIEKKQUSZCZELNIONA ze skrzynkg 2eliwng |
kluczem do zasuw w pokrywie studni - kohiecznoéé
czesclowej rozbidrki pokrywy studni betonowe] o $r 2,0m
wraz z jej odtworzenlem na nowych materiatach - krab
h=1,0m, Dw=2,0m wraz z plyta odcigzaiaca | whazem D400
DwD,6m, rozkopanie terenu przy studni. Wykop 2x3m o
giebokosci 1,0m

(0B.6 ZBIORNIK RETENCYINY-0SADU NADMIERNEGO .~ 0~

ZR-1

H150

reczny

osad/odclecle doptywu z SBR-6w

DO WYMIANY
KLINOWA MIEKKOUSZCZELNIONA ze skrzynka zeliwng i
kiuczem do zasuw w terenie zielonym- fatwy dostep z
poziomu tereny - koniecznosé rozkopania terenu na
skarpie. Wykop 2x3m o gtebokodel 2,0m

ZR-2

475

recEny

osad/odciecie doplywu na prase w OB,7

DO WYMIANY
KLINOWA MIEKKOUSZCZELNIONA ze skrzynka zeliwng i
Iduczern do zasuw w terenie zielonym- fatwy dostep z
pozlomu terenu - konieczno$t rozkopania terenu na
skarpie. Wykop 2x3m o glebokogcl 2,0m

ZE

$100

reczny

wady nadosadowe/spust do kanalizacli

DO WYMIANY
KLINOWA MIEKKOUSZCZELNIONA ze skrzynka Zeliwng i
kluczem do zasuw w terenie zielonym- fatwy dostep z
poziomu terenu - konieczno$é rozkopania tereny na
skarpie, Wykop 2x3m o giebokeodcl 2,0m

PPE

$100

elekt.

powletrze/sterowanie doplywem de 0B.6

DO WYMIANY PRZEPUSTNICA
ELEKTRYCZMA MA POCZATEK URLADY - fatwy dostep z
poziomu terenu

PPR

$30

reczny

powietrze/ odcigcie doptywu do 0B.6

DO WYMIANY PRZEPUSTNICA
ELEKTRYCZNA NA POCZATEK UKEADU - fatwy dostep z
poziomu terenu

OB.7 INSTALACIA ODWANIANIA | HIGIENIZACIOSADL - .

ZR1

zas. 50

reczny

woda/odciecie doptywu do ptukania prasy

DO WYMIANY
KLINOWA ODCINAIACY GWINTOWANY - tatwy dostep w
budynlu

ZRSO-3

$75

reczny

{cieki oczyszezanefodciecie doptywu do prasy

DO WYMIANY
ZAWOR ODCINAIACY GWINTOWANY - fatwy dostep w
budynku

OB.8 STACIA DMUCHAW




DO WYMIANY PRZEPUSTNICA

PR1 ¢150 | reczny powietrzefociecie dmuchawy D1 MIEDZYKOENIERZOWA MIEKKOUSZCZELNIONA - fatwy
dostep z poziomu terenu
DO WYMIANY PRZEPUSTNICA
PR2 $150 | reczny powietrze/odcliecie dmuchawy D2 MIEDZYKOLNIERZOWA MIEKKOQUSZCZELNIONA - fatwy
dostep z poziomu terenu
DO WYMIANY PRZEPUSTNICA
PR3 $¢150 | reczny powietrze/odcigcie dmuchawy D3 MIEDZYKOLNIERZOWA MIEKKOUSZCZELNIONA, - tatwy
dostep z poziomu terenu
OB.9 STACIA PIX-u
BZ2 ¢15 reczny pix/cdciecie doplywu do OB.3 BEZ ZMIAN
OB.11 PRZEPOMPOWNIA - |
DO WYMIANY

KLINOWA MIEKKOUSZCZELNIONA - fatwy dostep 2

- 00 scleki i
R 1 reczny cleki surowe/odcigcle przeptywu poziomu studnl, dodatkowo Szafka sterownicza do
wymiany 65x85x30 z fundamentem
DO WYMIANY
ZR-2 $100 raczny $cleki surowe/odciacie przeptywy KLINOWA MIEKKOQUSZCZELNIONA - tatwy dostep z

poziomu studni

UWAGA.: Z- zasuwd/zawodr

* DODATKOWO:. -

_ *przewody pneumatyczne 8-10mm - _ |

__gumowe PE {ok.100m) -

- .na reaktorze biologiczoym

*'zasuwa pneumatvczna Dn80- 100

“nia reaktorze biologicznym . -

T *elektrozawor pneumatyczny x 3 szt [T

“ pa realtorze, hiologiczaym

* zawory kulowe $50 5'szt,

5 w budynku keat, stacji odwadnianla 05adu -

"~ *zawory kulowe $25 4 52t - -

w bu_dynku krat; stacji odwadnjania dsady




@

Zdjecia 1. Reaktor biologiczny - Ruszty napowietrzajace, dekanter, odptyw etc.













Zdjgcie 3. Szafka sterownicza nr.1 (korytka kablowe) - nieczynny pomiar tlenu (do likwidacji -
wymiana na nowy pomiar)




Zdjecie 3. Szafka sterownicza nr.2 (korytka kablowe)




Zdjecie 5. Szafka sterownicza nr.6 (korytka kablowe)

Zdjecie 6. Szafka sterownicza nr.8 (korytka kablowe)




Zdjecie 7. Szafka sterownicza nr.9 (korytka kablowe)

Zdjecie 8. Budynek krat - wentylacja do wymiany










Zdjecie 9. Elewacja budynku krat do remontu




Zdjecie 10. Oswietlenie terenu - wymiana opraw




Zdjecie 11. Dmuchawy - wymiana dwdch urzadzen




