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OSWIADCZENIE

projektanta - o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani :
Mateusz Maciejewski, Damian Grabowski
Oswiadczamy, ze projekt dotyczacy inwestycji :

MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
MIEJSCOWOSCI TRYL

PROJEKT WYMIANY URZADZEN W REAKTORACH - OBIEKT 4.1A, 4.2A
— KOMORA SBR 4A114A2,4.2B SBR, WYMIANY WENTYLACJI
) MECHANICZNEJ W BUDYNKU KRAT i ARMATURY ODCINAJACEJ
ORAZ REGULACYJNEJ

TEMAT: instalacje sanitarne

ADRES : DZ. NR 612/7, OBR. 0015 TRYL, JED. EW. 041406_5, GM. NOWE
Opracowany na rzecz inwestora :

GMINA NOWE

PLAC SW. ROCHA 5
86-170 NOWE

zostal opracowany- adaptowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami

wiedzy techniczne;.
Data ztozenia oswiadczenia. podpis skladajgcego oswiadczenie
Bydgoszcz,12.2023r.
i 1Al S duUW
{ projekiowania i kierowania robotami
anymi bez o j v specjalnosci instalacyjn
w zakresie sieci, instalglfl i urzadzen: wodociagowych,
kanalizacyjnych, ciepinfch, sveatylacyjnych i gazowych.
nr upr. K§PY195/PWBS/18
Bydgoszcz,12.2023r. e
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.75.18.165.18 Olsztyn, 27 grudnia 2018 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 1, poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. d¢
pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)
oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzegnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu,
Ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym,
Pan MATEUSZ EMIL MACIEJEWSKI

magister inZzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 21 czerwca 1988 r. w Golubiu — Dobrzyniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0137 /PWOS/18

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej
izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydamym przez t¢ izbe, z okrelonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynic,
w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia,

3. Zgodnie z trescig art. 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 1., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal
decyzjg; § 2. z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oéwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oéwiadezenia o zrzeczeniu sig
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q .

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak W

3. mgr inz. Mariusz lwanowicz
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-V7B-NX3-21P *

Pan Mateusz Emil Maciejewski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0034/19
adres zamieszkania ul. Glinki 93/18, 85-861 Bydgoszcz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

®

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem wali ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

v
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2018 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0090/18
KUPOIIB/KK-0055-0233/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 1., poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 12, ust 2, ust. 3 ust. 4¢
pkt 3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (ti. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z pdzn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Damian Grabowski
magister inzynier o kierunku inzynieria érodowiska
ur. dnia 09 pazdziernika 1986 r. w Grudzigdzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0195/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w

Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec

organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia

odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyz;ji (okreslonego w §

2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja; f Eir-.inz.-\'dustyna Sobczak-Pigstka
1. Pan Damian Grabowski Iy :
;3”5 gé?%;iggggkg;go 3/69 - inz Wojciech Klatecki
- Z \ ;
\ .
2. Okregowa Rada Izby \, ___-inz. Pawel Gonczerzewicz

3. Gtowny Inspektor .
Nadzoru Budowlanego Nt
4. ala




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-B2P-66J-W92 *

Pan Damian Grabowski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0037/19

adres zamieszkania ul. Ksawerego Dunikowskiego 3/69, 85-863 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

( ‘ Zgodnie z art. 78* K.c.

o § 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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1.Informacje ogolne

1.1Temat opracowania

MODERNIZACIA GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI TRYL

PROJEKT WYMIANY URZADZEN W REAKTORACH - OBIEKT 4.1A, 4.2A - KOMORA
SBR 4A1 14A2, 42B SBR oraz WYMIANY WENTYLACH MECHANICZNEJ W BUDYNKU
MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA

zakres: _

Wymiana zuzytych urzadzen w reaktorach biologicznych i zbiorniku uéredniajgcym
Wymiana ukladu wentylacji mechanicznej w budynku mechanicznego oczyszczania
{budynek krat)

Wymiana dwdch dmuchaw sprezonego powistrza

Wymiana przeptywomierza Sciekow oczyszezonych

Wymiana kontenerowej stacji zlewnej

Wymiana armatury regulacyjnej i odcinajacej

Wymiana szaf sterowniczych na rektorze biologicznym wraz z wymiang koryt kablowych
Wymiana pomiaru tlenu w reaktorach

Wymiana pomiatu glgbokosci w przepompowniach (Sszt.)

Naprawa elewacji budynku krat

Naprawa elewacji budynku wielofunkcyjnego

Wymiana opraw o$wietleniowych na terenie zaktadu na LEDowe

Zakup urzadzen do laboratorium

Zakup urzadzen dodatkowych

Celem opracowania jest wykonanie prac polegajacych na biezaeej konserwacji czyli prac
naprawczych i remontowych skutkujgeych przywrocenie sprawnodei pracy instalacji,
wyeliminowaniem awarii spowodowanych zuzytymi urzadzeniami oraz ograniczenie
zuzycia energii elektrycznej,

W opracowaniu nie przewiduje si¢ przeprojektowywania ukladu czy procesu
technologicznego oraz budowania nowych elementow.

1.2 Inwestor
GMINA NOWE
PLAC SW ROCHA 5
86-170 NOWE

1. 3 Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig:

=> Umowe 7z dnia 25.07.2020r. 1/08/2020 zawarta pomicdzy Przedsicbiorsiwem Ustug
Miejskich Sp. z 0.0.; Plac Sw. Rocha 5; 86-170 Nowe; NIP 5591512822; KRS 0000195428

reprezentowanym przez: Prezesa Zarzadu — inz. Krzysztofa Tonklewicza jako zamawiajacy, a



OPIS Mateusz Maciejewski, ul. Glinki 93/18, 85-861 Bydgoszcz NIP: 5030036123
reprezentowang przez: wlasciciela Mateusza Maciejewskiego jako wykonawca oraz zlecenie z
dnia 14.12.2021 - zmiana Inwestora

= Decyzj¢ — Pozwolenie wodno-prawne znak 08.6341.3.2013 Starosty Swieckiego z dnia
21.02.2013r.

= Inwentaryzacj¢ terenu oczyszczalni na planie syt.-wys. w skali 1:500.

= Wizje lokalng w terenie istniejacego obiektu.

= Istniejacg dokumentacje techniczng projektéow budowy obecnego obiektu bedaca w
posiadaniu Inwestora.

= Sprawozdania z badan doptywu $ciekow do oczyszczalni

=> Norma dot. o$wietlenia drogowego PN-EN 13201:2016.

1.4 Lokalizacja inwestycji

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w potnocnej czgsei miejscowosci Tryl na dzialce nr
612/7, obreb Tryl. Oczyszczalnia zajmuje obszar 2,44 ha i jest oddalona od najblizszych
zabudowan o ok 350m.




1.5 Odbiornik $ciekéw oczyszczonych - bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego

Odbiornikiem $ciekdw oczyszcezonych jest rzeka Matawa.

Zrzut Sciekow oczyszezonych do w/w rzeki nastepuje w odlegtosci 1+050 km do rzeki Wisly.
Nie przewiduje sie zwiekszenia ilosci odprowadzanych §ciekoéw oczyszezonych.

1.6 Bilans sciekow

Wartosci z pozwolenia wodnoprawnego i projektu pierwotnego oczyszezalni Sciekéw:
Ilosé écickow

Qdér =2177 m*/d

Qd max= 3200 m*/d

Zrzut Sciekdéw cyklicznie

Maksymalny doptyw Sciekow 280 m*/h

Do obliczen przepustowosci hydraulicznej oczyszezalni $ciekéw przyjeto maksymalng
dobowa ilogé ciekow 3200 m*/d i maks. sekundows ilosé sciekéw 78 1/sek.

Wskaznik zanieczyszezeh w $ciekach doplywajacych do oczyszezalni.

Y.adunki zanieczyszczen obliczono przy Qdsr = 2177 m*/d
BZTs 372 g Oym’ 810,5 kg Ox/d
Zaw.og. 355 g sm/m’ 774 kg sm/d
CHZT 745 g Oy’ 1621 kg Oy/d
Azotog. 78,5 g N/m’ 171 kg N/d
Fosforog. 14,5 g Pm’. 31,5kg P/d
UWAGA!

Po analizie aktualnych doplywéw $ciekow, ich iloSci i st¢Zen ponizej przedstawia sig
analiz¢ stanu istniejacego:

Tlosé éciekow

Qdér ~1000 m*/d

Qd max= 1400 m*/d

Zrzut §ciekéw cyklicznie

Maksymalny doptyw $ciekéw 200 m*/h

Wskazmnik zanieczyszezen w $cickach doptywajacych do oczyszezalni.
Ladunki zanieczyszczen obliczono przy Qdsr = 1000 m*/d

BZTs 700 g Oym’ 700,0 kg Oo/d
Zaw.og. 600 g sm/m> 600 kg sm/d
CHZT 1300 g Oy/m’ 1300 kg O,/d
Azotog. 100 g N/m® 100 kg N/d
Fosforog, 18,8 ¢ P/m’. 18,8 kg P/d

Powyzsze wartoéci jako §tednie wyzsze przedstawiono w oparciu o przekazane sprawozdania
zarok 2018, 20191 2020.



7. powyzszego wynika, ze aktualnie oczyszezalnia posiada ok. 20% zapas w przepustowosci
odnognie obciazenia fadunkiem zanieczyszcezen i min, 50% w przypadku przepustowosci
hydrauliczne;.

Wikazniki zanieczyszezen w sciekach oczyszezonych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U.Nt 212, poz. 1799 z dnia 16 grudnia 2002 r.).
Najwyzszy dopuszczaine wskazniki zanieczyszezeh zgodnie z aktualnym pozwoleniem
wodnoprawnym wynosza:

BZTs< 25 g Oym’
Zaw.og. < 35 g sm/ m’
CHZT < 125 g O/ m’
Azot og, < 30 mgN/1
Fosfor og. < 5mg/l

2.0pis stanu istniejacego
2.1 Technologia oczyszczania $ciekéw

2.1.1 Rodzaje écickdw
Scieki z kanalizacji zewnetrznej
-§cieki sanitarne
-$cieki przemystowe
-Scieki z punktow ustugowych
-wody infiltracyjne
Scieki wlasne z terenu oczyszezalni
-§cieki doprowadzone z punktu zlewowego
-§cieki sanitarne
-$cieki porzgdkowe,
-wody opadowe z czeéci nawierzchni drogowej narazonej na zanieczyszczenie osadem
i ciekami dowozonymi
-§cieki opadowe x parkingu,
-wody nadosadowe ze zbiornika zageszezenia graw1tacyjne go osadu
-odcieki z odwodnienia osadu
-§cieki z separatora piasku

2.1.2 Technologia oczyszezania $ciekow
1. Usuwanie czedei statych na kratach mechanicznych
Odwadnianie i prasowanie skratek
Gromadzenie skratek w workach foliowych lub w pojemnikach przystosowanych do
zatadunku do samochodu wywozgcego $mieci.
Dezynfekcja skretek w pojemaniku wapnem chlorowanym,

2.Usuwanie piasku i zawiesiny flofujacej

Wiw proces prowadzony jest w plaskowniku wirowym z wydzielong czgécig dla
zawiesiny flotujacej. Flotacja zawiesiny wspomagana napowietrzeniem.

Pulpa piaskowa okresowo odprowadzana jest do mechanicznego separatora, w ktérym
z piasku oddzielona zostanie zawiesina organiczna. Piasek jest odwadniany.
Gromadzenie piasku w pojemniku przystosowanym do zatadunku do samochodu
wywozacego Smieci,




3.0czyszczanie biologiczne
Oczyszezanie biologiczne prowadzone jest w jednym bloku skladajacym sie ze
zbiornika retencyjno-u$redniajacego i dwoch komoér SBR oraz jednej wolnostojgcej
komorze SBR (}acznie 3 komory reaktorow SBR)
Z piaskownika $cicki odplyna do zbiornika retencyjno usredniajacego skad cyklicznie
zgodnie z harmonogramem pracy komér SBR bedg do nich przepompowane.
Mieszanie $ciekéw w zbiorniku mieszadlami zatapialnymi,

Zastosowanie zbiornika retencyjno uiredniajacego przynosi nastepujgee korzyscei:
e udrednienie ilo§ciowo jakosciowe. W wyniku usredniania $ciekéw mozliwe bedzie
utrzymanie statych parametréw procesu w komorach SBR.
» zmnicjszenic pojemnosci komér SBR. W komorach nie bedg potrzebne pojemnosci
uwzgledniajace nieréwnomierny doplyw sciekow.

Biologiczne oczyszczanie $ciekéw odbywa si¢ w komorach sekwencyjnych. Podstawows
zaletg tego procesu jest mozliwo$é zmian czasu poszezegdlnych faz procesu, co umozliwi
ustalenie optymalnych parametréw oczyszczania $ciekbéw.
W dowolny sposdb mozna zmienié czas cyklu oraz czasy poszczego6lnych faz procesu,
W niniejszym projekeic podano preykiadowy harmonogram pracy komér,
Czas jednego cyklu 8 godzin.
Fazy procesu:

» przepompownie i mieszanie $cickéw w komorze w warunkach tlenowych

¢ Kklarowanie Sciekow, '

e spust sciekdw oczyszezonych
Inng zaleta przedmiotowej technologii jest mozliwosé oczyszezania $cickdéw w ilodei znacznie
mniejszej od docelowej. Do pracy mozna wigezyé kolejno komory SBR oraz mogg one
pracowac przy obnizonym poziomie scickow.
Zaletg komor SBR jest réwniez mozliwoéé prowadzenia w nich zintensyfikowanego procesu
defosfatacji 1 denitryfikacji biologicznej. W projekcie przewidziano przystosowanie komoér do
prowadzenia w/w procesOw przez:

* zamontowanie mieszadel

o zwickszenic wydajnosei intensywnoéci napowietrzania;
Napowietrzanie $ciekdéw dyfuzorami drobnopecherzykowymi.

Odprowadzanie $cickow oczyszczonych dekanterem. Spust $ciekdw cyklicznie otwarciem
zasuw z napedem elektrycznym.

Spust osadu nadmiernego cyklicznie raz na dobe. Scicki z osadem spuszeza sie w kohicowej
fazie napowietrzania.

Zageszczanie osadu prowadzone w wydzielonym napowietrzanym zbiorniku.

Punkt pomiaru

Na rurociggu Scickéw oczyszezonych przewidziano pomiar przeplywu oraz automatyczny
pobdr préb Sciekéw. Pobor préb Sciekdw 1 ilosci proporcjonalnej do ich przeptywu. Pomiar
przeptywu i pobor préb ujety zostanie w projekcie aparatury kontrolno pomiarowe;.

Zbiornik $ciekdw oczyszczonych
W/w zbiornik zaprojektowano na kanale Sciekdw oczyszezonych.
W zbiorniku gromadzone bedg $cieki uzywane do mycia tasmy prasy odwadniajgcej osad.




2.2 Gospodarka osadowa

W procesie oczyszezania wytwarzany jest tylko osad nadmierny biologiczny.

2.2.1 Wstepne zageszezenie grawitacyjne oraz magazynowanie osadu

W/w proces prowadzony jest w zbiorniku wyposazonym w instalacje napowietrzanie z
dyfuzorami drobnopecherzykowymi oraz w ptywajacy system odptywu skiarowanych
wdéd nadosadowych.

Napowietrzanie osadu odbywa si¢ ciggle z przerwami na sedymentacjg.

Czas sedymentacji do 1,5 godziny. Wody nadosadowe odprowadzone do
przepompowni $cickéw whasnych. Osad zageszczony odprowadzony do instalacji
odwadniania.

2.2.2 Odwadnianie osadu

Instalacja w opatciu o prasg tasmowag.

W sklad instalacji wehodzg nastgpujace elementy:

pompa slimakowa o sterowanej wydajnosci przepompownjaca osad do flokulatora
flokulator stanowigcy integralng czedé pompy,

zageszezacz taSmowy grawitacyjny stanowigcy integralng czgs$¢ prasy,

prasa

pompa cieczy pluczacej

kompresor

instalacja polielektrolitu

Odwodnienie osadu do zawartodei 18+2 % suchej masy.

Odcicki z odwodnienia oraz $cieki z mycia taémy prasy odplywaja do
przepompowni $ciekdw whasnych. Osad odwodniony przetransportowany
przenosnikiem $limakowym do instalacji bigienizacii.

2.2.3, Higienizacja osadu

Higienizacja osadu wapnem palonym. Wapno dozowane do osadu w ilodei
potrzebnej do podwyzszenia odczynu pH powyzej 12.

Przy tym odczynie zabite zostana wszystkie zywe organizmy. Osad nie
Zagniwa,

W sklad instalacji higienizacji wejda nasiepujace urzadzenia:

przenosnik §limakowy osadu z prasy do mieszarki,

mieszarka osadu z wapnen,

przenoénik §limakowy osadu z mieszarki na §rodek transportu

silos wapna,

uklad dozujaco transportowy wapna z silosu do mieszarki

Cala instalacja higienizacji bedzie hermetyczna.

Zawarto$¢ suchej masy w osadzie po wymieszaniu go z wapnem powinna
wyniese ~25 %

Okresowe skladowanie osadu.



2.3. Obiekty towarzyszace

Punkt zlewny

Punkt zlewny sktadajacy sie z tacy postojowej samochodu dowozacego Scieki oraz
zautomatyzowane] stacji zlewczej. Automatyczna rejestracja przewoznikéw, ilosci
$ciekow dostarczonych przez poszczegdlnych przewoznikéw oraz kontrola jakosci
§cickdw,

Przy przekroczeniu zadanego odczynu pH oraz przewodnoéci automatycznie zamyka
si¢ zasuwa na odplywie Sciekow.

Przepompownia §cickdw wiasnych i dowozonych

Studnia podziemna wyposazona w dwie pompy zatapialne,

Scieki przepompowywane do rurociggu tlocznego Sciekéw z kanalizacji zewngtrznej
przed komorg rozprezna.

Budynek wiclofunkcyiny

W budynku wydzielono nastepujgce pomieszezenia:
e rozdzielnia

pomieszezenie agregatu pradotwdrczego

kotlownia

pokdj administracyjny

dyspozytornia

szatnia

umywalnia

pomieszczenie gospodarcze

pokdj socjalny

laboratorium

WC z umywalka,

¢ & & o & & & 5 ¢ @

Wiata na $rodki transportu.
Wiata przylegla do budynku wielofunkeyjnego

2.4 Automatyzacja procesu

Sterowanie automatyczne.

W warunkach normalnych caty proces oczyszezania Sciekéw  sterowany
automatycznie.

Przy obrébee osadu do zadah obstugi nalezy reczne lokalne wiaczenie i wylgczenie
instalacji oraz wywoéz osadu odwodnionego oraz kontrola prawidlowosci pracy
urzadzen.

Wizystkie parametry procesu wizualizowane na ekranie monitora komputera.
Zadawanie parametréw procesu z klawiatury komputera.

Sterowanie rgezne.

Réwnolegle do sterowania automatycznego sterowanie reczne:
a) sterowanie pracy wszystkich urzadzen reczne lokalne nadrzedne,
b) sterowanie pracy urzadzen z dyspozytorni
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3.Charakterystyka obiektéw

0OB.1- komera rezpreina
Tloé¢ §ciekdéw doplywaj d(cych do komory z uwzglednieniem §ciekow wiasnych
thax—-367 m’/h 102 dm’/s
Predkosé pionowa przeptywu dciekow 0,81 m/s
Powierzchnia komory 0,126 m?
srednica komory Dn=400
doplyw éciekoéw do komory stycznie do wewngtrznej powierzchni $cianki. W komorze
wytwarzany zostanie przeptyw wirowy zwigkszajacy predkosé wypadkows przeptywu
Scickéw powyzej 1,5 m/s.

OB2.-instalacja krat
Instalacja krat zamontowana w budynku dwukondygnacyjnym na drugiej kondygnacii.
W skiad instalacji wchodzg: dwic kraty schodkowe, jeden przenosnik Slimakowy z
dwoma koszami zasypowymi oraz jedna szafa sterownicza. Zrzut skratek
odwodnionych do dolnej kondygnacji. W przypadku gromadzenia skratek w
pojemnikach dezynfekcja ich wapnem chlorowanym. Gromadzony bedzie piasek bez
czedel organicznych oraz odwodniony.

Wyposazenie technologiczne bez zmian.

W budynku z uwagi na korozje przewiduje si¢ wymian¢ wentylacji mechamcznej -
zgodnie z rysunkiem szczegolowym.

Nalezy zamontowac nowe rurociagi w wykonaniu ze stali AISI304 oraz wentylatory:
-wentylator kanalowy nawiewny o wydajnosei 410m3/h p=150Pa wyk, EX

-dwa wentylatory dachowe o wydajnosei: 260m3/h oraz 560m3/h p=150Pa wyk. EX
Kratki nawiewne wyposazone w przepustnice do regulacji ilosci powietrza

Nawiew powictrza do parteru pomieszczenia poprzez istniejaca czerpni¢ i nieszczelnosei
bram oraz okien.

Wentylatory wyciagowe dachowe, na podstawach dachowych thumigeych z wirnikami
tworzywowymi (wyk. EX)}

Budynek posiada zly stan elewacji. Nalezy zeskrobaé/sku¢ odpadajace elementy elewacii -
tynk, farbe - odpylié i zmy¢ $ciany. Powierzchnie podwdjnie zagruntowaé. Wykonac
tynkowanie renowacyjne - tynk z warstwg wyrownujaca podkladows. Nalezy kolejno
wykonaé malowanie elewacji farbg w kolorze zblizonym do istnicjacego. Stosowal farby
silikonowe.

Powierzehnia gcian budynku: 285mk2,

OB3-piaskownik
Maksymalny doptyw sciekéw 367 m*/h
Piaskownik wirowy konstrukcji zelbetowej.
Scieki doptywaja do eylindra wewnetrznego stycznie do jego cian.
W cylindrze powstanie przeptyw wirowy. Ponizej krawedzi cylindra w czgdel
stozkowej zamontowany zostanie ruszt napowietrzajacy w postaci pierscienia
perforowanego. Powietrze do w/w pierScienia doprowadzone z rurociagu
powiettznego instalacji dmuchaw.
Odplyw $ciekow z piaskownika przez pierscieft wokol cylindra srodkowego. W
w/w pierécieniu nastepuje sedymentacja piasku.
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Piasck osadza sic w studni cylindryczne] zlokalizowanej ponizej czedci
stozkowej, Usuwanie piasku z w/w studni pompa powietrzng do
mechanicznego separatora zlokalizowanego w dolnej kondygnacji budynku
krat.

Na powierzchni §ciekow w cylindrze $rodkowym gromadzona jest zawiesina
wyllotowana w tym tluszcz,

Spust w/w zawiesiny otwarciem zasuwy na rurociggu spustowym,

Regulacja poziomu $cickéw zasuwg na rurociagu, ktorym $cieki odptywajg do
zbiornika retencyjnego usredniajgcego bloku biologicznego oczyszezania.

Spust zawiesiny wyflotowanej do zbjornika na palecie fub do beczkowozu.

Parametry technologiczne
Pojemnosé czedel przeplywowej 10,5 m®
Cras zatrzymania
Q16= 151 m’/h t=4,2 minuty
Q max =367m’/h t=1,7 minuty
Powierzchnia przeptywu 4,46 m”
Predkodé pionowa sciekéw w pierdcieniu
V16=0,0094 m/sek
Vmax=0,028 m/sek
Przy maksymalnej predkosei przeptywu pionowego zatrzymane zostang ziarna
piasku o §rednicy mniejszej od 0,2 mm.

Wyposazenie bez zmian,

Wezel rozdzialu Seickéw na dwa bloki biologi cZnego 0CZySZezania

‘Scieki doprowadzona do zbiornika retencyjno uéredniajgcego.
Na odplywie $cickéw do zbiornika zamoniowane dwie zasuwy Dn350 mm-jedng z
napedem rgcznym druga z napedem elekirycznym.
Regulacja odplywu sciekéw do komory zasuwg reczng odbywa si¢ tylko w czasie
awaril zasuwy z napedem elektryeznym.

Wymiana armatury zgodnie z zestawienicm armatury.

OB.4-blok biologicznego oczyszezania

Blok konstrukeji zelbetowej oraz niezalezny zbiornik SBR,

W bloku wydzielono trzy komory prostokatne.

Komora §rodkowa stanowi zbiornik retencyjno-usredniajacy. Komory boczne stanows
zbiornik biologicznego oczyszczania Sciekéw w technologii SBR. Scieki doplywaé
bedg do zbiornika retencyjno-uéredniajgcego. Mieszanie Sciek6w w  zbiorniku
mieszadlami zatapialnymi.

Kilka razy w okresie doby $cieki przepompowywane sg do komor SBR.

Jednoczesne pompowanie sciekédw tylko do jednej komory.,

Sterowanie doptywem $ciekéw do komdér SBR automatycznie wg ustalonego
harmonogramu. Doplyw $ciekéw do komor przez otwarcie zasuwy z napedem
clektrycznym. Komory SBR wyposazenie bgdg w systemie napowielrzania. Proces
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oczyszezania Sciekéw w kazde] komorze przebiegak bedzie wg, nastepujacego
harmonogramu w czasie jednego cyklu :

s Napowietrzanie 6 godz.;
o Sedymentacja 1 godz,;
¢ Spust scickowy 1 godz.;
Razem czas jednego cyklu 8 godz. Ilogé cykli 3 na dobg w kazdej komorze.

W/w harmonogram dotyczy ilodci ciekéw oraz tadunkow zanieczyszezen wy bilansu
stanowigcego podstawe do opracowania niniejszego projektu, W zaleznosci od ilosci
dciekéw i ltadunkéw zanieczyszczeh w/w harmonogram moze by¢ dowolnie
Zamieniony.

Prowadzenie procesu czesciowej nitryfikacji i denitryfikacji nie wymaga zwigkszenia
pojemnosci komér. Nalezy natomiast zwigkszyé iloé¢ powietrza dostarczonego do komor
przy skroceniu czasu napowietrzenia w wyniku wprowadzenia procesu denitryfikacii,

W projekcie zastosowano ruszt napowietrzajacy o wigkszej wydajnosci niz zapotrzebowanie
powietrza. Przy czesciowej denilryfikacji wymagane jest mieszanie Sciekow.

Wymiary bloku biologicznege eczyszezenia

Zbiornik retencyjno-usredniajacy

Wymiary w planie 6x15m

Glebokosé calkowita 6m

Glebokod¢ czynna 5,0m

Pojemno$é retencyjna 450m’

Komory SBR

Dwie komory w jednym bloku oraz jedna komora wolnostojaca.
Wymiary w planie 12x15 m

Glebokosé catkowita 6 m

Glebokosé czynna 5,41 m

Wyposazenie calego bloku biologicznego oczyszczania:

Aby ograniczy¢ koszty, eksploatacyjne, oraz aby zminimalizowaé ilo§é czesci
zamiennych wszystkie pompy, oraz mieszadla musza pochodzi¢ od jednego
producenta. Starc urzadzenia beds rezerws magazynows wige nowe urzadzenia
muszg pasowaé na te sanie mocowania co stare pompy i mieszadla

1.Zbiornik retencyjno-usredniajacy

1.1 Mieszadto zatapialne firmy ABS typ RW 3034 A28/6 EC wraz z kompletem elementow
mocujgeych ze stali nierdzewnej (P1=4,09kW, P2=2,8 kW)
llos¢ 2 szt.

Wymiana mieszadla na nowe o parametrach nie gorszych niz istniejyce mieszadlo,
zapewniajjce pelne wymieszanie komory i brak sedymentacji w trakcie pracy.
Mieszadlo o mocy nie wigkszej niz zainstalowane,
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W przypadku zmiany montaju mieszadel wymagajacych wymiany prowadnic -
dostosowaé do DTR urzadzenia.

Zastosowac mieszadla o parametrach nie gorszych niz:

» Ilo$é mieszadel w komorze: . 2 mieszadta/l komora
* Min érednica $migla: 300mm

»  Obliczeniowa trwalos¢ lozysk: 100 tys godzin

» Klasa silnika, wg IEC 60034-30: 1IE3

» Klasa izolacji silnika: H

»  Max znamionowa moc silnika P2: <=3,0 kW

+  Max elektryczna moc silnika P1: <=3,50 kW

»  Sprawno$é silnika mieszadla nic moze by¢ gorsza niz 83,0%

» Dodatkowe zabezpieczenie uszczelnienia: pierSciei odchylajacy, slizgajacy sig po
powierzchni nasady smigla

» Parametry mieszadla (sita, sprawno$¢) okreslone zgodnie z normga 1SO 21630:2007

»  Wymagana min sila mieszania: 765 N

» Min specyficzna sita mieszania: 230 N/kW

»  Qchrona przed zawilgoceniem: konduktometryczna ochrona w komorze
olejowej i komorze silnika. Sygnal wyprowadzony do skrzynki sterowniczej

»  Ochrona prze przegrzaniem: Bimetal w kazdej fazie uzwojen silnika. Sygnat
wyprowadzony do skrzynki sterowniczej

» Prowadnice mieszadel: 60x60 mm, o grubosci $cianki min 4mm
+  Wykonanie materialowe mieszadta nie moze by¢ gorsze niz:

Korpus silnika: EN-GJL-250, malowane epoksy 125um
Element prowadzacy: EN-GJL-250/ poliamid (CF-8M)

Wat: Stal nierdzewna 1.4021 (AISI 420)

Smigto: Stal nierdzewna 1.4460 (AISI 329)

Elementy zlaczne Stal nierdzewna 1.4401 (AISI316)

Uchwyt mieszadta: Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)

1.2 Pompy zatapialne firmy ABS typ AFP 2046.5 M90/6D.
Hogé- 2 szt.

Q=102 1/s
H=9m stw
P2=9 kW P1=11kW

Wymiana pomp na nowe o parametirach nie gorszych niz istniejace pompy,
zapewniajace w trakceie pracy pobor pradu nie wigkszy niz zainstalowane pompy.

Zastosowaé pompy o parametrach nie gorszych niz:

+ Praca ciggla z wynurzonym silnikiem

+  Wydajnos¢ pompy Q: - 11-1561/s

»  Wysoko§¢ podnoszenia H: 12,4 -2,12m

+  Max znamionowa moc silnika P2max: <=11,0 kW
«  Max elekiryczna moc silnika P1; <=12,07kW
+ Klasa silnika, wg IEC 60034-30: IE3

» Klasa izolacji silnika: H
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« Klasa ATEX: 11 2Gk Exd IIBT4

« Typ pracy silnika: przystosowany do ciaglej pracy na sucho.
Plaszcz chlodzgcy z niezalezng i niezamarzajgcq ciecza mieszaniny wody z glikolem,
cytkulowana przy pomocy wlasnego wirnika

+  Sprawnosé silnika 100% >=00%

»  Min, sprawno$¢ hydrauliczna wirnika: >=69%

+ Napiecie: 400V

» Rodzaj rozruchu; Y/D

»  Dhugo$¢ kabla: 10m

= Qchrona przed zawilgoceniem: ochrona w komorze olejowej 1 komorze

silnika. Sygnat wyprowadzony do skrzynki sterowniczej
~» Qchrona prze przegrzaniem: Bimetale w kazdej fazie uzwojefi silnika. Sygnat
wyprowadzony do skrzynki sterowniczej

+  Srednica krééca ssawnego: DN 2060
«  Srednica krééea tocznego: DN 200
-+ Wirnik Dwu kanatowy typu otwartego z regulowang szezeling przy pomocy
$rub :
s  Wymiar cial stalych (niezmienny w pelnym zakresie pracy i postoju) 75 mm
»  Minimalna étednica prowadnic pomp: 2 cale
«  Wykonanie materiatowe pompy min. lub lepsze:
Korpus silnika: : zeliwo EN-GJIL-250
Korpus ttoczny: zeliwo EN-GJL-250
Wirnik: zeliwo EN-GJL-250
Plyta dolna; zeliwo EN-GJL-250
Wal: 1.4021 (AISI 420)
Elementy zlgczne: 1.4401 (AIS1316)
Patak wyciggowy: 1.4401 (AISI 316)

1.3 Wyciéfgarka z napedem recznym do pomp i mieszade} — 1 szt.

Bez zmian

1.4 Gniazda wyciagarki- 4 szt

BRez zmian

1.5 Trzy zasuwy Dn250 mm z napedem elektrycznym NWA-100-16 P=0,37 kW

Wymiana armatury zgodnie z zestawieniem armatury.

1.6 Trzy przepustnice z napedem recznym Dn-250mm

Wymiana armatury zgodnie z zestawieniem armatury.

1.7 Dwie klapy zwtotne Dn250 mm

Wymiana armatury zgodnie z zestawieniem armatury.

}
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2. Komory SBR - 3 szt.

2.1 System napowietrzania skiadajacych sie z czierech rusziéw wyposazonych w dyfuzory
rurowe drobnopecherzykowe .

3x Komora SBR o wymiarach 15x12m i hcatkowitej = 6,0m; hezynne=4,2-5,2m

kazda wyposazona w:

-4 ruszty wyposazone w dyfuzory rurowe drobnopegcherzykowe -ruszty napowietrzajace -
zamontowane ruszty prod. OTT - Systemn Magnum 2000 (3 x 68 szt.)

wydajnosé rusztéw w jednej komorze Qmin,-731m3/h; Qmax-1182m3/h
(W dokumentacji przedstawiono dokumentacj¢ zdjeciows z oprdznionej komory)

Zapotrzebowanie powietrza,
Wydajnosé urzadzen natleniajagcych przy czasie napowietrzania 15 godzin.
OCmax=3104/15=221 kg O2/h;

Maksymalne zapotrzebowanie powietrza.

a) dla h=4.03m; Qp=207/(0,016x3,8)=3045 m3/h; (56,75 m3/min);

b) dlah=4.7m; Qp=207/(0,016x4,5)=3450 m3/h; (57,50 m3/min);

¢) dlah=4.67m; Qp=207/(0,016x4,47)x1,2=3473 m3/h; (57,8 m3/min);
d) dla h=5,41m; Qp=207/(0,016x5,21)x1,4=3475 m3/h; (57,9 m3/min};

Ruszty zostaly wymienione na nowe.

2.2 Mieszadla zatapialne typu RW 4033/40/8EC firmy ABS wraz z kompletem elementow

mocujaeych ze stali nierdzewnej (P1=5,6kW, P2=4,0kW)

Tlosé 6 szt.
Wymiana mieszadla na nowe o parametrach nie gorszych niz istniejgce mieszadlo,
zapewniajace pelne wymieszanie komory i brak sedymentacji w trakcie pracy.
Mieszadlo o mocy nie wi¢kszej niz zainstalowane.

W przypadka zmiany montazu mieszadel wymagajacych wymiany prowadnic -
dostosowa¢é do DTR urzadzenia.

Zastosowaé mieszadla o parametrach nie gorszych niz:

e [loé¢ mieszadel w komorze: 2 mieszadta/1 komora
Min $rednica $migtla: 400mm

» Obliczeniowa trwatosc¢ tozysk: 100 tys godzin

* Max znamionowa moc silnika P2: <=4,1 kW

« Max elektryczna moc silnika P1: <=5,70 kW

Dodatkowe zabezpieczenie uszczelnienia: pierscien odchylajacy, $lizgajacy si¢ po
powierzchni nasady $migha
» Parametry mieszad?a (sita, sprawnogé) okreslone zgodnie z norma ISO 21630:2007

*  Wymagana min sila micszania: 072N
» Min specyficzna sia mieszania: 199N/kW
»  Ochrona przed zawilgoceniem: konduktomeiryczna ochrona w komorze

olejowej 1 komorze silnika. Sygnal wyprowadzony do skrzynki sterowniczej
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= QOchrona prze przegrzaniem: Bimetal w kazdej fazie uzwojen silnika. Sygnal
wyprowadzony do skrzynki sterowniczej

» Prowadnice mieszadel: 60x60 mm, o grubosci $cianki min 4mm
» Wykonanie materiatowe mieszadta nie moze byé gorsze niz:

Korpus silnika: EN-GJL-250, malowane epoksy 125um
Element prowadzacy: EN-GJL-250/ poliamid (CF-8M)

Wal: Stal nierdzewna 1.4021 (AISI 420)

Smiglo: Stal nierdzewna 1.4571 (AISI 316Ti)

Elementy ztaczne Stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)

Do szafek zasilajaco sterujacych nalezy wyprowadzi¢ uklad przetwornikéw czujnikoéw
zawilgocenia ktére aktualnie znajduja sig w rozdzielnicy gléwnej. '
Zadaniem czujnika jest sygnalizacja zawilgocenia oraz nadmiernej temperatury pomp
i/lub mieszadet.

Przetwornik musi posiadaé funkcje odigezenia napigeia podawanego na czujnik
zawilgocenia po wystapieniu awarii.

Przetwornik musi posiada¢ pamie¢ standw awarii nawet po zaniku napigcia zasilajacego.
Przetwornik musi posiadaé wbudowane kontrolki informujgee o stanie pracy lub awarii
oraz przycisk do kasowania awarii.

Przetwornik musi posiadaé mozliwogé zdalnego kasowania awarii

Przetwornik musi by¢ wyposazony w wyjseie przekaznikowe.

W celu unikniecia zjawiska elektrolizy napi¢cie musi by¢ podawane naprzemienuie.
Rezystancja zadziatania wejécia czujnika wilgoci nie wieksza niz 100k

Rezystancja zadzialania wejécia czujnika temperatura nie mniejsza niz 3,3 k€
Przetwornik musi byé mocowany na szynie TH-35 w dowolnej pozycii

Stopiefi ochrony nie gorszy niz I[P40

Zakres temperatury pracy nie gorszy niz -30,..60°C

Przetwornik musi byé wykonany co najmuiej w I kasie ochrony i w 11 klasie kategorii
przepied

Przetwornik musi byé¢ zgodny z normami PN-EN 60730-1:2012E oraz PN-EN 60730-2-
2:2003/A1:2008F

2.38ystem odprowadzania Sciekow oczyszezonych.
W kazdej komorze zamontowany jest dekanter plywajacy produkeji Hydrobudowa 9.

Na odplywie z ka'zdegb systemu zasuwa z napedem elektrycznym NWA 100-16 Dn300
Wymiana armatury zgodnie z zestawieniem armatury.

2.4 Przepustnice regulacyjne powietrza na rurociggach do kazdej komory.
llogé przepustnic 2 szt.
‘Wymiana armatury zgodnie z zestawicniem armatary.

2.5 Spust osadu
W kazdej komorze jeden spust osadu
Na rurociagu poza komorg zasuwy z napedem elekirycznym NWA 100-10
P=0,37 kW
llo§¢ zasuw -2 szt.
Wymiana armatury zgodnie 7 zestawieniem armatury.
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Dodatkowo na reaktorze przewiduje si¢ wymiang:
- szaf sterowniczych - mieszadel, pomp oraz napedéw elektrycznych - zgodnic z
dokumentacja zdjeciowy
szafy wyposazy¢ w przetworniki termicznc i przeciwwilgociowe - zahczpieczenia
mieszadel i pomp (przeniesicnie przetwornikéw z rozdziclni gléwnej)
-korytek kablowych: - zgodnie z dokumentacja zdjeciows

-20x5c¢m - 100mb korytek

-10xSem - 50mb korytek

-pomiarow tlenu (3szt.) - sondy tlenowe

Nalezy zastosowaé Sondg optyczng tlenowy:

-Luminescencyina sonda tlenu rozpuszezonego nie wymagajaca kalibracii z cyfrows
transmisjg sygnalu do przetwornika

~czujnik temperatury zintegrowany zewnetrzny - dokladnosé +0,2st. C
-zakres pomiarowy 0,1-20,00mg/102

0,1...20,00 ppm O2

1 do 200 % nasycenia

0,1 do 50 °C

Doktadnosé: +/- 0,05 mg/l O2 <1 mg/t

+/- 0,1 mg/l 02 <5 mg/

+/- 0,2 mg/l 02 <20 mg/l

-Powtarzalno$é: + 0,5 % zakresu pomiarowego

~Czas odpowiedzi: T90 <40 s (20 °C) T95 < 60 s (20 °C)

-Zakres temperatury: 0 do 50 °C

-Pamigé wewnetrzna: 128kB dla logdw danych, zintegrowane
-Przewod sondy: 10 m zintegrowany, z wtyczka plug&play

Na sonde¢ musi by¢ udzielona min. Sletnia gwarancja
Wymiana armatury zgodnic z zestawieniem armatury,

Punkt pomiarowy
Pomiar przeptywu $ciekow,
Zakres pomiaru Q= 0-500 m3/h

Zbiornik retencyjny §cickéw oczyszezonych

Zbiornik stuzy do gromadzenia Sciekdéw stuzacych do plukania tagmy filtrujaeej prasy.
Zbiornik konstrukeji zelbetowe;,

Wymiary poziome 6x3 m.

Glebokosé czynna min 2,0 m max 4,35 m

Pojemnosé czynna min 30 m’ max 78 m’

Zapotrzebowanie Sciekéw do ptukania tasmy 10,5 m*/h

Ilodé¢ spustdw Scickow oczyszczonych 9,6 na dobe. Spust éc1ekéw z SBR co 2,5 godz.,
ZuZyc1e §ciekéw 10,5 m®. Godzina spustu zuzycie $ciekow 10,5 m”. Pozostaje w zbiorniku 30
m’ §eickdw co wystarcza na 2,8 godz. Pracy, Razem czas pracy 4,8 godz.

Na rurociggu Scickéw oczyszezonych doprowadzanych do plukania tag§ma prasy zasuwa Dn80
z kolumienks.

Obejscie punktu pomiarowego 1 zbiornika retencyjnego Dnd00 mm. Trzy zasuwy Dnd00 mm
z napedem rgcznym. Zasuwy w studzienkach.
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Wymiana przeplywomierza sciekow oczyszezonych., Przeplywomierz
elektromagnetyczny DN400mm do w pelni napelnionych przewodéw rurowych z
zewnetrznych przetwornikiem pomiarowym.

Parametry nie gorsze niz zainstalowany Promag DN400 prod. Enders-+Hauser

Wymiana armatury zgodnie Z zestawieniem armatury.

Instalacja dmuchaw

Dmuchawy

Trzy dmuchawy o wydajnodci 19,75 m3/min i wysokosci tloczenia Ap=650 mbar w tym jedna
trezerwowa oraz cztery fundamenty pod dmuchawy.

Dmuchawy 2x firmy Spomasz Ostrow Wielkopolski

Typ DR-126T-65.7-T-D-Np 05

Q=19,75 m3/min

Ap=650 m3/min

moc silnika 37 kW ¢
moc pobrania 27 kW

Poziom halasu bez ostony 98 dB(A)

Poziom hatasu na zewnatrz ostony 70 dB (A)

Masa dmuchawy 746 kg

Masa ostony dzwickochtonnej 230 kg

2x Atlas Copco ZS37 D70050VSD

Lokalizacja dmuchaw na fundamentach pod wiata.
Lokalizacja wiaty w sgsiedztwie bloku oczyszezania biologicznego.

Z wwagi na nadmierne zuzyeic dmuchaw Spomasz Ostréw Wielkopolski przewiduje sig
wymiang dwo6ch dmuchaw, Zastosowaé dmuchawy Srubowe 2z falownikiem
(zmiennoobrotowe).

Jedna z dmuchaw Spemasz Ostréw Wielkopolski nie jest podljczona do Kolektora
powietrza, Nowa dmuchawe naleizy podlaczyé do kolcktora poprzez wspawanie w
istniejyey rurociag stalowy z AISI304. Dmuchawe podiaczy¢ pod katem 4Sstopni do
istniejacego rozdzielacza stalowego przewodem DN150mm. Na podiaczenin zastosowaé
przepustnice reczng migdzykolnierzows DN150mu.

bezolejowe, chlodzone powietrzem dmuchawy ze zintegrowanym przemiennikiem
czestotliwodei, zintegrowang przekladnia zebata, zawér zwrotny, zawor rozrachowy i
bezpieczefistwa, wraz ze sterownikiem z wyswietiaczem dotykewym. 50 Hz, 400V. Przylacze
kolnierzowe na wylocie DN100. Wydajnos¢ sprezarki na tloczeniu Q = 261 ~ 1190 m3/h przy
cignieniu pracy 0,7 bar(g) 1 temperaturze powietrza chlodzacego 20°C. Maksymalne cisnienie
pracy 700 mbar(g). Generowany poziom halasu: 77 db(A).

- Wydajnho$é (za zaworem zwrotnym) mierzona w warankach swobodnego zasysania
podawana w m3/min dia okre§lonych warankéw odniesienia - temperatury otoczenia 200C,
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wilgotnoéei 0% i ci$nienia wlotowego 1 bar dmuchawy dla nadcisnienia 700 mbar nie
mnigjsza niz 1190m3/min (dmuchawa z mozliwodcia podniesienia sprezu do min. 1,0bar);

- Moc znamionowa silnia elektrycznego réwna 37 kW - silnik zmienno-obrotowy. Dmuchawa
powinna by¢ przystosowana do wspdlpracy z zewnetrznym falownikiem, silnik klasy min.
IE3 z klasg odpornogci min. IP55;

- Waga dmuchawy nie wigksza niz 1000kg;

- Dmuchawa w obudowie dZzwigkochtonnej pozwalajace]j na dostep serwisowy przy
aktualnym ustawieniu dmuchaw tj. odleglosé ok. 1,0m pomiedzy jednostkami;

- zapotrzebowanie mocy wejsciowej dmuchawy (mocy pobieranej przez dmuchawe) w
punkcie pracy tj. dla 1190 m3/h i 700 mbar(g) nie powinno przekracza¢ 29,50 kW a 32,0 kW
dla wydajnosci maksymalnej.

- Dmuchawa musi by¢ zabezpieczona przed wzrostem temperatury oleju ponad wartosé -
70st.C,;

- Wielkos¢ dmuchawy pozwalajaca na montaz zamienny z urzgdzeniem istniejgcym;

- Dmuchawa musi zapewnia¢ mozliwo$¢ regulacji przy 700mbar od 22-100% wydajnosci
maksymalnej.

- Dmuchawa musi gwarantowa¢ mozliwo$é montazu na zewnatrz pod wiatg przy
temperaturach otoczenia do -20stC - dopuszcza si¢ wyposazenie dodatkowe dmuchawy w
celu spelnienia powyzszego zalozenia.

Nowe dmuchawy nalezy wyposazy¢ w:

-stopien sprezajgey zbudowany w oparciu o wirniki §rubowe wywazone dynamicznie;
-synchronizacja pracy rotoréw za pomocg kot zgbatych

~silnik elektryczny klasy 1E3 z klasg ochrony przeciazeniowe]j IP55, zmiennoobrotowy,
przystosowany do pracy z falownikiem;

-przekladnic zgbata — dla efektywniejszego przenoszenia napedu;

-agregat dmuchawy calkowicie zmontowany 1 posadowiony na mocowaniach
antywibracyjnych;

-odporna na skrecanie rama i thumik wylotowy

-thumik wylotowy, specjalnie zaprojektowany do dmuchaw o zmiennej predkosei pracy, tak
aby uvzyskac¢ stale i szerokopasmowe thumienie, minimalizacje pulsacji w instalacji '
powietrznej, wykonany z materiatu zapobiegajgcego pyleniu;

- dmuchawe wyposazyé w dedykowany falownik, szafe sterownicza zabezpieczajacy oraz,
sterujacy.

-thumik wlotowy z odpornym na zuzycie materialem thumigeym i zintegrowanym filtrem
powietrza,

-mieszkowy zawor bezpieczenstwa (typu ,.blow-off) pelniacy takze funkcje zaworu
upustowego,

-klapowy zawdr zwrotny;

-ci$nieniowy wskaznik wymiany filtra powietrza wlotowego;

-ukiad olejowy przeznaczony do smarowania przekladni i tozysk dmuchawy sktadajacy sig z:
zbiornika oleju z odpowictrznikiem, przewodoéw olejowych, pomy oleju, filtra oleju,
chlodnicy z wentylatorem chlodzacym, czujnika ci$nienia oleju, czujnika temperatury oleju,
wskaznika poziomu oleju;

-Obudowa dzwiekochlonna dmuchawy i agregat zmontowane na ptycie podstawy.
-Obudowa dmuchawy wypelniona specjalng mata thumigea.

-Dmuchawa powinna by¢ wyposazona w zintegrowana szafe eclekiryezng integrujgca
wszystkie wymagane komponenty elekiryczne dla zapewnienia niezawodnosci (filtr
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powistrza chlodzacego, filtr EMC, przetwornicg czgstotliwodei, filtr RFIL,  sterownik
graficzny).

~system kontroli kontrolujaey przy pomocy czujnikéw nastepujace parametry: cisnicnie na
tloczeniu, temperature powietrza na thoczeniu, temperaturg i ci$nienie olgju smarnego,
~sterownik musi kontrolowaé poprawna temperature oleju,

-stetownik powinien mie¢ mozliwoé¢ komunikacji po jednym wybranym protokole ModBUS
RTU, Profibus DP.

Dmuchawa zapobicgajae catkowitemu jej wylaczeniu, wy przypadku wzrostu temperatury
otoczenia, powinna by¢ wyposazona w dwa systemy:

-System obnizania ciénienie pracy w przypadku zbyt wysokiego cifnienia i zbyt wysokiej
temp. — by nie wylaczy¢ maszyny) '
-System obnizania predko$é/wydajnosé dmuchawy w przypadku zbyt wysokiego cidniepia i
zbyi wysokiej temp. — by nie wylaczy¢ maszyny)

Obudowa dzwickochtonna — wyposazenie:

-dmuchawa powinna by¢ wyposazona w zintegrowang szafke elektryczng z falownikiem i
sterownikiem. '

= Obudowa dmuchawy wypelniona specjalung matg thumigea.

« strona ,konserwacyjno-serwisowa” ze zdejmowanymi panelami i drzwiami skrzydfowymi.
» dmuchawa zasysa powieirze z zewnatrz obudowy dzwigkochtonnej w celu
zmaksymalizowania przeplywu

« powietrze do chiodzenia sifnika jest réwniez zasysane z zewnatrz obudowy dla osiggniecia
maksymalnego efektu chtodzenia.

» wentylacja wnetrza obudowy dzwigkochtonnej jest realizowana przy pomocy wewngtrznej
cyrkulacji powietrza

Rurocigg sprezonego powietza

1.Rurocigg od dmuchawy do kolektora. Rura ze stali nierdzewnej DnlS0 mm
Qpmax=1140 m3/h V=18m/sek Dn=150 mm - jeden dodatkowy
2. Kolektor
Q=3405m3/h V=14m/sck Dn=300 mm (praca 3 dmuchaw)
3.Rurociag do jednej komory
Qp=1182m3/h V=10,5m/sek Dn=200 mm
4.Rurociag do komory SBR i zbiornika osadu
Qp=2364 m3/h V=134m/sek Dn=250 mm
5.Rurocigg do piaskownika
Qp=72 m3/h V=12m/sek Dn=50 mm
6.Rurocigg do zbiornika osadu
Qp=210 m3/h Dn=100 mm
Wszystkie rurociagi wykonane ze stali nierdzewnej o grubogei $cianki 2 mm
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OB. 6 Zbiornik retencyjny osadu nadmiernego

Io$é osadu
a) w dni robocze 992 si/d
b) w soboty i niedziele 813 kg sm/d

Spust osadu 5 dni w tygodniu

Dobowa sucha masa osadu 1317 kg sm/d

Spust osadu po 1 godzinie sedymentacji w komorach SBR

Glebokosé warstwy osadu w zbiorniku retencyjnym odprowadzanego z jednej komory SBR
1,53 m :

Glebokosé warstwy osadu odprowadzanego ze wszystkich komoér 4,59 m (1z.20,09)
Rzgdna powierzchni sciekéw w komorach SBR przy 8 godzinnym czasie cyklu 20.45.
Osad doplynie grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego

Zageszezenie osadu w zbiorniku do zawartosei min 1,5 % suchej masy (Srednio 2 %)
Objetosé osadu zageszezonego 87,8 m3/d

Objetosé wod nadosadowych 77,4 m3/d w okresie 5 dni w tygodniu,

Wymiana wyposazenia

Pomiary

Ciagly pomiar poziomu powierzchni osadu
Pomiar stezenia tlenu - przewiduje si¢ wymiang sondy do pomiaru tlenu

Nalezy zastosowaé Sonde optyczng tlenowy:

-Luminescencyjna sonda tlenu rozpuszczonego nie wymagajaca kalibracii z cyfrows
transmisjg sygnatu do przetwornika

-czujnik temperatury zintegrowany zewnetrzny - doktadnosé +0,2st. C
-zakres pomiarowy 0,1-20,00mg/102

0,1...20,00 ppm O2

1 do 200 % nasycenia

0,1 do 50 °C

Doktadnoéé: +/- 0,05 mg/l 02 < 1 mg/l

+/-0,1 mg/l 02 <5 mg/l

+/- 0,2 mg/1 02 <20 mg/l

-Powtarzalnodc: + 0,5 % zakresu pomiarowego

-Czas odpowiedzi: T90 < 40 s (20 °C) T95 < 60 s (20 °C)

-Zakres temperatury: 0 do 50 °C

-Pamieé wewngtrzna: 128kB dla logdw danych, zintegrowane
~Przewod sondy: 10 m zintegrowany, z wtyczka plug&play

Na sondg¢ musi by¢ udzielona min. Sletnia gwarancja
Sterowanie
Okres odwodnienia osadu

Zasuwy na odplywie osadu z komér SBR zamknicte, Zasuwa na odplywie wdéd
nadosadowych zamknigta, Otwarty doplyw powietrza
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Regulacja doplywu powielrza w zaleznosei od stezenia tlenu w osadzie. Zakres stgzen tlenu

1-2g O,/m”, Przy glebokosei warstwy osadu 1m zamkniecie doplywu powietrza, Zakoficzenie -

odwadniania osadu. Zbiornik oprézniony.
Okres napelniania zbiornika

Otwarcie zasuwy na odplywie z pierwszej komory SBR jednoczesnie z otwarciem zasuwy na
odplywic z niej dciekéw oczyszezonych. Osad w/w komory odplywal bedzie do zbiornika.
Zamkniceie zasuwy przy zadanym wypelnieniu zbiornika, Otwarcie doplywu powietrza
Otwarcie zasuwy na odplywie osadu z drugie] komory rownoczesnie z ofwarcien zasuwy na
rurociggu §cickéw oczyszezonych, Zamkniecie zasuwy przy zdalnym wypeknieniu zbiornika.
Osad w zbiorniku jest caly czas napowietrzaty.

W/w operacie wykonywane beda przy odprowadzeniu osadu z trzeciej komory SBR.
Trzy godziny przed rozpoczeciem odwadniania osadu zamknigeie doplywu powietrza.

Osad bedzie zageszezony

Zageszcezanie 2,5 godz.

Po w/w czasie otwarcie zasuwy na odplywie wod nadosadowych. Zamknigcie zasuwy przy
zdalnych poziomie powierzehni cieczy w zbiorniku. Nastepnie wigczanie napowietrzania
Sciekow.

Napowietrzanie $ciekéw do czasu obnizenia sie poziomu powierzehni osadu ,przy ktérej
glebokosé osadu wyniesie 1 m. Po zakoficzeniu odwadniania powtdrzenie w/w programu/

W/w program pracy zbiornika jest programem przykladowym. Program ten bedzie mozna
dowolnie zmieniaé w zaleznoéci od iloéei osadu i cksploatacyjnych patametrdw procesu.

Instalacjec odwodnienia osadu —~ bez zmian

Punki zlewny - wymiana zuzytej kontenerowej stacji zlewnej.

Przewiduje sie wymiane na hermetyezng kontenerows stacje zlewna, izolowana termicznie z
ogrzewaniem elekirycznym i regulacjy temperatury oraz z wentylacja wymuszong.
Wrykonanie materialowe stal nierdzewna 1.4301 2z wypelnieniem z pianku PUR.
Przepustowosé do 80m3/h i cisnieniu do 6bar. Wyposazenie:

-rozdrabniarka frezowa niewrazliwa na prace na sucho, frednica watn min. 45Smm - bez
stycznosci z pompowanym medium, wyposazona w rewizje do szybkiej wymiany elementow
majacych stycznoéé z pompowanym medium, frezy rozdrabniajgce ze stali specjalngj min.
1.7225, silnik 0 mocy maks 2,3kW,

-pomiar ilodci (przeptywomierz etektromagnetycziry DN100) i jakosci zrzncanych sciekéw:
pH, rejestrator ptzewodnodci, temperatury, ciag pomiarowy ze stali nierdzewnej (1,4301 -
AIST304) wraz z zasuwa noZows 1 rurociggiem ze zlaczem strazackim STORZ oraz modut
pomiarowy z filtrem czesel statych oraz automatycznym phukaniem (pomiar pH, temperatury,
przewodnosci)

-stacja wyposazona w sprezarke olejows

~system identyfikacji dostawcdw oraz identyfikacja pochodzenia Sciekéw (migjscowosé, adres
posesji) - odbior Sciekéw tylko od zarejestrowanych dostawcéw poprzez identyfikator
zblizeniowy,

-wraz ze stacja musi by¢ dostarczone oprogramowanie biurowe wspomagajace obstuge stacji
-tejestracja danych

-mozliwoéé poboru probek $ciekow

-na clewacji kontenera musi by¢ zamontowany panel identyfikacyjny z klawiaturg oraz
drukarka pokwitowa odporny na warunki pracy na zewnatrz i Srodowisko korozyjne,
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~stacja musi by¢ wyposazona w oprogramowanie z mozliwodcia podlaczenia do wizualizacji
pracy oczyszezalni poprzez interfejsy: RS485 Modbus,
~wymiary nie wigksza niz - 3,0 x 1,75 x 2,35m

Typ urzadzenia - | Stacja zlewna 7 ) -
przepustowosé: - _ | do 80 E[E S
zasilanic - I3LNPE 400V 50Hz |
| przylacze zasilania 15x6mm2
7 Maksy_r;aE; chwilowy pobdr mocy ~ 6,0 kW i
Pobér mocy: - -
uklad sterowania 200 W _i
ogrzewanie 2000 W
| sprezarka 1500 W T
o$wietlenie _ﬂ_ﬁ |
wentylacja 25 W
rozdrabniacz o 2200 W -
?(;Bér wody dla ukladu pluczgcego ~ 8 litréw / cykl
sprezone powictrze o Pu=0,4+0,6 MPa - _‘
| Mierzone parametry: 1 N
—I(;E zgiic‘;w éclikow w  zakresie predkosci _0 +3000 dm3/min -
pH 2+14 pH
temﬁé;atura (czujnik Pt100) L 0+50°C . 1
indukeyjny pomiar przewodnosci (sonda 0+20 mS lub inny na Zyczer;i'e_ﬂ—ﬂm |
CTI-500) ,
przylacze (szybkozlgcze typu strazackiego) | 110 mm o
| przewdd przeplywowy osadéw 9100 mm O
przewdd doprowadzajacy wodg PE DN 32 |

Stacja musi spelnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 04 sierpnia
2023r. w sprawie warunkow wprowadzenia nieczystosci cieklych do stacji zlewnych

Przepompownia §ciekow wlasnych — wymiana pomiaru glehokofci
Okresowe skladowisko osadu odwodnionego i higienizowanego — bez zmian

Oswietlenie terenu zakladu:

W ramach inwestycji wykonaé wymiang punktéw $wietlnych na istniejacej sieci
of$wietleniowej — rozwigzania techniczne o$wietlenia w zakresie optymalnego doboru sprzetu
os$wietleniowego (zastosowanie energooszezedaych opraw oswietleniowych).

Akftualnie o$wietlenie na tym ierenie realizowane jest za pomocg opraw sodowych o réznych
mocach. Oprawy sodowe sg mocno wyeksploatowane, klosze i odblys$niki czedciowo
utlenione i zabrudzone, ich skuteczno$é jest mocno ograniczona. Dodatkowo oprawy te nie
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spetniajg wymogéw dotyczacych zagmiecania $wiattem gérnej pdtprzestrzeni emitujge
znaczng czeéé strumienia $wietlnego powyzej linii horyzontu. Pozostala czgs¢ opraw
sodowych jest w dostatecznym stanie technicznym jednak ich moce i optyka sg czgsto
niedopasowane do kategorii oswietlanego obszaru.

Dobér opraw zostal okredlony na podstawie obliczen fotometrycznych. Obliczenia te zostaly
wykonane na podstawie pozyskanych danych w trakeie inwentaryzacji urzadzen ofwietlenia
torenu.

Na terenie zakladu znajduje sie 26 opraw oswietleniowych, Wszystkie nalezy wymieni¢ na
oprawy LED o wydajnoéci 4100lm mocy 36W kazda z optyka do lamp ulicznych.

Nalezy zastosowaé jedna rezerwe magazynows w postaci gotowej oprawy.

Budynek wielofunkeyjny

Budynek posiada zty stan elewaciji. Nalezy zeskroba¢/skué odpadajace clementy elewacji -
tynk, farbe - odpyli¢ i zmyé Sciany. Powietzchnie podwojnie zagruntowal. Wykonaé
fynkowanie renowacyjne - tynk z warstwa wyrbwnujaea podkladows. Nalezy kolejno
wykonaé malowanie elewacji farba w kolorze zblizonym do istniejacego. Stosowaé farby
silikonowe. :

Powierzchnia $cian budynku: 225mk2.

Sondy pomiaru gl¢hokosci

Nalezy wymieni¢ wszystkie (5szt.) hydrostatyczne sondy glebokosci do pomiatu poziomu
Sciekéw - przeznaczone do pomiaru pozioméw cieczy charakteryzujacych si¢ obecnodeig
zanieczyszezen i zawiesin. Sygnat wyjéciowy 4-20mA lub 0-10V. Biad podstawowy 0,5%.
Zintegrowany wewnetrzny uklad antyprzepicciowy. Wykonanie Ex zgodnie z dyrektywq
ATEX.

UWAGA!
W dalszej czesci opracowania wykonano zestawienie armatury odcinajacej i
regulacyinej z okre§leniem elementéw podlegajacych wymianie.

Dostawa mieszadla zatapialnego ma obejmowaé swoim zakresem projekt/schemat
montazu i ustawienia mieszadla w komorze w nawiszaniu do istmicjacego ukladu
(regulacja w zakresie kata ustawienia), ktory zapewni najbardziej optymalny proces

mieszania.

Punkt pracy pomp powinien by¢ zgodny z zalozeniami i aktualnymi wymogami
eksploatatora oraz danymi projektowymi.
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4.0g6lny opis system antomatyki i sterowania Oczyszczalni Sciekow.

W opracowaniu przewiduje si¢ wymiang zuZytych sond tlenowych w komorach SBR na
nowe (3szt.)

Zasilanie poszezegdlnych wymienionych urzadzen wykonaé w nawigzaniu do istnigjgcego
okablowania. Wymiana wurzadzen skutkowaé bedzie zastosowaniem urzadzen, kiore
charakteryzuja si¢ mniejszym zuzyciem pradu. System komunikacji pomiedzy urzadzeniami
bez zmian,

Zadania systemu

Zadaniem systemu automatyki jest automatyczne sterowanie procesem technologicznym
oczyszczalni Sciekéw oraz dostarczanie informacji o przebiegu tego procesu, ktore
umozliwiajac racjonalne jego prowadzenie na podst. analizy ekonomicznej i technicznej. Nie
przewiduje sie wymiany systemu automatyki na obiekcie.

Funkcje systemu
System automatyki spetnia nastepujace funkcje:

~-dokonuje pomiardw

-realizuje automatyczne sterowanie

-informuje o stanie procesu technologicznego o stanie kontrolowanych urzadzen
- umozliwia sterowanie reczne '

-gromadzi i zestawiat informacje

-pelni funkgjg raportowania i bilansowania

Wymienione urzadzenia jak pompy i mieszadla oraz armatura wraz z nap¢dami musi
by¢ nawigzana do istniejacego systemu automatyki bez jego wymiany!

Nie dopuszeza sic montazu urzadzenn wymagajacych wykonywania zmiany protokolow
istniejacej antomatylki.

Przewiduje si¢ w trakcie prowadzenia procedury przetargowej obowigzkows wizj¢ na
obiekcie w wyznaczonym terminie.
Struktura systemu

Do automatycznego sterowania pracg oczyszczalni zastosowano komputerowy systemu
sterowania o strukturze centralne;.

Przyjeto dwupoziomowa strukturg sterowania
-sterowanie lokalne
-sterowanie nadrzedne

Awaria systemu sterowania poziomu wyZszego nie ma wplywu na poprawnos¢ pracy systemu
pozZIomuU MZS7Zego.
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Sterowanic lokalne realizowane bedzie w stanach awaryjnych Iub podezas remontu
poszezegdlnych wrzadzen technologicznych., Poziom sterowania centralnego zrealizowany
bedzie w systemie PLC na bazie komputerowego systemu sterowania 1 wizualizacji procesu.

Wazystkie urzadzenia sterowanie ze sterownika posiadajg lokalng rozdzielnig-sterowanie
reezne micjscowe w bezposrednim sasiedztwie urzadzenia, W rozdziclni tej zamontowane sg
min:

-przetacznik rodzaju sterowania (reczne, automatyczne, odstawienie)

-przyciski zatgez, wylgez ( w przypadku zasuwy otwérz, zamknij ,stop )

~lampki kontrolne ¢ praca { w przypadku zasuwy otwarta, zamknigta) , awaria sterowauia
reczne, sterowanie automatyczne

Sterowanie reczne lokalne jest mozliwe tylko gdy urzadzenie jest przelgczone w tryb pracy
recznej. Sterowanie aufomatyczne jest mozliwe tylko gdy urzadzenie jest przelaczone w tryb
pracy automatycznej. Do CD sg przesylane sygnaly binarne systemu sterowania rgezne lub
automatyczne, Brak obu sygnaléw rozpoznawany jest przez sterownik jako odstawienie
urzadzenia.

Urzgdzenie w trybie pracy aufomatycznej sterowane jest zgodnie z zatozonym algorytmenn.

7 poziomu wizualizacjii mozliwy jest trzeci sysiem sterowania urzgdzemia tzw. Tryb
+Operatora systemu”. Tryb ten jest zazwyczaj zabezpicczony odpowiednim poziomem
dostepu (hasto) i umozliwia zalaczenie lub wylgczenie(otwarcie, zamknigeie zasuwy) dancgo
urzadzenia niezaleznie od algoryimu sterowania (o pracy tego urzgdzenia decyduje tylko
operatot ).

Przelaczenie w tryb , Operatora Systemu ,, ( i odwrotnie ) jest przez program wizualizacyjny
rejestrowane (jakie urzadzenie i kiedy zostalo przelgezone w tryb Operatora Systemu) .

Komunikacja z operatorem

Dane zbierane przez sterownik beds przesylane do stacji operatorskiej (sterowanie
nadrzednej). Jako oprogramowanie stacji operatorskiej zastosowano Wizcon z systemem
Windows, Wszystkie pomiary analogowe podane wyzej oraz zmienne posrednie wyliczane
przez sterownik sg przestane do stacji operatorskiej, gdzie w odpowiedniej szacie graficznej
zostang przedstawione na monitorze.

Oprogramowanie wizualizacyjne umozliwia miedzy innymi:

-wybér alternatywnych algorytmdw sterowania poszezegolnych obicktow;

-zmiane nastaw regulacyjnych prace niektorych urzadzen;

-zmiane nastaw wartodei alarmowych;

-rejestracje standw alarmowych jrejestracje zmiennych procesowych (wykresy historyczne i
on-line);

-pokazanie w formie graficznej stanu urzadzen;

" ~generowanie raportow.

W systemie automatyki przewidziano érodki podstawowe i rezerwowe do komunikacji z
operatorem.

Podstawowym grodkiem komunikacji jest komputer z oprogramowaniem wizualizacyjuym, a
rezerwowym zespdl sygnalizatoréw oraz przyciskdw i przetacznikéw z dyspozytorni.
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Komputer stuzy do przekazywania operatorowi informacji o stanie procesu technologicznego
i stanie kontrolowanych urzgdzen, do sygnalizacji zdarzen awaryjnych, do gromadzenia i
przetwarzania informacji, a takze do zdalnego sterowania operatorskiego. Operator moze
zmieniaé stan pracy dowolnego urzgdzenia z klawiatury komputera. Na monitorze informacje
beda przedstawiane w postaci schematéw synoptycznych poszezegélnych ciagéw
technologicznych jak i calej oczyszezalni, Na schematach beds zobrazowane wartosci
mierzonych parametréw, Zmiana zabarwienia obrazu zbiornikéw 1 rurociggéw bedzie
informowaé operatora o poziomie lub przeplywie $ciekdw, osadow, powietrza lub innych
mediéw. Beda tez wyrdznione stany pracy urzadzen technologicznych. Na ekranie monitora
bedg wyswietlane wartosci liczbowe wazniejszych parametréw procesu. Operator bedzie miat
mozliwoéé przegladania przebiegdw kontrolowanych wielkogci w réznych skalach czasu.
System automatyki bedzie sygnalizowalo prace normalng ,awarie urzadzen oraz stany
zakloceniowe w oczyszcezalni.

Sygnalizacja pracy normalnej 1 awarii obejmuje:

-stan zalgczania/ wylaczania silnikow

-stan otwarcia/zamknigcia/ruchu zasuw, przepustnic, zawordw
- stan odlgczenia urzadzen

-tryb pracy reczna/automatyczna

-stan awarii

Sygnalizacja awarii powinna by¢ uruchamiana w przypadku niezadziatenia urzadzeh
sterowanych lub uszkodzenia wazniejszych urzgdzen pomiarowych. W stanie awaryjnym
zostanie uruchomiony sygnalizator dZwiekowy, a na ekranie ukaZe si¢ komunikat informujacy
operatora 0 miejscu i rodzaju awarii oraz o czynnosciach jakie nalezy wowczas podjaé.
Sygnaly alarmowe bedg wymagaly potwierdzenia przez operatora. Wystgpienie stanu
alarmowego, jego potwierdzenie i ustgpienie rejestrowane jest w pamieci komputera.
Informacje o poborze mocy czynnej beda wyswietlane na monitorze. Umozliwi to obnizenie
mocy zaméwionej, gdyz system automatyki nic pozwoli na jej przekroczenie bez zgody
operatora,

Przewidziano mozliwoéé dokonywania zmian wartosei parametrow technologicznych,

Aby zabezpieczy¢ system automatyki przed wprowadzeniem niepozagdanych zmian
zastosowano system hasel okreflajgcy rézne zakresy dostiepu dla operatora, technologdéw i dla
projektanta systemu. Informacje gromadzone w pami¢ci mogg byé wydrukowane lub
przeniesione na dyskietki.

Docelowo mozliwe jest wlaczenie komputera systemu automatyki oczyszezalni do sieci
informatycznej przedsigbiorstwa.

Sygnalizatory 1 wskazniki uregdzed pomiarowych oraz przyciski i przelaczniki w
dyspozytorni majg umozliwi¢ operatorowi sterowanie zdalne re¢czne w przypadku
uszkodzenia komputera lub sterownika .

Przewidziano tez mozliwo$é sterowania zdalnego recznego.



