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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany zatytutowany:

MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI TRYL

OPINIA TECHNICZNA DOTYCZACA ISTNIEJACYCH
ZBIORNIKOW (OBIEKT 4.1A, 4.2A — KOMORA SDR 4A1 |
4A2, 4.2B SBR ORAZ 12)

Adres inwestyciji: DZIALKA NR 612/7, OBREB 0015 TRYL, GM.
NOWE
Inwestor : GMINA NOWE, PLAC SW. ROCHA 5, 86-170 NOWE
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INZYNIEROW
E BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2615 r.
Sygn. akt: KUPQIIB/KK-0054-0074/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz -
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 iust4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowiane (Dz. U. 22013 r., poz.
1409 z pozn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art. 104
Kodekst postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267), po ustaleniu, e zostaly speinione warunki w
zakresle przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Tomasz Bocian
magister inzynier ¢ kierunku budownictwo
ur. dnia 29 pazdziernika 1980 r. w Chojnicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer swidencyjny KUP/0098/PBKb/M5

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty je] doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgrinz. Jacek Kolodzigj

Otrzymuja;

1. Pan Tomasz Bocian
ul. Kofcowa 10/34
87-100 Torun

2. Okregowa Rada izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala




Szczegdlowy zakres uprawnien budowianych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10§ § 12 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samadzielnych funkgji

technicznych w budownictwie, Pan Tomasz Bocian jest upowazniony w specjalhoscl konstrukcyjne -

budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno - budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych,

— projektowania konstrukcji obiektu,

- sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjainosci konstrukcyino -
budowlane],

hez ograniczen.

Skiad Orzekajacy

OCkregowej Komisji Kwaliftkacyjnej;

mgr inz. Jacek Kotodzig|
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

(=t——
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Bydgoszcz, dnia 15 czerwea 2016 r,
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0046/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1846), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 T ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U, z 2013 r., poz.
1409 z pdZn. zm.) oraz § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technlcznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Kamil Maciejewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 28 marca 1983 r. w Golubiu-Dobrzyniu

otrzymuije
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0005/PBKb/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowianej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlans - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnege rejestru Giéwnege Inspektora Nadzoru
Budowianege oraz wpis na liste cztonkdw wiadciwej izby samorzadu zawcdowego.

2, 0Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowsj Komisjl Kwaliflkacyjnej Poiskiej izby inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy , /
Okregowej Komisiji Kwalifikacyjn?f /
mgr inz. Jacek Kolodzigj

=roscwnilZ, Wojciech Klateckl
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Szozegotowy zakres uprawnlen budowlanych

Na podstawle art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 1 § 12 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnysh funkc]i

technicznych w budownictwie, Pan Kamil Maciejewski jest upowazniony w specjalnoéci konstrukeylno -

budowlanegj do;

- projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno - budowlanych i sprawowanla nadzoru autorskiego,

— sprawowanta kontroil technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

~ projektowania kanstrukeji obiekiu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziaki lub terenu, w zakresie specjainoéci konstrukeyjno -
budowlane,

bez ogranicze:.

Skiad Qrzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej /

Il

mgr inz. Jacek Kotodziej / .
. - s Ix/'/7 7
inz Wojciech Klatacki ... } ............. ] _\
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inz. Pawet Gonczerzewicz Z//W}’
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o numerze weryfikacyjnym:

] Zaswiadczenie

KUP-8UG-M95-RK7 *

Pan Tomasz Bocian o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0052/16

adres zamieszkania ul. Koricowa 10/34, 87-100 Torut

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] [zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-Q3 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronicznym {Dz. B, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac!
elekeronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamacy wainego kwallflkowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreeznyml.)

J * Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswladczenlu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenis na
stronie Polsklef lzby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktufac sig z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa,
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i Zaswiadczenie

a numerze weryflkacyjnym:

KUP-G3F-YAX-3VZ *

: Pan Kamil Maciejewski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0124/13

adres zamieszkania ul, Ksigzycowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyh

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenarowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2020-08-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne] opatizone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaty waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowazne pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podplsami wlasnorecznymi.)

J * Weryfikacje poprawnodel danych w ninlejszym zaswiadczeniu ma2na sprawdzic za pomocqg numeru waryfikacyjnego zadwiadczenla na
; stronie Polskief Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowe] lzby Indynierow

Budownictwa.




SPIS ZAWARTOSCI

1. Qpis techniczny.
2. Badania betonu.
3. Badania geologiczne.

4. Dokumentacja fotograficzna.



CZESC OPISOWA

opinia techniczna dotyczaca istniejacych zbiornikow (obiekt 4.1A, 4.2A — komora
SBR 4A1 1 4A2, 4.2B SBR oraz obiekt nr. 6 zbiornik retencyjny osadu i 12 zbiornik
retencyjny sciekow oczyszczonych - zbiornik zblokowany)

Inwestor:  GMINA NOWE, PLAC SW. ROCHA 5, 86-170 NOWE

1. Przedmiot zamierzenia :

Przedmiotem zamierzenia jest opinia techniczna dotyczaca stanu technicznego istniejacych
zbiornikdw Zelbetowych na terenie oczyszczalni $ciekdw w Trylu. Zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu aznaczenie

- zbiornik nr 3 PZT - istniejgcy zbiomik OB 6 - zbiornik retencyjny osadu oraz OB 12 - zbiornik
retencyjny sciekow oczyszcionych,
- Zzbiornik nr 4 PZT - istnlejacy zbiornik OB 4.2B — SBR,
- zbiornik nr 5 PZT - istniejacy zblornik OB 4.2A - SBR 4Al oraz SBR 4A2 craz OB4.1A -
zbiornik uéredniajgco-retencyjny.
Podstawg do opracowania opinii jest :

- Zlecenie inwestora,

- wizja i pomiary ha terenie zakladu w miesigcu wrzesniu 2020r,

- badania geologiczne wykonane przez firme EKOSERWIS w migsigcu pazdzierniku
2020r.,

- badania betonu wykonane przez firme BARG w miesiacu wrzesniu.

2. Okreslenie kateqgorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w podiozu wystepuja:
- grunty antropogeniczne,
- grunty rodzime, rineralne; nlespoiste i spoiste,

W analizowany przypadku mamy do czynienia z prostym ukladem geologicznym. Przekroje
gectechhiczne zamieszczono w zatgeznikach dokumentacyi geologicznej. Przypowierzchniowa
warstwe stanowi warstwa nasypu niebudowlanego © migzszosci dochodzacej do 1,4 m. Z
uwagi na punktowe rozpoznanie skfad, migzszo$¢ oraz parametry geotechniczne nasypu moze
by¢ bardziej zroznicowane niz podano w dokumentacjl geologicznej. Nasyp nalezy zabrad i
wykorzystaé podczas prac rekultywacyjnych i urzadzeniowych, Nasyp nie moZe byc
wykorzystana jako podioze budowlane. Wystepujgce w profilach osady niespoiste maja



niewielkg migzszoé¢ i umiarkowanie dobre parametry geotechniczne umozliwiajgce ich
wykorzystanie do posadowienia obiektéw budowlanych. Piaski byty mokre lub nawodnione.
Wartos¢ charakterystyczna stopnia zageszczenia Ip () = 0,45-0,50. Wystepujace w badaniach
grunty spoiste majg naturalng wilgotnos¢, sq wilgotne lub mokre oraz plastyczne lub
twardoplastyczne. Osady wskazujg na wartoS¢ charakterystyczng stopnia plastycznosei I ¢y =
0,15-0,42. Grunty spoiste sg gruntami wysadzinowymi podiegajacymi szybkiemu rozmakaniu i
niekorzystnym zmianom parametrow fizykomechanicznych., Wykazuja podatnos¢ nazmiany
wilgotnoscl i wlasciwoscl  wytrzymaloSciowych, szczegblnie w  warunkach naruszenia
naturalnejstruktury.  Drgania  mechaniczne oraz  zwiekszona  wilgotnos¢  gruntu
mozedoprowadziC do uplastycznienia i/lub uptynnienia gruntéw. W obrebie przewierconych
gruntéw  stwierdzono  wystepowanie wody gruntowej., Wode nawiercono w
piaskachzalegajgcych nizej glin pylastych. Zwierciadio nawiercono na glebokosci 7,3 m ppt.
Zwiercladto ocharakterze napigtym stabilizowalo sie na glebokosci 2,9 mppt tj. na rzednej
13,9 m npm. Ze wzgledu na charakter obiekidw zlokalizowanych na terenie inwestycji podtoze
~ gruntowebedzie ulegato zageszczaniu i konsolidacji od przylozonych obcigzen. Za wyjatkiem
wystepujacych odpowierzchni gleby z nasypami w obrebie przewierconych utwordw brak jest
warstw stabych. Planowane przedsiewziecie dotyczy projektu budowy naprawy istnigjacych
zbiornikow (obiekt4.1A, 4.2A - komora SDR 4Al | 4A2, 4.2B SBR oraz 12) na terenie
oczyszczalni Sciekdw w Trylu,gmina Nowe.W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze
na calym terenie wystepuja proste warunkigeologiczne. W wyniku przeprowadzonych badan
stwierdzono, Zze w podtozu wystepuja: gleba znasypem oraz grunty rodzime mineralne spoiste
i niespoiste., Przypowierzchniowg warstwe stanowi warstwa nasypu niebudowlanego o
migzszodcl do 1,4 m. Zuwagi na wylgcznie punktowe rozpoznanie oraz stwierdzong duia
zmienno$¢ tej warstwy jejglebokos¢ wystepowania, migzszoéé oraz sktad moze roznié sie od
podanego w dokumentaciji.Wystepujgce w profilach osady niespoiste maja niewielka miazszos¢
i umiarkowanie dobreparametry geotechniczne umozliwiajace ich wykorzystanie do
posadowienia obiektdwbudowlanych. Piaski byly mokre lub nawodnione. Wartosé
charakterystyczna stopnia zageszczenialom = 0,45-0,50.Wystepujgce w badaniach grunty
spoiste majag naturalng wilgotnos¢, sa wilgotne lub mokre orazplastyczne lub
twardoplastyczne. Osady wskazujg na warto$¢ charakterystyczng stopniaplastycznosd Tum =
0,15-0,42. Grunty spoiste sg gruntami wysadzinowymi podlegajgcymi szybkiemu rozmakaniu i
niekorzystnym zmianom parametréw fizykomechanicznych, Wykazujapodatno$¢ na zmiany
wilgotnosci i wlasciwosci wytrzymatosciowych, szczegdinie w warunkachnaruszenia naturalnej
struktury. Z uwagi na poloZzenie obiektu w obrebie tarasow zalewowych Wisly woda
podziernna mozetworzy¢ érodowisko agresywne dla obiektow. Silne sgczenia wody mogg takze
utrudniaé pracebudowlane. Prace badawcze prowadzono w okresie jesiennym w deszczowym
okresie. Wahania wod gruntowych szacuje sie na  }1,0 m w stosunku podanego w
dokumentacji.



3. Ocena techniczna stanu istniejacych obiektow.

Stan techniczny istniejgcych zbiornikéw jest sredni. Na Scianach widcoczne sg rysy pichowe i
poziome. W zbiorniku o wym. 12x75m pe oproznieniu Sciekéw i osadu widoczna jest
miejscowa korozja betonu | stali oraz widoczne s3 rysy piohowe (zatacznik ze zdjeciami).
Konstrukeja wszystkich zbiornikbw zelbetowa, Zbiorniki posadowione na plytach betonowych.

Obliczenia statyczne istniejacego zhiornika :
Dane do analizy :

- wyniki badaf terenowych
- analiza statyczno wytrzymatosciowa

Obliczenia statyczne

1. Zblornik nr 5 PZT - istniejqcy zbiornik OB 4.2A - SBR 4A1 oraz SBR 4A2 oraz OB, 4.1A -
zhiornik usredniajgco-retencyjny.

Diugos¢ wewnetrzna : a = 1500 cm

Szerokost wewnetrzna : b = 12000 cm

Grubo$¢ Scian pionowych ; t=50 ¢m

Grubos¢ plyty dennejt = 60 cm
d

Wysokos¢ scian zbiornika : h=6,2 m

Zatozono beton B30 oraz zmierzone otuliny do zbrojen poziomych wewnatrz | zewnatrz
odpowiednio 20 i 60 mm

1.1 Obcigzenia
1.1.2 Obcigzenia poziome scian zbiornika
1.1.2.1 Parcie sciekéw ( P1)

Ciezar abjetasciowy : 10 KNfm3 ; g=1,2; Y =1,0
d

p1=10%6,2 =62 kN/m2
1.1.2.2 Parcie gruntu ( P2)

Pominieto ze wzgledu na wysckosc obsypania réwng 2,0m jako odzialywanie pomijainie mate
bez wplywu na wzglady statyczno - wytrzymatosciowe zbiornika

1.1.2.3 Obcigzenie termiczne



Pominigeto z uwagi na fakt zbiornika odkrytego i wyréwnang temperature
1.2 Obliczenia SGN — zbiornik petny — $ciany zbiornika

Kombinacja obcigzen : 1.1*CW+1,2*P1

Obliczenia przeprowadzono metoda MES

- Sciany zbiornika utwierdzone w plycie dennej

- §ciany zbiornika sztywno potgczone w narozach

Sity rownoleznikowe Nxx

A - A1 - (NXX) Kierunek automatyczny (kN/m)
Wartosé calki = 11918,23 (kN/m)*(m)

=) 323,52
B ;500
B 57000
B 555 00
B 13000
B 435,00
W‘:—;- 90,00
45,00
0.0
45,00
-90,00
-135,00
-145.87
NXX, (kKN/m)
Kierunek automatyczny
Przypadki: 3 (KOMB1)

Momenty réwnoleznikowe Mxx



A - A1 - (MXX) Kierunek automatyczny (kKNm/m)
Wartosé¢ calki = -57,09 (kNm/m)*(m)

- MXX, (kNm/m)
Kierunek automatyczny .
Przypadki: 3 (KOMB1)

Sity do wymiarowania naroznika scian przyjeto w przekroju na wysokosci 5 m od dna



Nmax=167,55 kN/m ; Mmax = 328,35 kNm/m

R ~ ) 1_67,55:  ym '.

. Mr ' 328,35 ) kNm/m

e - - 1,959714. '

'S Y KNS

asl I : -. .,'0,'07_ m.'

as2 . .0,'02_ ooom

' ;1;77971 . m

| -2,180714| m
| _0002131f 2131 cm2

Rﬂ,z

A = s
Y fald—aw)

} 2
Przyjete w projekcie i wykonane zbrojenie As1=As2 = 13,40 cm /m ( tj #16/15 cmi )jest mniejsze od
wymaganego w narozach od wewnatrz As = 21,31 cm 2 dla uzyskania no$nosci sztywnego
potgczenia naroznego. Wniosek :

Z uwagi na niedostateczng nos$nosé przekrojow poziomych w naroznikach komory nastgpita tam
redystrybucija sit wewnetrznych z tytutu czesciowej podatnosci naroza na obrét.

W dalszej analizie zarysowan i no$nosci zbiornika uwzgledniono wtérny ustrdj statyczny komory z
przegubowym potgczeniem poziomym w narozach

Sity réwnoleznikowe Nxx






Momenty rownoleznikowe Mxx

A - A1 - (MXX) Kierunek automatyczny (kNm/m)
Wartos¢ catki = -7056,42 (KNm/m)*(m)

83,08
75,00
50,00
25,00
0,0
-25,00
-50,00
-75,00
-100,00
-125,00
-150,00
-175,00
-199,09

MXX, (kNm/m)
Kierunek automatyczny
Przypadki: 3 (KOMB1)



Sity do wymiarowania naroznika $cian przyjeto w przekroju na wysokos$ci 5 m od dna

Nmax=253,19 kN/m ; Mmax = 179,08 kNm/m

R 253,19 kN/m
Mr 179,08 kNm/m
e 0,707295 m
h 0,5 m
asl 0,07 m
as2 0,02 m
C) -0,52729 m
0,937295 m
0,001378 13,78 cm2 |  ooo1378

Regz

A =B
' fuld—ag)

Zbrojenie As1 =13,78 cm 2 jest w przyblizeniu rowne As przyjetemu w projekcie komory rownemu
13,40 cm2

Nosnosc¢ scian zbiornika zostaje zachowana
Asmin ze wzgledu na zarysowanie

Zakiada sie , ze zbiornik bedzie uszczelniony okiadzing wewnetrzng i zatozono dopuszczalna

- szerokos¢ rozwarcia rysy W . =0,3 mm przy okreslaniu zbrojenia minimalnego
L ) klim
R
. kc’iﬁzl.eﬂ"qcl kc = 0.4 1"" hbh
As.min(cﬂ N o, » _ kl.fcl.cﬁ
0,66666 0,04166
k1 7 w 7
A 0,5
0,27945
h* 5 R/A 506,38
M/W 4297,92
fct,eff 2,6 G+ 4804,3
G- 3791,54




0,51685
ke 7 d 0,43
fed 20
0,27945
Act 5 As2 13,4
Gslim 240
0,00134
As,min 6| 13,46

Zbrojenie Asmin = 13,46 cm 2 jerst w przyblizeniu réwne As przyjetemu w projekcie komory
réwnemu 13,40 cm2

Analiza szczelnosci | zarysowan komory zbiornika

Kombinacja obcigzen : 1.0*CW-+1,0*P1

Wyniki sif réwnoleznikowych w 3 poziomach komory zbiornika wg tabeli nizej

y [m] Nxx[kN/m} | Mxx [kNm/m}
1 142,25 34,48
3 110,61 104,47
5 216,2 151,46

Sity przyjete do sprawdzenia zarysowania :
Nxx = 681,82 kN/m ; Mxx = 2,45 kNm/m

d=0,50-0,07 =0,43 m

=0,13 m
Actors=1"b%hy =013 m2
1* 13,40 *10™*
oo 1= 013 = 0,00766
07 ¢* 0, X= 26486 M Pa
E, _ 205 _ E.» _ 3t

éc=

-—=16,53 E =124 GPa

E,otr 124 ool = (140 (t,t0)) (1+1,5)

k =0,6
t



o - kt w f-cf,Eff *(1 +q p ff) 264,86_ 0,4* 3,22.,6 * 1 + 205
£ snr ccm= - Ppott il = 0,00766 124 ) 6.000766
E, 205000 L0
k= 0,50
K kok,*— = 3.4%0,06+0,8%0,80* 0,425 2912 _ ¢ 4579
Simax™ ks Yot pp, ef f 0,0126

W, = S0 (E8m— ecm)= 0,4679 * 0,000766= 0,000352m= 0,36 mm
w,= 0,36 mme w,,,,= 0,30mm

Warunek stanu granicznego nie spetniony

Analiza zasiegu rysy — przelotowosé rys i zasigg strefy sciskanej

Wyznaczenie wysokosci strefy Sciskanej przekroju mimoérodowo rozciaganego w |l fazie pracy ( fazie
zarysowania )

Dane :
b=1,0m
h=0,50m

a =0,07m ;a =0,02m ; ( wartosci pomierzone podczas badan komory )
1 2

e=M/N = 0,700 m ( dla Nxx=216,2 | Mxx=151,46 )

d=h-a =0,43m
1

2
A =A =1340cm /m
s1 &2

Wysokosé x strefy $ciskanej wyznaczono z réwnania :

b~ 35(0,58—e)a" + 60, [{A,1 +Aade + A (0,5h—0,)~ Al Sh—a ) x—
66t [(Agy -+ Aggtig) e Agy (0,5h— ) d— A (05— at5) y] =

Naprezenia $ciskajgca w strefie $ciskanej wyznaczono z réwnania :

Ne

0,5xb (0,5 —2/3) 4 Sl (ﬁ’ﬂ":“') W= “‘*A“m‘ﬁh;“’*‘) (=)

i A

Wyniki obliczen wysokoéci strefy $ciskanej na 3 poziomach wysokosci od plyty dennej przedstawiono
w tabeli :



O

ac

y [m] Nxx[kN/m} Mxx [kNm/m} e [m] x [m] [Mpa]
1 142,25 34,48 0,242 0,07 1,09
3 110,61 104,47 0,944 0,12 3,88
5 216,2 151,46 0,701 0,11 5,49

min wys. sfrefy sciskanej : 7cm

max zasieg rysy : 43 cm

1

gc

h=50 cm

Wg EC-2-3

X =MIN ( 0,2*h; 50 mm)=>x =50 mm
min min

Whniosek :

Wysokos¢ strefy éciskanej x=70mm >=>x =50 mm - zbiornik mozna zakwalifikowa¢ jako

min
szczelny w obecnym stadium eksploataciji

Klasa ekspozycji i minimalna otulina :

Klasa ekspozycji : XC4, XF1, XA2 => ¢ min = 30 mm



WNIOSKI NA PODSTAWIE BADAN TERENOWYCH | ANALIZY STATYCZNES

1. W plaszczu wewnetriznym oproznionej komory wystepujg rdzawe wykwity z widocznym miejscami
zbrojeniem . Jest to wynik zbyt matej otuliny pretéw zbrojeniowych { pomierzone wartosci = 7-21 mm)

+« Rdzawe wykwity 53 wynikiern karbonatyzacji siarczanowej i biologiczne} betonu na
skutek agresywnago oddziatywania Sciekow oraz zbyt malde| otuliny pretdw
zbrojeniowych

* Miejsca uszkodzen betonu wymagajg naprawy ( wg odrebnego opracowania ) przed
dalszg eksploatacjg komér

e Z uwagi na pomierzone otuliny { 7-21 mm ) poza naprawa uszkodzonych miejsc —
caly plaszcz wewnetrzny komor zbiornikébw wymaga natozenia powtoki ochronnegj
mostkujacej rysy, elastycznej oraz zapewniajgcej trwalosé betonu z uwagi na
zagrozenie karbonatyzacja betonu w efekcie ktbréj dochodzi do korozji stali
zbrojeniowej

2. Zarysowania od zewnatrz
» Otulina pretdw zewnetrznych pomisrzona srednia : ¢=60 mm

« Powstate rysy na scianach zewnetrznych majg charakter konstrukcyjny na skutek
wytezen i rozciggania zewnetrznej strony écian od obcigzeri eksploatacyjnych

« Dodatkowo z tytuty zbyt duzej otuliny ( 60 mm ) rysy te s narazone na przyrost z
tytutu oddziatywania termicznego na ciany ( latofzima )

« Naroza $cian w kierunku poziomym sg zaprojektowane na niewystarczajgcg nosnosé
dla potgczenia sztywnego , na skutek czego nastapita redystrybucja sit wewnetrznych
i wzrost rozciagania plaszcza zewnetrznego $cian

» Rysy w plaszczu wewnetrznym obliczeniowo sg wigksze od dopuszczalnych { w=0,36
mm ) — nie majg jednak charakteru przelotowego co ~ na ten czas- zapewnia
szczelnost konstrukeji

o Na skutek ryzyka procesdw karbonatyzacji i korozji stali od wewnatrz — rysy te przy
dalszej eksploatacji moga staé sie rysami przelotowymi, co spowoduje nieszczelnosci
zbiornika i przecieki

3. Zardwno plaszcz zewnetrzny i wewnetrzny komdr wymaga naprawy wg szczegolowego
projektu technicznego

4, Dalsza eksploatacja zbiornikéw bez podjecia w/iw Srodkow naprawczych spowoduje w
pierwszej kolejnosci utrate szczelnosci a w nastepstwie moze spowodowaé przekroczenie



stanow granicznych nosnoséci z tytutu postepujgcych proceséw karbonatyzacji i korozji stali
zbrojeniowej

OPRACOWAL :

Projektant mgr inz. Tomasz Bocian | KUP/0098/PBKb/15 konstrukcja B

\

mgr inz. Kamil

Maciejewski KUP/0005/PBKb/16 konstrukcja
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