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Pruszkdéw, 08.03.2023 r.

WSR.271.4.5.2023 (53)

Wykonawcy ubiegajacy
sie o udzielenie zamodwienia

dotyczy postepowania na: Rozbudowe Przedszkola nr 11 w Pruszkowie, nr WSR.271.5.2023
Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U z 2022

roku, poz. 1710 ze zmianami), Zamawiajacy ponizej zamieszcza pytania dotyczgce postepowania wraz z udzielonymi na
nie odpowiedziami.

Pytanie nr 1:
,Przedmiar Instalacja wewnetrzna wody. Prosimy o informacje czy do wyceny nalezy przyja¢ urzadzenia: - poz. 69 d2.1:
Zmywarka 60 cm w klasie energetycznej A+++, w pom. Kuchennych — szt. 3, - poz. 70 d2.1: Pralka automatyczna Qn =
0,25 —szt. 1”7

Odpowiedz:

Do wyceny nalezy przyjq¢ ww. urzqdzenia.

Pytanie nr 2:
,Instalacja wentylacji. Regulatory statego przeptywu: czy majg by¢ wyposazone w sitownik (jesli tak to jaki: 24V z dwoma
nastawami, 24V z ciggta regulacjg, 230V z dwoma nastawami) czy bez sitownika?”

Odpowiedz:

Regulatory statego przeptywu zaprojektowano jako pracujgce bez zewnetrznego zasilania energiq (bez sitownika).

Pytanie nr 3:

»Instalacja wentylacji: przepustnice z sitownikami: ze sprezynga czy bez sprezyny?”
Odpowiedz:
Przepustnice zaprojektowano bez sitownika.

Pytanie nr 4:
»Instalacja wentylacji: w jakiej ilosci nalezy przyjac izolacje gr. 40 mm kanatéw wentylacyjnych wewnatrz budynku?
Przedmiar zawiera tylko pozycje 229 d.2.6.4 na montaz izolacji gr. 80 mm kanatow na zewnatrz budynku a pozycja 233
d.2.6.4 w przedmiarze robdt odwotuje sie to pozycji obejmujacej kanaty wentylacyjne typu Flex.”

Odpowiedz:

Izolacji o grubosci 40 mm nalezy przyjgé 700,07 m?.

Zamawiajqcy zatgcza poprawiony przedmiar.

Pytanie nr 5:

,Instalacja centralnego ogrzewania: W przedmiarze robdt pozycja 156 d.2.4 przyjeto 14 kpl nowych, po wymianie
grzejnikdw, obuddw. Natomiast nowych grzejnikow ktére nalezy zamontowac jest szt. 19. Prosimy o potwierdzenie, ze w
wycenie nalezy przyjgc¢ 14 szt. obudow. | prosze wskazac ktore to sg grzejniki.”
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Odpowiedz:
W wycenie nalezy przyjg¢ 14 szt. obudéw. Obudowy nalezy zamontowac¢ na wszystkich projektowanych
grzejnikach, z wyjqtkiem tych w piwnicy.

Pytanie nr 6:
,Uktad podnoszenia cisnienia, rozdziat — instalacja wodna. W przedmiarze poz. 112 d.2.2 jest zawor antyskazeniowy klasy
EA Dn80. Natomiast wg rysunku S1 oraz S13 $rednica tego zaworu Dn 50 mm. Prosimy o informacje: czy do wyceny
nalezy przyja¢ zawor antyskazeniowy klasy EA Dn 50 mm.”

Odpowiedz:

Do wyceny nalezy przyjq¢ zawdr antyskazeniowy klasy EA DN5O.

Pytanie nr 7:
»Instalacja wewnetrzna wody:. W przedmiarze robdt pod pozycjg 87 d.2.1. znajduje sie ,,Zestaw do podnoszenia cisnienia
wraz z montazem”. Jakiego zestawu dotyczy ta pozycja i jakie parametry sg ewentualnie tego zestawu. Moze jest to
pozycja zdublowana z pozycjg 115 dotyczaca zestawu pompowego na cele bytowe?”

Odpowiedz:

Jest to zdublowana pozycja. Do wyceny nalezy przyjgc zestaw z pozycji 115.

Zamawiajgcy zatqcza poprawiony przedmiar.

Pytanie nr 8:
,Dotyczy instalacji c.o.. W przedmiarze poz. 160 d.2.4. znajduje sie taki zapis: ,Zawory odpowietrzajgce automatyczne o
$r. 15 mm z flltrem i zaworem kulowym w kolejnosci od géry — na zasilaniu i powrocie wraz z montazem”. llos¢ to szt. 19.
Natomiast wg rysunku S15 zaworow odpowietrzajgcych jest 4 szt. a) Prosimy o informacje jaka ilo$¢ przyjac tych zaworow
odpowietrzajgcych do wyceny. b) Prosimy o informacje czy przed tymi zaworami odpowietrzajgcymi nalezy zamontowac
filtr.”

Odpowiedz:

Nalezy przyjqé¢ do wyceny 20 zawordw z filtrem. Zastosowa¢ w miejscach gdzie potrzebne bedzie odpowietrzenie

instalacji.

Zamawiajqcy zatfgcza poprawiony przedmiar.

Pytanie nr 9:
,Dotyczy zewnetrznej kanalizacji technologicznej. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosSci. Opis branza sanitarna: ,Projektuje
sie [...] oraz instalacje zewnetrzng kanalizacji technologicznej z rur i ksztattek zeliwnych DN 160.” Natomiast wg rysunku
S17 zewnetrzna kanalizacja technologiczna jest wykonana z rur PVC-U SDR34 o $r. 160x4,7 mm ( profil Ksb6-St1-Ks7 oraz
Ksb7-St2-Ks9). Jakie rury nalezy przyja¢ do wyceny zewnetrznej kanalizacji technologicznej.”

Odpowiedz:

Odcinki od budynku do separatoréw nalezy wykonac z rur Zeliwnych, natomiast pozostatq kanalizacje zewnetrzng z

rur PVC-U SDR34 DN160 i DN20O.

Zamawiajqcy zatqcza poprawiony przedmiar.

Zamawiajacy informuje, ze pytania i odpowiedzi na nie stajg sie integralng czesScig SWZ i bedag wigzace przy sktadaniu
ofert.
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