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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. wa
PRZEBUDOWA ULICY LITERACKIEJ W OSTROLECE WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | REMONTEM OSWIET-
LENIA ULICZNEGO
1 45230000- ROBOTY DROGOWE
8
11 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/D.01.01.01. |[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa m
d.1. 0111-01 drog w terenie rowninnym
1
126.70 m 126.70
RAZEM 126.70
2|D.01.01.01. |KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m
d.1. 0111-01
1
poz.1 m 126.70
RAZEM 126.70
1.2 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
3|D.01.02.04. |KNNR 6 Mechaniczne rozebranie istniejgcych nawierzchni m?2
d.1. 0803-04
2 kalk. wtas-
na na pod-
stawie
<Rozebranie betonowych wylewek pod bramy wjazdowe>19 m2 19.00
<Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki matogabarytowej |m?2 9.00
na dojsciach do furtek i oston $mietnikowych>9
<Rozebranie nawierzchni asfaltowej (wyréwnanie krawedzi as- |m?2 3.00
faltowej na wigczeniu ul. Literackiej do ul. Aleksandra Teofila
Lenartowicza>3
RAZEM 31.00
4/D.01.02.04. |[KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg i wywiezienie gruzu z te- |m3
d.1. 1103-01 renu rozbiorki na odlegtos¢ do 1km
2
(p0z.30.08)*1.25 m3 3.10
RAZEM 3.10
5/D.01.02.04. |[KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zata- |m3
d.1. 1103-04 |dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
2 1103-05 |legtos¢ 5 km
poz.4 m3 3.10
RAZEM 3.10
1.3 D.03.00.00. Regulacja elementow uzbrojenia
6/D.03.02.01. |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i  |szt.
d.1. 1406-04 |gazowych
3
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
7/D.03.02.01. [KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z wy- szt.
d.1. 1406-03 |mian wtazdw na typ ciezki + pierscien odcigzajacy KS
3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.4 D.04.00.00. Korytowanie i roboty ziemne
8/D.04.01.01. |KNNR 1 Korytowanie. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3
d.1. 0202-08  |biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
4 odl.do 1 km sam.samowytad. (90% mechanicznie)
<Wykonanie koryta pod konstrukcje ciagu pieszo - jezdnego na 437.25
gtebokos¢ 53cm>[511<jezdnia>+94<zjazdy>+220<chodnik>]*
0.53
<Wykonanie koryta pod konstrukcje opaski na gtebokosé 2.34
26cm>9"0.26
A (obliczenia pomocnicze) =============
439.59
poz.8A*0.9 m3 395.63
RAZEM 395.63
9|D.04.01.01. |KNNR 1 Korytowanie. Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na |m3
d.1. 0301-03  |odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 1V) - 10%recznie
4
poz.8A*0.1 m3 43.96
RAZEM 43.96
10/D.04.01.01. |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ do 5km ms3
d.1. 0208-02
4
poz.8+poz.9 m3 439.59
RAZEM 439.59
15 D.05.00.00. Wykonanie konstrukciji ulicy Literackiej z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (barwa
szara)
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. wa
11|D.04.01.01. [KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m2
d.1. 0103-03  |w gruncie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5
511 m?2 511.00
RAZEM 511.00
12|D.04.05.01. |[KNNR 6 |Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 stabili- |m2
d.1. 0111-02  |zowanego cementem R28=2,5MPa o grub. 15cm,
5
poz.11 m2 511.00
RAZEM 511.00
13/D.04.04.02. |[KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego m?2
d.1. 0113-03 mechanicznie fr. 0/31,5 grub. 25cm,
5
poz.11 m2 511.00
RAZEM 511.00
14|/D.05.03.23. [KNNR 6 |Wykonanie konstrukgii ulicy Literackiej z betonowej kostki bru- |m2
d.1. 0502-03  |kowej gr. 8cm (barwa szara), warstwa podsypki cementowo -
5 piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 - 5cm
poz.11 m2 511.00
RAZEM 511.00
1.6 D.05.00.00. Wykonanie konstrukcji ciagéw pieszych z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (barwa
czerwona)
15/D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m2
d.1. 0103-03  |w gruncie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6
220 m?2 220.00
RAZEM 220.00
16|D.04.05.01. [KNNR 6 |Warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 stabili- |m?2
d.1. 0111-02  |zowanego cementem R28=2,5MPa o grub. 15cm,
6
poz.15 m2 220.00
RAZEM 220.00
17/D.04.04.02. |[KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
d.1. 0113-03  |mechanicznie fr. 0/31,5 grub. 25cm,
6
poz.16 m2 220.00
RAZEM 220.00
18|D.05.03.23. [KNNR 6 |Wykonanie konstrukcji ciagéw pieszych z betonowej kostki bru- |m?2
d.1. 0502-03 kowej gr. 8cm (barwa czerwona), warstwa podsypki cementowo
6 - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3-5cm,
poz.17 m2 220.00
RAZEM 220.00
1.7 D.05.00.00. Wykonanie konstrukcji zjazdow bramowych z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
(barwa grafitowa)
19|D.04.01.01. [KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m2
d.1. 0103-03  |w gruncie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7
94 m?2 94.00
RAZEM 94.00
20(D.04.05.01. |KNNR 6 |Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 stabili- |m?2
d.1. 0111-02  |zowanego cementem R28=2,5MPa o grub. 15cm,
7
poz.19 m2 94.00
RAZEM 94.00
21|D.04.04.02. |[KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego m?2
d.1. 0113-03 mechanicznie fr. 0/31,5 grub. 25cm,
7
poz.19 m?2 94.00
RAZEM 94.00
22|D.05.03.23. |[KNNR 6 |Wykonanie konstrukcji zjazdéw bramowych z betonowej kostki |m?2
d.1. 0502-03  |brukowej gr. 8cm (barwa grafitowa), warstwa podsypki cemento-
7 wo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm
poz.19 m2 94.00
RAZEM 94.00
1.8 D.05.00.00. Wykonanie konstrukcji opaski z betonowej kostki brukowej gr. 6cm (barwa czerwona)
23|D.04.01.01. |[KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m2
d.1. 0103-03  |w gruncie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
24|D.04.04.02. |[KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm gr. m?2
d.1. 0113-06  |15cm stab. mechanicznie
8
poz.23 m2 9.00
RAZEM 9.00
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Lp. | Nr spec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. wa
25/D.05.03.23. |[KNNR 6 |Wykonanie konstrukcji opaski z betonowej kostki brukowej gr.  |m2
d.1. 0502-02 |6cm (barwa czerwona), warstwa podsypki cementowo - piasko-
8 wej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 -5 cm
poz.23 m2 9.00
RAZEM 9.00
1.9 D.07.00.00. Organizacja ruchu
26/D.07.01.01. [KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt.
d.1. 0702-08
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|/D.07.01.01. |[KNNR 6 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1. 0808-08
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|D.07.02.01. |[KNNR 6 |Projektowane. Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych |szt.
d.1. 0702-01
9
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
29|D.07.02.01. [KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - tablice mate szt.
d.1. 0702-05
9
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
1.10 D.08.00.00. Obramowanie konstrukcji
30(D.08.01.01. |KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki, oporniki, obzeza i tawy m
d.1. 0401-03
10
p0z.31+p0z.35+p0z.32 m 241.00
RAZEM 241.00
31|D.08.01.01. |[KNNR 6 |Kraweznik betonowy wystajagcy 15x30 cm na tawie betonowej m
d.1. 0403-03 |C12/15 z oporem.
10
64 m 64.00
RAZEM 64.00
32|/D.08.01.01. |[KNNR 6 |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykona- |m
d.1. 0403-03  |niem taw betonowych z oporem C12/15
10
5 m 5.00
RAZEM 5.00
33|D.08.01.02. |[KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni - $rodek gruntujacy (5% masy zalewo- |m
d.1. 1004-07  |wej)
10 analogia
poz.32 m 5.00
RAZEM 5.00
34/D.08.01.02. |KNR 2-31 |Wypetnienie masg zalewowg szczelin - masa asfaltowa zalewo- |m
d.1. 0315-05 |wa
10 analogia
p0z.33 m 5.00
RAZEM 5.00
35|/D.08.03.01 |[KNNR 6 |Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z opo- |m
d.1. 0404-05 |rem.
10
172 m 172.00
RAZEM 172.00
2 D.09.00.00. Zielen - Projektowana zielen niska
36|D.09.01.01. |[KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m?2
d.2 0501-02
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
37|D.09.01.01. |[KNNR 1 Humusowanie i wyréwnanie lokalnych nieréwnosci, przy grubos-|m2
d.2 0507-01 ci warstwy humusu 10 cm. z obsianiem trawg - humus z zakupu
poz.36 m2 6.00
RAZEM 6.00
38/D.09.01.01. |KNR 2-21 |Pielegnacja nawierzchni trawiastych w okresie gwarancyjnym |m2
d.2 0703-02
poz.37 m2 6.00
RAZEM 6.00
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-35 ROBOTY DROGOWE
1.1 1-2 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1.2 3-5 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
1.3 6-7 D.03.00.00. Regulacja elementéw uzbrojenia
1.4 8-10 D.04.00.00. Korytowanie i roboty ziemne
1.5 11-14 D.05.00.00. Wykonanie konstrukgji ulicy Literackiej z betonowej
kostki brukowej gr. 8cm (barwa szara)
1.6 15-18 D.05.00.00. Wykonanie konstrukcji ciggéw pieszych z betonowe;j
kostki brukowej gr. 8cm (barwa czerwona)
1.7 19-22 D.05.00.00. Wykonanie konstrukcji zjazdéw bramowych z betono-
wej kostki brukowej gr. 8cm (barwa grafitowa)
1.8 23-25 D.05.00.00. Wykonanie konstrukcji opaski z betonowej kostki bru-
kowej gr. 6cm (barwa czerwona)
1.9 26 - 29 D.07.00.00. Organizacja ruchu
1.10 30-35 D.08.00.00. Obramowanie konstrukciji
2 36 - 38 D.09.00.00. Zielen - Projektowana zieleh niska

RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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KOSZTORYS
Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
PRZEBUDOWA ULICY LITERACKIEJ W OSTROLECE WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | REMONTEM OSWIET-
LENIA ULICZNEGO
1 45230000-8 |ROBOTY DROGOWE
11 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/D.01.01.01. |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-|m 126.70
d.1. 0111-01 nych - trasa drég w terenie réwninnym
1
2|D.01.01.01.  |KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m 126.70
d.1. 0111-01
1
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1.2 D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
3/D.01.02.04. |KNNR 6 Mechaniczne rozebranie istniejgcych nawierzch- |m2 31.00
d.1. 0803-04 ni
2 kalk. wlasna
na podstawie
4/D.01.02.04. |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg i wywie- |m3 3.10
d.1. 1103-01 zienie gruzu z terenu rozbidrki na odlegto$¢ do
2 1km
5/D.01.02.04. |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-  |m3 3.10
d.1. 1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
2 1103-05 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
1.3 D.03.00.00. Regulacja elementow uzbrojenia
6/D.03.02.01. |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wo- |szt. 10.00
d.1. 1406-04 dociggowych i gazowych
3
7|D.03.02.01. |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kana- |szt. 6.00
d.1. 1406-03 towych z wymian wtazéw na typ ciezki + piers-
3 cien odcigzajgcy KS
Razem dziat: D.03.00.00. Regulacja elementéw uzbrojenia
1.4 D.04.00.00. Korytowanie i roboty ziemne
8/D.04.01.01. |KNNR 1 Korytowanie. Roboty ziemne wykonywane kopar-/m3 395.63
d.1. 0202-08 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
4 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad. (90% mechanicznie)
9|D.04.01.01.  |KNNR 1 Korytowanie. Wykopy z zatadunkiem recznymi |m3 43.96
d.1. 0301-03 transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. 1V)
4 - 10%recznie
10/D.04.01.01.  |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtos¢ do 5km m3 439.59
d.1. 0208-02
4
Razem dziat: D.04.00.00. Korytowanie i roboty ziemne
15 D.05.00.00. Wykonanie konstrukciji ulicy Literackiej z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (bar-
wa szara)
11/D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywa- |m?2 511.00
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warst-
5 wy konstrukcyjne nawierzchni
12|D.04.05.01. |KNNR 6 Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. |m2 511.00
d.1. 0111-02 0/31,50 stabilizowanego cementem R28=2,
5 5MPa o grub. 15¢cm,
13/D.04.04.02. |KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego sta- |m2 511.00
d.1. 0113-03 bilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5 grub.
5 25¢cm,
14/D.05.03.23. |KNNR 6 Wykonanie konstrukciji ulicy Literackiej z betono- |m?2 511.00
d.1. 0502-03 wej kostki brukowej gr. 8cm (barwa szara), wars-
5 twa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2
mm o grubosci 3-5cm

Razem dziat: D.05.00.00. Wykonanie konstrukcii ulicy Literackiej z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (barwa szara)
1.6 D.05.00.00. Wykonanie konstrukcji ciagow pieszych z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (bar-
wa czerwona)
15/D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywa- |m?2 220.00
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warst-
6 wy konstrukcyjne nawierzchni
16/D.04.05.01. |KNNR 6 Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. |m2 220.00
d.1. 0111-02 0/31,50 stabilizowanego cementem R28=2,
6 5MPa o grub. 15¢cm,
17|D.04.04.02. |KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego sta- |m2 220.00
d.1. 0113-03 bilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5 grub.
6 25¢cm,
18/D.05.03.23. |KNNR 6 Wykonanie konstrukcji ciggéw pieszych z beto- |m2 220.00
d.1. 0502-03 nowej kostki brukowej gr. 8cm (barwa czerwona)
6 , warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4),

0/2 mm o grubosci 3-5cm,
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KOSZTORYS
Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8

Razem dziat: D.05.00.00. Wykonanie konstrukcji ciggéw pieszych z betonowej kostki brukowej gr.

8cm (barwa czerwona)

1.7 D.05.00.00. Wykonanie konstrukcji zjazdéw bramowych z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
(barwa grafitowa)
19/D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- |m2 94.00
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warst-
7 wy konstrukcyjne nawierzchni
20(D.04.05.01. |KNNR 6 Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. |m2 94.00
d.1. 0111-02 0/31,50 stabilizowanego cementem R28=2,
7 5MPa o grub. 15¢cm,
21|D.04.04.02. |KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego sta- |m?2 94.00
d.1. 0113-03 bilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5 grub.
7 25cm,
22|D.05.03.23. |KNNR 6 Wykonanie konstrukcji zjazdéw bramowych z be-|m?2 94.00
d.1. 0502-03 tonowej kostki brukowej gr. 8cm (barwa grafito-
7 wa), warstwa podsypki cementowo - piaskowej

(1:4), 0/2 mm o grubosci 3 -5cm

Razem dziat: D.05.00.00. Wykonanie konstrukcji zjazdéw bramowych z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (barwa grafi-

towa)
1.8 D.05.00.00. Wykonanie konstrukcji opaski z betonowej kostki brukowej gr. 6cm (barwa czer-
wona)
23|D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywa- |m?2 9.00
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warst-
8 wy konstrukcyjne nawierzchni
24|D.04.04.02. |KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/ |m?2 9.00
d.1. 0113-06 31,50mm gr. 15cm stab. mechanicznie
8
25|D.05.03.23. |KNNR 6 Wykonanie konstrukcji opaski z betonowej kostki|m?2 9.00
d.1. 0502-02 brukowej gr. 6cm (barwa czerwona), warstwa
8 podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm

0 grubosci 3 -5 cm

Razem dziat: D.05.00.00. Wykonanie konstrukcji opaski z betonowej kostki brukowej

gr. 6cm (barwa czerwona

)

1.9 D.07.00.00. Organizacja ruchu
26|/D.07.01.01. |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub szt. 1.00
d.1. 0702-08 drogowskazow
9
27|D.07.01.01. |KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 1.00
d.1. 0808-08
9
28|D.07.02.01. |KNNR 6 Projektowane. Pionowe znaki drogowe - stupki z |szt. 7.00
d.1. 0702-01 rur stalowych
9
29|D.07.02.01. |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tablice mate szt. 15.00
d.1. 0702-05
9
Razem dziat: D.07.00.00. Organizacja ruchu
1.1 D.08.00.00. Obramowanie konstrukciji
0
30/D.08.01.01. |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki, oporniki, obzeza i tawy m 241.00
d.1. 0401-03
10
31|D.08.01.01. |KNNR 6 Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm nata- |m 64.00
d.1. 0403-03 wie betonowej C12/15 z oporem.
10
32|D.08.01.01. |KNNR 6 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 |m 5.00
d.1. 0403-03 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem
10 C12/15
33|/D.08.01.02. |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni - $rodek gruntujacy (5% |m 5.00
d.1. 1004-07 masy zalewowej)
10 analogia
34/D.08.01.02. |KNR 2-31 Wypetnienie masg zalewowg szczelin - masa as-|m 5.00
d.1. 0315-05 faltowa zalewowa
10 analogia
35|D.08.03.01 KNNR 6 Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej |m 172.00
d.1. 0404-05 C12/15 z oporem.
10
Razem dziat: D.08.00.00. Obramowanie konstrukcji
Razem dziat: ROBOTY DROGOWE
2 D.09.00.00. Zielen - Projektowana zielen niska
36|/D.09.01.01. |[KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-  |m?2 6.00
d.2 0501-02 mego kat.lV
37|D.09.01.01. |KNNR 1 Humusowanie i wyréwnanie lokalnych nierow- m?2 6.00
d.2 0507-01 nosci, przy grubosci warstwy humusu 10 cm. z

obsianiem trawg - humus z zakupu

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229
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KOSZTORYS
Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8
38/D.09.01.01. |KNR 2-21 Pielegnacja nawierzchni trawiastych w okresie |m?2 6.00

d.2 0703-02 gwarancyjnym

Razem dziat: D.09.00.00. Zielen - Projektowana zieleh niska

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229




