PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ulicy Literackiej w Ostrotece wraz z budowa kanalizacji deszczowej i remontem os$wietlenia
ulicznego.

ADRES INWESTYCJI  :  Ulica Literacka, jedn. ewid. 146101_1 Miasto Ostroleka.

INWESTOR : PREZYDENT MIASTA OSTROLEKA

ADRES INWESTORA  :  Plac generata Jozefa Bema 1, 07-410 Ostroteka

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Branza sanitarna.PRD

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod wg CPV | Nazwa dziatu | od [ Do
ul. Literacka
1 KANALIZACJA DESZCZOWA, KANALIZACJA SANITARNA, SIEC WODOCIAGOWA 1 47
1.1/45111000-8  |ROBOTY ZIEMNE 1 14
1.2]45231300-8  |ROBOTY MONTAZOWE 15 47
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
techn.
ul. Literacka
1 KANALIZACJA DESZCZOWA, KANALIZACJA SANITARNA, SIEC WODOCIAGOWA
1.1/45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 STS-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.1/0202-05 0.40 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad.
A (obliczenia pomocnicze) 141,35
141,35"0,8 m3 113,08
RAZEM 113,08
2/KNNR 1 STS-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o ms3
d.1.1/0307-03 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11
(81,06+7,76+3,72)*0,2 m3 18,51
RAZEM 18,51
3/KNNR 1 STS-01 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o ms3
d.1.1/0308-03 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11
(27,54+21,27)*0,2 m3 9,76
RAZEM 9,76
4|KNNR 1 STS-01 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1.1/0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) -
wywdz nadmiaru gruntu
A (obliczenia pomocnicze) 52,38
52,38 m3 52,38
RAZEM 52,38
5/KNNR 1 STS-01 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalun- |m2
d.1.1/0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.
do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
(81,06+7,76+3,72)*2 m2 185,08
RAZEM 185,08
6/KNNR 1 STS-01 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. |m2
d.1.1/0315-04 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
(1,24+1,22+0,3"2)*3,0*4+(1,74+1,68+0,3"2)*2,3*4 m?2 73,70
RAZEM 73,70
7|materiat STS-01 Koszt piasku do zasypki - obsypka piaskowa do wys. 30cm ponad |m3
d.1.1 wierzch rury
A (obliczenia pomocnicze) 29,55
29,55 m3 29,55
RAZEM 29,55
8/KNNR 1 STS-01 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw |m3
d.1.1/0214-04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
141,35-52,38+29,55-16,66-8,78 m3 93,08
RAZEM 93,08
9/KNNR 1 STS-01 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.1.1/0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-l
18,51*0,9 m3 16,66
RAZEM 16,66
10/KNNR 1 STS-01 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 2.5-4.5 |m3
d.1.1/0319-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Il
9,76*0,9 m3 8,78
RAZEM 8,78
11/KNNR 1 STS-01 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.1.1/0528-01 kacyjnych typ ciezki; element o rozpietosci 4 m
, kpl. 4,00
RAZEM 4,00
12/KNNR 1 STS-01 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- |kpl.
d.1.1/0528-06 nikacyjnych typ ciezki; element o rozpietosci 4 m
, kpl. 4,00
RAZEM 4,00
13/KNNR 1 STS-01 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o kpl.
d.1.1{0529-01 rozpietosci 4 m
, kpl. 3,00
RAZEM 3,00
14/KNNR 1 STS-01 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o |kpl.
d.1.1/0529-06 rozpietosci 4 m
) kpl. 3,00
RAZEM 3,00
1.2/45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
15/KNNR 1 STS-01 Podsypka filtracyjna piaskowo-zwirowa o gr.15cm w gotowym wyko-|m3
d.1.2/0608-02 pie wyk.z piasku.
55,5*1,0*0,15+6,5*1,0*0,15+3,0*3,0*0,15*2+2,3*2,3*0,15*2 m3 13,59
RAZEM 13,59
16/KNNR 1 STS-02 Podsypka filtracyjna piaskowo-zwirowa o gr. 20cm w gotowym wy- |m3
d.1.2/0608-02 kopie wyk.z piasku.
2,071,0*0,2 m3 0,40
RAZEM 0,40
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
techn.
17/KNNR 4 STS-01 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm ms3
d.1.2/1410-03
2,072,0*0,15*2+1,0*1,0*0,15*2 m3 1,50
RAZEM 1,50
18/KNNR 4 STS-01 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm "SN8" - |m
d.1.2|1308-03 z. wykopy umocnione
sz.3.4.
9913-2
55,5 m 55,50
RAZEM 55,50
19/KNNR 4 STS-03 Kanaly z rur PCV taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm "SN8" - |m
d.1.2|1308-02 z. wykopy umocnione
sz.3.4.
9913-2
6,5 m 6,50
RAZEM 6,50
20|KNNR 4 STS-02 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.1.2/1009-01 z. PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm - wykopy umocnione
sz.3.9.
9912-9
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
21|KNNR 4 STS-02 Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.1.2/11011-04 z. PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o sr. zewn. 110
sz.3.9. mm - wykopy umocnione - tréjnik siodtowy PN16 DN90/40mm
9912-9
1,0 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 4 STS-02 Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.1.2{1011-10 z. PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr. zewn. 225
sz.3.9. mm - wykopy umocnione - tréjnik siodtowy PN16 DN225/40mm
9912-9
1,0 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNNR 4 STS-02 Zasuwy kielichowe z obudowag o $r. 32mm z kréccami PE kpl.
d.1.2/1110-01
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
24/KNNR 4 STS-02 Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.1.2/1011-01 z. PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o sr. zewn. 40
sz.3.9. mm - wykopy umocnione - zaslepka
9912-9
1,0 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
25/KNNR 4 STS-03 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. |szt
d.1.2/1321-02 z. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - korek 160mm.
sz.3.4.
9913-3
2,0 szt 2,00
RAZEM 2,00
26|wycena in- |STS-03 Wykonanie witgczenia do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej, kpl.
d.1.2|dywidualna montaz uszczelki in-situ
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
27|KNR-W 2- |STS-01 Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.2{19 0102-01 sztucznego
63,5 m 63,50
RAZEM 63,50
28/KNNR 4 STS-01 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie - pod- |m3
d.1.2/1413-08 stawa studni betonowa
0,462 m3 0,92
RAZEM 0,92
29|KNNR 4 STS-01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |stud.
d.1.2/1413-03 wykopie o gtebok. 3m - z wtazem typ ciezki kl. D 400 (40t), pokrywg
nastudzienna, pierscieniem odcigzajgcym, izolacjg lepikiem asfalto-
wym na zimno, stopniami wtazowymi zeliwnymi, montazem przej$¢
szczelnych.
2,0 stud. 2,00
RAZEM 2,00
30|KNNR 4 STS-01 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |[0.5 m]
d.1.2/1413-04 wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-5,0 [0.5m] -5,00
stud.
RAZEM -5,00
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31|KNNR 4 STS-01 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem |szt.
d.1.2/1424-02 bez syfonu, z wpustem uchylnym klasy D 400 (40t) z zamkiem za-
trzaskowym, pierscieniem dystansowym, pierscieniem odcigzaja-
cym, izolacjg lepikiem asfaltowym na zimno, wierceniem otworéw,
montazem przejsé szczelnych.
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32|KNNR 4 STS-01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 odc. -1
d.1.2/1610-02 mm préb.
4,0 odc. -1 4,00
préb.
RAZEM 4,00
33 STS-01 Regulacja wysokos$ciowa elementéw kanalizacji deszczowej kpl
d.1.2|wycena in-
dywidualna
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
34|wycenain- |STS-01 Wykonanie niezbednych robét budowlanych zwigzanych z prowidto- |kpl.
d.1.2|dywidualna wa pracg projektowanej kanalizacji deszczowej
, kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35|wycenain- |STS-01 Monitoring wykonanej kanalizacji deszczowej za pomocg kamery m
d.1.2|dywidualna TV
55,5 m 55,50
RAZEM 55,50
36|wycenain- |STS-03 Monitoring wykonanej kanalizacji sanitarnej za pomocag kamery TV. |m
d.1.2|dywidualna
6,5 m 6,50
RAZEM 6,50
37|KNR 2-28 |STS-02 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami kpl.
d.1.2/0315-02
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
38 STS-02 Regulacja wysokosciowa istniejacych skrzynek wodociggowych kpl
d.1.2|wycena in-
dywidualna
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
39/KNNR 4 STS-02 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PCW, 200m -1
d.1.2/1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
1,0 200m -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
40/KNR 2-18 |STS-02 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy prébach  |10m rozn.
d.1.2/9913b-01 szczelnosci przewodow z rur azbestowo-cementowych oraz z PCW
i PE 0 $r. 80-100 mm
-19,8 10m rézn. -19,80
RAZEM -19,80
41/KNNR 4 STS-02 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 110 |odc.200m
d.1.2/1612-01 mm
1,0 0dc.200m 1,00
RAZEM 1,00
42|KNNR 4 STS-02 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej 80- |0dc.200m
d.1.2/1611-01 100 mm
1,0 0dc.200m 1,00
RAZEM 1,00
43/KNR 2-18 |STS-02 Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfek- |10m rézn.
d.1.2/9914-01 cji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. do 100 mm
Krotnos¢ = 2
-19,8 10m rézn. -19,80
RAZEM -19,80
44|/KNNR 4 STS-03 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 odc. -1
d.1.2/1610-02 mm préb.
2,0 odc. -1 2,00
préb.
RAZEM 2,00
45 STS-03 Regulacja wysokosciowa elementéw kanalizacji sanitarnej kpl
d.1.2|wycena in-
dywidualna
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
46|wycena in- |STS-03 Wykonanie niezbednych rob6t budowlanych zwigzanych z prowidto- |kpl.
d.1.2|dywidualna wa pracg projektowanej kanalizacji sanitarnej
, kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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47|wycena in- |STS-03 I1zolacja przytaczy kanalizacji sanitarnej 20cm warstwg keramzytu | kpl.
d.1.2|dywidualna
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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