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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858 

 

 



przedmiar  

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

      

      

1 KNR 2-01 Dostawa kruszywa z formowaniem nasypów - analogia m3   

d.1 0235-01 LOKALIZACJA    

  0+000 3,50*20,00*20%, 0+050 3,50*20,00*20%, 0+200    

  2,30*10,00*10%, 0+300 3,50*20,00*20%, 0+600    

  3,50*15,00*20%, 0+700 3,50*20,00*20%, 0+800    

  3,50*20,00*20%,  1+000 3,50*5,00*20% , 1+100    

  3,50*5,00*10%, 1+400 3,50*5,00*10%    

  (3,50 * 20,00 * 20% + 3,50 * 20,00 * 20% + 3,50 * 10,00 * m3 18,200  

  10% + 3,50 * 20,00 * 20% + 3,50 * 15,00 * 20% + 3,50 *    

  20,00 * 20% + 3,50 * 20,00 * 20% + 3,50 * 5,00 * 20% +    

  3,50 * 5,00 * 10% + 3,50 * 5,00 * 10%) * 0,20    
      

    RAZEM  
      

2 KNR 2-01 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi m3   

d.1 0237-03 statycznymi; grunt sypki kat. I-III - analogia    

  LOKALIZACJA    

  0+000 3,50*20,00*20%, 0+050 3,50*20,00*20%, 0+200    

  2,30*10,00*10%, 0+300 3,50*20,00*20%, 0+600    

  3,50*15,00*20%, 0+700 3,50*20,00*20%, 0+800    

  3,50*20,00*20%,  1+000 3,50*5,00*20% , 1+100    

  3,50*5,00*10%, 1+400 3,50*5,00*10%    

  (3,50 * 20,00 * 20% + 3,50 * 20,00 * 20% + 3,50 * 10,00 * m3 18,200  

  10% + 3,50 * 20,00 * 20% + 3,50 * 15,00 * 20% + 3,50 *    

  20,00 * 20% + 3,50 * 20,00 * 20% + 3,50 * 5,00 * 20% +    

  3,50 * 5,00 * 10% + 3,50 * 5,00 * 10%) * 0,20    
      

    RAZEM  
      

      

3 KNR 2-01 Dostawa kruszywa z formowaniem nasypów - analogia m3   

d.2 0235-01 LOKALIZACJA    

  0+400 3,50*30,00*15%, 0+500 3,50*5,00*10%, 0+600    

  3,50*10,00*20%, 0+650 3,50*2,00*20%, 0+680    

  3,50*15,00*15%, 0+700 3,50*50,00*40%, 0+750    

  3,50*10,00*20%, 0+800 3,50*25,00*20%, 0+860    

  3,50*5,00*20%, 0+900 3,50*30,00*30%, 0+950    

  3,50*40,00*20%, 1+000 3,50*5,00*20%, 1+050    

  3,50*50,00*10%, 1+100 3,50*50,00*15%, 1+200    

  3,50*5,00* 20%, 1+300 3,50*20,00*10%, 1+350    

  3,50*20,00*10%, 1+400 3,50*30,00*15%, 1+450    

  3,50*5,00*10%, 1+500 3,50*50,00*15%, 1+800    

  3,50*30,00*15%, 1+900 3,50*20,00*10%, 2+000    

  3,50*5,00*15%    

  (3,50 * 30,00 * 15% + 3,50 * 5,00 * 10% + 3,50 * 10,00 * m3 65,030  

  20% + 3,50 * 2,00 * 20% + 3,50 * 15,00 * 15% + 3,50 *    

  50,00 * 40% + 3,50 * 10,00 * 20% + 3,50 * 25,00 * 20% +    

  3,50 * 5,00 * 20% + 3,50 * 30,00 * 30% + 3,50 * 40,00 *    

  20% + 3,50 * 5,00 * 20% + 3,50 * 50,00 * 10% + 3,50 *    

  50,00 * 15% + 3,50 * 5,00 * 20% + 3,50 * 20,00 * 10% +    

  3,50 * 20,00 * 10% + 3,50 * 30,00 * 15% + 3,50 * 5,00 *    

  10% + 3,50 * 50,00 * 15% + 3,50 * 30,00 * 15% + 3,50 *    

  20,00 * 10% + 3,50 * 5,00 * 15%) * 0,20    
      

    RAZEM  
      

4 KNR 2-01 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi m3   

d.2 0237-03 statycznymi; grunt sypki kat. I-III - analogia    

  LOKALIZACJA    

  0+400 3,50*30,00*15%, 0+500 3,50*5,00*10%, 0+600    

  3,50*10,00*20%, 0+650 3,50*2,00*20%, 0+680    

  3,50*15,00*15%, 0+700 3,50*50,00*40%, 0+750    

  3,50*10,00*20%, 0+800 3,50*25,00*20%, 0+860    

  3,50*5,00*20%, 0+900 3,50*30,00*30%, 0+950    

  3,50*40,00*20%, 1+000 3,50*5,00*20%, 1+050    

  3,50*50,00*10%, 1+100 3,50*50,00*15%, 1+200    

  3,50*5,00* 20%, 1+300 3,50*20,00*10%, 1+350    

  3,50*20,00*10%, 1+400 3,50*30,00*15%, 1+450    

  3,50*5,00*10%, 1+500 3,50*50,00*15%, 1+800    

  3,50*30,00*15%, 1+900 3,50*20,00*10%, 2+000    

  3,50*5,00*15%    
      

  - 2 -    
  
Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858 



przedmiar  

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

  (3,50 * 30,00 * 15% + 3,50 * 5,00 * 10% + 3,50 * 10,00 * m3 65,030  
  20% + 3,50 * 2,00 * 20% + 3,50 * 15,00 * 15% + 3,50 *    

  50,00 * 40% + 3,50 * 10,00 * 20% + 3,50 * 25,00 * 20% +    

  3,50 * 5,00 * 20% + 3,50 * 30,00 * 30% + 3,50 * 40,00 *    

  20% + 3,50 * 5,00 * 20% + 3,50 * 50,00 * 10% + 3,50 *    

  50,00 * 15% + 3,50 * 5,00 * 20% + 3,50 * 20,00 * 10% +    

  3,50 * 20,00 * 10% + 3,50 * 30,00 * 15% + 3,50 * 5,00 *    

  10% + 3,50 * 50,00 * 15% + 3,50 * 30,00 * 15% + 3,50 *    

  20,00 * 10% + 3,50 * 5,00 * 15%) * 0,20    
      

    RAZEM  
      

      

5 KNR 2-01 Dostawa kruszywa z formowaniem nasypów - analogia m3   

d.3 0235-01 LOKALIZACJA    

  0+100 10,00*3,50*5%, 0+400 – 30,00*3,50*5%, 0+600    

  5,00*3,50*5%, 0+800 10,00*3,50*5%, 1+000    

  5,00*3,50*5%, 1+100 5,00*3,50*5%, 1+150    

  30,00*3,50*5%, 1+300 30,00*3,50*5%. 1+500    

  5,00*3,50*10%, 1+700 40,00*3,50*10%, 2+000    

  30,00*3,50*5%, 2+100 60,00*3,50*10%, 2+200    

  50,00*3,50*10%, 2+500 80,00*3,50*5%, 2+600    

  5,00*3,50*30%, 3+100 5,00*3,50*10%    

  (10,00 * 3,50 * 5% + 30,00 * 3,50 * 5% + 5,00 * 3,50 * 5% m3 20,475  
  + 10,00 * 3,50 * 5% + 5,00 * 3,50 * 5% + 5,00 * 3,50 * 5% +    

  30,00 * 3,50 * 5% + 30,00 * 3,50 * 5% + 5,00 * 3,50 * 10%    

  + 40,00 * 3,50 * 10% + 30,00 * 3,50 * 5% + 60,00 * 3,50 *    

  10% + 50,00 * 3,50 * 10% + 80,00 * 3,50 * 5% + 5,00 *    

  3,50 * 30% + 5,00 * 3,50 * 10%) * 0,20    
      

    RAZEM  
      

6 KNR 2-01 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi m3   

d.3 0237-03 statycznymi; grunt sypki kat. I-III - analogia    

  LOKALIZACJA    

  0+100 10,00*3,50*5%, 0+400 – 30,00*3,50*5%, 0+600    

  5,00*3,50*5%, 0+800 10,00*3,50*5%, 1+000    

  5,00*3,50*5%, 1+100 5,00*3,50*5%, 1+150    

  30,00*3,50*5%, 1+300 30,00*3,50*5%. 1+500    

  5,00*3,50*10%, 1+700 40,00*3,50*10%, 2+000    

  30,00*3,50*5%, 2+100 60,00*3,50*10%, 2+200    

  50,00*3,50*10%, 2+500 80,00*3,50*5%, 2+600    

  5,00*3,50*30%, 3+100 5,00*3,50*10%    

  (10,00 * 3,50 * 5% + 30,00 * 3,50 * 5% + 5,00 * 3,50 * 5% m3 20,475  
  + 10,00 * 3,50 * 5% + 5,00 * 3,50 * 5% + 5,00 * 3,50 * 5% +    

  30,00 * 3,50 * 5% + 30,00 * 3,50 * 5% + 5,00 * 3,50 * 10%    

  + 40,00 * 3,50 * 10% + 30,00 * 3,50 * 5% + 60,00 * 3,50 *    

  10% + 50,00 * 3,50 * 10% + 80,00 * 3,50 * 5% + 5,00 *    

  3,50 * 30% + 5,00 * 3,50 * 10%) * 0,20    
      

    RAZEM  
      

      

7 KNR 2-01 Dostawa kruszywa z formowaniem nasypów - analogia m3   

d.4 0235-01 LOKALIZACJA    

  0+500 3,50*100,00*50%    

  (3,50 * 100,00 * 50%) * 0,20 m3 35,000  
      

    RAZEM  
      

8 KNR 2-01 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi m3   

d.4 0237-03 statycznymi; grunt sypki kat. I-III - analogia    

  LOKALIZACJA    

  0+500 3,50*100,00*50%    

  (3,50 * 100,00 * 50%) * 0,20 m3 35,000  
      

    RAZEM  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 - 
 
Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858 



przedmiar  

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

      

9 KNR 2-01 Dostawa kruszywa z formowaniem nasypów - analogia m3   

d.5 0235-01 LOKALIZACJA    

  0+200 3,50*10,00*10%, 0+250 3,50*10,00*5%, 0+400    

  3,50*5,00*10%, 0+550 3,50*10,00*10%, 0+700    

  3,50*50,00*10%, 1+100 3,50*30,00*10%, 1+300    

  3,50*10,00*15%, 1+900 3,50*30,00*10%, 2+100    

  3,50*30,00*5%, 2+200 3,50*15,00*10%, 2+400    

  3,50*7,00*5%, 2+410 3,50*5,00*5%, 3+400 3,50*3,00*5%    

  (3,50 * 10,00 * 10% + 3,50 * 10,00 * 5% + 3,50 * 5,00 * m3 13,475  

  10% + 3,50 * 10,00 * 10% + 3,50 * 50,00 * 10% + 3,50 *    

  30,00 * 10% + 3,50 * 10,00 * 15% + 3,50 * 30,00 * 10% +    

  3,50 * 30,00 * 5% + 3,50 * 15,00 * 10% + 3,50 * 7,00 * 5%    

  + 3,50 * 5,00 * 5% + 3,50 * 3,00 * 5%) * 0,20    
      

    RAZEM  
      

10 KNR 2-01 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi m3   

d.5 0237-03 statycznymi; grunt sypki kat. I-III - analogia    

  LOKALIZACJA    

  0+200 3,50*10,00*10%, 0+250 3,50*10,00*5%, 0+400    

  3,50*5,00*10%, 0+550 3,50*10,00*10%, 0+700    

  3,50*50,00*10%, 1+100 3,50*30,00*10%, 1+300    

  3,50*10,00*15%, 1+900 3,50*30,00*10%, 2+100    

  3,50*30,00*5%, 2+200 3,50*15,00*10%, 2+400    

  3,50*7,00*5%, 2+410 3,50*5,00*5%, 3+400 3,50*3,00*5%    

  (3,50 * 10,00 * 10% + 3,50 * 10,00 * 5% + 3,50 * 5,00 * m3 13,475  

  10% + 3,50 * 10,00 * 10% + 3,50 * 50,00 * 10% + 3,50 *    

  30,00 * 10% + 3,50 * 10,00 * 15% + 3,50 * 30,00 * 10% +    

  3,50 * 30,00 * 5% + 3,50 * 15,00 * 10% + 3,50 * 7,00 * 5%    

  + 3,50 * 5,00 * 5% + 3,50 * 3,00 * 5%) * 0,20    
      

    RAZEM  
      

      

11 KNR 2-01 Dostawa kruszywa z formowaniem nasypów - analogia m3   

d.6 0235-01 LOKALIZACJA    

  0+000 3,50*400,00    

  (3,50 * 400,00) * 0,20 m3 280,000  
      

    RAZEM  
      

12 KNR 2-01 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi m3   

d.6 0237-03 statycznymi; grunt sypki kat. I-III - analogia    

  LOKALIZACJA    

  0+000 3,50*400,00    

  (3,50 * 400,00) * 0,20 m3 280,000  
      

    RAZEM  
      

      

13 KNR 2-01 Dostawa kruszywa z formowaniem nasypów - analogia m3   

d.7 0235-01 LOKALIZACJA    

  0+000 3,50*400,00*50%    

  (3,50 * 400,00 * 50%) * 0,20 m3 140,000  
      

    RAZEM  
      

14 KNR 2-01 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi m3   

d.7 0237-03 statycznymi; grunt sypki kat. I-III - analogia    

  LOKALIZACJA    

  0+000 3,50*400,00    

  (3,50 * 400,00 * 50%) * 0,20 m3 140,000  
      

    RAZEM  
      

      

15 KNR 2-01 Dostawa kruszywa z formowaniem nasypów - analogia m3   

d.8 0235-01 LOKALIZACJA    

  0+050 3,50*3,00*30%, 0+070 20,00*3,50*30%, 0+400    

  15,00*3,50*30%, 0+500 10,00*3,50*30%, 0+700    

  10,00*3,50*30%, 0+750 30,00*3,50*30%, 0+800    

  50,00*3,50*30%, 0+850 10,00*3,50*30%    

  (3,50 * 3,00 * 30% + 20,00 * 3,50 * 30% + 15,00 * 3,50 * m3 31,080  

  30% + 10,00 * 3,50 * 30% + 10,00 * 3,50 * 30% + 30,00 *    

  3,50 * 30% + 50,00 * 3,50 * 30% + 10,00 * 3,50 * 30%) *    

  0,20    
      

  - 4 -    
  
Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858 



przedmiar  

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

    RAZEM  
      

16 KNR 2-01 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi m3   

d.8 0237-03 statycznymi; grunt sypki kat. I-III - analogia    

  LOKALIZACJA    

  0+050 3,50*3,00*30%, 0+070 20,00*3,50*30%, 0+400    

  15,00*3,50*30%, 0+500 10,00*3,50*30%, 0+700    

  10,00*3,50*30%, 0+750 30,00*3,50*30%, 0+800    

  50,00*3,50*30%, 0+850 10,00*3,50*30%    

  (3,50 * 3,00 * 30% + 20,00 * 3,50 * 30% + 15,00 * 3,50 * m3 31,080  
  30% + 10,00 * 3,50 * 30% + 10,00 * 3,50 * 30% + 30,00 *    

  3,50 * 30% + 50,00 * 3,50 * 30% + 10,00 * 3,50 * 30%) *    

  0,20    
      

    RAZEM  
      

      

17 KNR 2-01 Dostawa kruszywa z formowaniem nasypów - analogia m3   

d.9 0235-01 LOKALIZACJA    

  0+050 3,50*3,00*30%, 0+070 20,00*3,50*30%, 0+400    

  15,00*3,50*30%, 0+500 10,00*3,50*30%, 0+700    

  10,00*3,50*30%, 0+750 30,00*3,50*30%, 0+800    

  50,00*3,50*30%, 0+850 10,00*3,50*30%    

  (3,50 * 3,00 * 30% + 20,00 * 3,50 * 30% + 15,00 * 3,50 * m3 31,080  
  30% + 10,00 * 3,50 * 30% + 10,00 * 3,50 * 30% + 30,00 *    

  3,50 * 30% + 50,00 * 3,50 * 30% + 10,00 * 3,50 * 30%) *    

  0,20    
      

    RAZEM  
      

18 KNR 2-01 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi m3   

d.9 0237-03 statycznymi; grunt sypki kat. I-III - analogia    

  LOKALIZACJA    

  0+050 3,50*3,00*30%, 0+070 20,00*3,50*30%, 0+400    

  15,00*3,50*30%, 0+500 10,00*3,50*30%, 0+700    

  10,00*3,50*30%, 0+750 30,00*3,50*30%, 0+800    

  50,00*3,50*30%, 0+850 10,00*3,50*30%    

  (3,50 * 3,00 * 30% + 20,00 * 3,50 * 30% + 15,00 * 3,50 * m3 31,080  
  30% + 10,00 * 3,50 * 30% + 10,00 * 3,50 * 30% + 30,00 *    

  3,50 * 30% + 50,00 * 3,50 * 30% + 10,00 * 3,50 * 30%) *    

  0,20    
      

    RAZEM  
      

      

19 KNR 2-01 Dostawa kruszywa z formowaniem nasypów - analogia m3   

d.10 0235-01 LOKALIZACJA    

  0+050 3,50*5,00*30%, 0+300 3,50*10,00*30%, 0+500    

  3,50*80,00*30%, 0+600 3,50*10,00*30%, 0+900    

  3,50*10,00*30%, 0+950 3,50*50,00*30%, 1+000    

  3,50*4200,00*30%    

  (3,50 * 5,00 * 30% + 3,50 * 10,00 * 30% + 3,50 * 80,00 * m3 916,650  
  30% + 3,50 * 10,00 * 30% + 3,50 * 10,00 * 30% + 3,50 *    

  50,00 * 30% + 3,50 * 4200,00 * 30%) * 0,20    
      

    RAZEM  
      

20 KNR 2-01 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi m3   

d.10 0237-03 statycznymi; grunt sypki kat. I-III - analogia    

  LOKALIZACJA    

  0+050 3,50*5,00*30%, 0+300 3,50*10,00*30%, 0+500    

  3,50*80,00*30%, 0+600 3,50*10,00*30%, 0+900    

  3,50*10,00*30%, 0+950 3,50*50,00*30%, 1+000    

  3,50*4200,00*30%    

  (3,50 * 5,00 * 30% + 3,50 * 10,00 * 30% + 3,50 * 80,00 * m3 916,650  
  30% + 3,50 * 10,00 * 30% + 3,50 * 10,00 * 30% + 3,50 *    

  50,00 * 30% + 3,50 * 4200,00 * 30%) * 0,20    
      

    RAZEM  
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858 



przedmiar  

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

      

21 KNR 2-01 Dostawa kruszywa z formowaniem nasypów - analogia m3   

d.11 0235-01 LOKALIZACJA    

  0+000 3,50*2700,00*30%    

  (3,50 * 2700,00 * 30%) * 0,20 m3 567,000  
      

    RAZEM  
      

22 KNR 2-01 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi m3   

d.11 0237-03 statycznymi; grunt sypki kat. I-III - analogia    

  LOKALIZACJA    

  0+000 3,50*2700,00*30%    

  (3,50 * 400,00) * 0,20 m3 280,000  
      

    RAZEM  
      

      

23 KNR 2-01 Dostawa kruszywa z formowaniem nasypów - analogia m3   

d.12 0235-01 LOKALIZACJA    

  0+100 20,00*3,50*30%, 0+200 30,00*3,50*15%, 0+300    

  20,00*3,50*20%, 0+350 30,00*3,50*30%,    

  0+40010,00*3,50*20%, 0+450 20,00*3,50*30%, 0+470    

  60,00*3,50*15%, 0+550 10,00*3,50*20%, 0+600    

  45,00*3,50*10%, 0+810 80,00*3,50*15%, 0+850    

  60,00*3,50*10%, 0+910 100,00*3,50*10%, 1+100    

  80,00*3,50*10%, 1+200 40,00*3,50*10%, 0+1320    

  60,00*3,50*20%, 1+400 100,00*3,50*20%, 1+510    

  80,00*3,50*10%, 1+550 80,00*3,50*30%, 1+700    

  60,00*3,50*30%, 1+830 80,00*3,50*20%, 1+920    

  80,00*3,50*25%, 2+120 20,00*3,50*25%, 2+200    

  30,00*3,50*20%, 2+300 100,00*3,50*15%,    

  350,00*3,50*30%, 80,00*3,50*20%    

  (20,00 * 3,50 * 30% + 30,00 * 3,50 * 15% + 20,00 * 3,50 * m3 246,400  

  20% + 30,00 * 3,50 * 30% + 10,00 * 3,50 * 20% + 20,00 *    

  3,50 * 30% + 60,00 * 3,50 * 15% + 10,00 * 3,50 * 20% +    

  45,00 * 3,50 * 10% + 80,00 * 3,50 * 15% + 60,00 * 3,50 *    

  10% + 100,00 * 3,50 * 10% + 80,00 * 3,50 * 10% + 40,00 *    

  3,50 * 10% + 60,00 * 3,50 * 20% + 100,00 * 3,50 * 20% +    

  80,00 * 3,50 * 10% + 80,00 * 3,50 * 30% + 60,00 * 3,50 *    

  30% + 80,00 * 3,50 * 20% + 80,00 * 3,50 * 25% + 20,00 *    

  3,50 * 25% + 30,00 * 3,50 * 20% + 100,00 * 3,50 * 15% +    

  350,00 * 3,50 * 30% + 80,00 * 3,50 * 20%) * 0,20    
      

    RAZEM  
      

24 KNR 2-01 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi m3   

d.12 0237-03 statycznymi; grunt sypki kat. I-III - analogia    

  LOKALIZACJA    

  LOKALIZACJA    

  0+100 20,00*3,50*30%, 0+200 30,00*3,50*15%, 0+300    

  20,00*3,50*20%, 0+350 30,00*3,50*30%,    

  0+40010,00*3,50*20%, 0+450 20,00*3,50*30%, 0+470    

  60,00*3,50*15%, 0+550 10,00*3,50*20%, 0+600    

  45,00*3,50*10%, 0+810 80,00*3,50*15%, 0+850    

  60,00*3,50*10%, 0+910 100,00*3,50*10%, 1+100    

  80,00*3,50*10%, 1+200 40,00*3,50*10%, 0+1320    

  60,00*3,50*20%, 1+400 100,00*3,50*20%, 1+510    

  80,00*3,50*10%, 1+550 80,00*3,50*30%, 1+700    

  60,00*3,50*30%, 1+830 80,00*3,50*20%, 1+920    

  80,00*3,50*25%, 2+120 20,00*3,50*25%, 2+200    

  30,00*3,50*20%, 2+300 100,00*3,50*15%,    

  350,00*3,50*30%, 80,00*3,50*20%    

  (20,00 * 3,50 * 30% + 30,00 * 3,50 * 15% + 20,00 * 3,50 * m3 246,400  

  20% + 30,00 * 3,50 * 30% + 10,00 * 3,50 * 20% + 20,00 *    

  3,50 * 30% + 60,00 * 3,50 * 15% + 10,00 * 3,50 * 20% +    

  45,00 * 3,50 * 10% + 80,00 * 3,50 * 15% + 60,00 * 3,50 *    

  10% + 100,00 * 3,50 * 10% + 80,00 * 3,50 * 10% + 40,00 *    

  3,50 * 10% + 60,00 * 3,50 * 20% + 100,00 * 3,50 * 20% +    

  80,00 * 3,50 * 10% + 80,00 * 3,50 * 30% + 60,00 * 3,50 *    

  30% + 80,00 * 3,50 * 20% + 80,00 * 3,50 * 25% + 20,00 *    

  3,50 * 25% + 30,00 * 3,50 * 20% + 100,00 * 3,50 * 15% +    

  350,00 * 3,50 * 30% + 80,00 * 3,50 * 20%) * 0,20    
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przedmiar  

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

    RAZEM  
      

      

25 KNR 2-01 Dostawa kruszywa z formowaniem nasypów - analogia m3   

d.13 0235-01 LOKALIZACJA    

  0+000 60,00*3,50*30%, 0+100 60,00*3,50*20%, 0+200    

  15,00*3,50*30%, 0+400 100,00*3,50*35%, 0+500    

  150,00*3,50*15%, 0+700 200,00*3,50*25%, 0+900    

  60,00*3,50*10%, 0+970 120,00*3,50*30%, 1+100    

  80,00*3,50*20%, 1+180 200,00*3,50*20%, 1+400    

  50,00*3,50*15%, 1+450 300,00*3,50*30%, 1+750    

  150,00*3,50*20%, 1+900 100,00*3,50*20%, 2+000    

  100,00*3,50*20%    

  (60,00 * 3,50 * 30% + 60,00 * 3,50 * 20% + 15,00 * 3,50 * m3 285,250  
  30% + 100,00 * 3,50 * 35% + 150,00 * 3,50 * 15% +    

  200,00 * 3,50 * 25% + 60,00 * 3,50 * 10% + 120,00 * 3,50 *    

  30% + 80,00 * 3,50 * 20% + 200,00 * 3,50 * 20% + 50,00 *    

  3,50 * 15% + 300,00 * 3,50 * 30% + 150,00 * 3,50 * 20% +    

  100,00 * 3,50 * 20% + 100,00 * 3,50 * 20%) * 0,20    
      

    RAZEM  
      

26 KNR 2-01 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi m3   

d.13 0237-03 statycznymi; grunt sypki kat. I-III - analogia    

  LOKALIZACJA    

  0+000 60,00*3,50*30%, 0+100 60,00*3,50*20%, 0+200    

  15,00*3,50*30%, 0+400 100,00*3,50*35%, 0+500    

  150,00*3,50*15%, 0+700 200,00*3,50*25%, 0+900    

  60,00*3,50*10%, 0+970 120,00*3,50*30%, 1+100    

  80,00*3,50*20%, 1+180 200,00*3,50*20%, 1+400    

  50,00*3,50*15%, 1+450 300,00*3,50*30%, 1+750    

  150,00*3,50*20%, 1+900 100,00*3,50*20%, 2+000    

  100,00*3,50*20%    

  (60,00 * 3,50 * 30% + 60,00 * 3,50 * 20% + 15,00 * 3,50 * m3 285,250  
  30% + 100,00 * 3,50 * 35% + 150,00 * 3,50 * 15% +    

  200,00 * 3,50 * 25% + 60,00 * 3,50 * 10% + 120,00 * 3,50 *    

  30% + 80,00 * 3,50 * 20% + 200,00 * 3,50 * 20% + 50,00 *    

  3,50 * 15% + 300,00 * 3,50 * 30% + 150,00 * 3,50 * 20% +    

  100,00 * 3,50 * 20% + 100,00 * 3,50 * 20%) * 0,20    
      

    RAZEM  
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