DOM PROJEKT Biuro Ustug Mszano 13c, 87-300 Brodnica
Projektowych i Nadzoru Budowlanego
Nadzoru Budowlanego

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  recykling irenowacja nawierzchni

NAZWA INWESTORA: Nadles$nictwo Stare Jabtonki
ADRES INWESTORA: ul. Olsztynska 2, 14-133 Stare Jabtonki

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz Andrzej Klryluk

DATA OPRACOWANIA: 05.09.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858



przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

[jm. |

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS:

1

7
d.1

kalkulacja
wtasna

Recykling nawierzchni drogowej poprzez frezowanie i
kruszenie materiatu nawierzchni (grubos¢ warstwy do
recyklingu - do 15 cm), z uzyciem frezarki wgtebnej wraz z
zageszczeniem urobku walcem samojezdnym.
LOKALIZACJA

0+000 - 1+000

1000

1 000,000

RAZEM

1 000,000

L esnictwo Ostrowin - doiazd pozarowy 16

kalkulacja
wiasna

Recykling nawierzchni drogowej poprzez frezowanie i
kruszenie materiatu nawierzchni (grubo$¢ warstwy do
recyklingu - do 15 cm), z uzyciem frezarki wgtebnej wraz z
zageszczeniem urobku walcem samojezdnym.
LOKALIZACJA

0+000 - 1+000

1000

1.000,000

RAZEM

1 000,000

Lesnictwo Ostrowin - dojazd pozarowy 17

kalkulacja
wtasna

Recykling nawierzchni drogowej poprzez frezowanie i
kruszenie materiatu nawierzchni (grubo$¢ warstwy do
recyklingu - do 15 cm), z uzyciem frezarki wgtebnej wraz z
zageszczeniem urobku walcem samojezdnym.
LOKALIZACJA

0+000 - 1+000

1000

1.000,000

RAZEM

1 000,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858




