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Opis techniczny:
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Dane ogdlne.

Instalacja wentylacji mechanicznej.
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Uwagi koncowe.

Karta doboru centrali wentylacyjnej
Karta katalogowa agregatu chtodniczego

Uprawnienia i zaswiadczenie przynaleznosci do PIIB.

Spis rysunkow:

S-01 — Rzut pietra — wentylacja mechaniczna.

S-02 — Rzut dachu — wentylacja mechaniczna.
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Opis techniczny

Do: Projektu instalacji wentylacji mechanicznej strzelnicy w budynku Policji w

Poznaniu

1. Okreslenie tematu:

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wentylacji mechanicz-

nej strzelnicy przy ul. Taborowej 22 w Poznaniu.

2. Dane ogodlne:

Lokalizacja: 60-790 Poznanh , ul. Taborowa 22

Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,

- rzut pietra budynku

- obowigzujgce normy i przepisy.

Cel i zakres opracowania

- Dokumentacja ta ma na celu okreslenie rzeczowego zakresu przedsiewziecia
w branzy instalacyjne;j

Zakres opracowania obejmuje:

- czes¢ opisowg

- czesc¢ rysunkowg

3. Instalacja wentylacji mechaniczne;.

Dla potrzeb wentylowania pomieszczenia strzelnicy projektuje sie nastepu-
jacy uktad wentylacji mechanicznej wraz z uktadem grzewczo — chtodzgcym freono-
wym :

e Uktad NW21 — wentylacja nawiewno — wywiewna pietra.

W zatozeniach do projektu przyjeto parametry termodynamiczne powietrza

zewnetrznego :
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1) parametry powietrza zewnetrznego
- t=32°Ci ¢ =45% w okresie letnim

- t=-18°Ci ¢ =100% w okresie zimowym

Uktad NW1 sktada sie z centrali nawiewno — wywiewnej wymiennikiem cie-
pta przeciwprgdowym VVS-021c-R-SFPVCSF/VVS-021¢c-L-FSFVPS_CD firmy VTS
POLSKA Sp z o.0. Uktad NW1 zapewnia zatozong krotno$¢ wymian powietrza w ob-
stugiwanym pomieszczeniu. llo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego przez cen-
trale uktadu NW1 wynosi 1 000 m%h. Centrala wyposazona jest w :

= zespoty wentylatorowe : nawiewny i wywiewny, wyposazone w przetwornice
czestotliwosci,

= filtr powietrza klasy EUS i EU7 dla nawiewu powietrza,

= filtr powietrza klasy EUS i EU7 wywiewu powietrza,

= przeciwprgdowy wymiennik ciepta,

= nagrzewnico — chtfodnice freonowa.

= fabryczne ttumiki szumu,

Centrale wentylacyjng projektuje sie zainstalowa¢ na dachu na konstrukgciji
stalowej o wysokosci 400 mm . Wymiary i konstrukcja fundamentu uwzglednia¢ musi
ciezar i wymiar centrali. Na wyj$ciu z tac ociekowych zainstalowac¢ nalezy fabryczne
syfony kulowe. Skropliny odprowadzi¢ nalezy do kanalizacji sanitarne;.

W okresie zimowym powietrze zassane (czerpnig dachowg) oczyszczane
jest na filtrze klasy EU5, przeptywa nastepnie przez krzyzowy wymiennik ciepfa,
gdzie podgrzewane jest wstepnie przez powietrze usuwane z pomieszczenia. Na-
stepnie powietrze przeptywa przez sekcje nagrzewnicy freonowej, ktéra podgrzewa.
Powietrze przygotowane w centrali ttoczone jest wentylatorem nawiewnym do obstu-
giwanego pomieszczenia siecig kanatow nawiewnych poziomych i pionowych. Po-
wietrze do pomieszczenia dostarczone jest dwoma kratkami nawiewnymi 2 x 500
m3/h.

W okresie letnim zimowym powietrze wywiewane z obstugiwanych pomiesz-
czen uktadem kanatéw wywiewnych poziomych i pionowych przeptywa przez filtr po-
wietrza klasy EUS i EU7 nastepnie przez przeciwprgdowy wymiennik ciepta, gdzie
oddaje ciepto / chtéd powietrzu swiezemu i za pomocg wentylatora wywiewnego wy-

rzucane jest na zewnatrz wyrzutnig zintegrowana.
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Jako zrédto ciepta i chtodu stuzy agregat Midea AHU-36-B3 o mocy chtodniczej 10,6
kW. Agregat nalezy potgczy¢ z wymiennikiem w centrali za pomocg uktadu freono-
wego wyposazonego w osprzet wg wymogoéw producenta.

Kanatly i ksztattki o przekroju kotowym tgczy¢ nalezy na wcisk ( fabryczne
uszczelki gumowe ) z dodatkowym uszczelnieniem za pomocg silikonu instalacyjne-
go oraz mocowania poszczegolnych elementow za pomoca nitow zrywalnych alumi-
niowych. Kanaty o przekroju kotowym podwiesza¢ nalezy do stropow i Scian po-
mieszczen za pomocg obejm montazowych UVHGM firmy ALNOR lub innych syste-
mow mocowan np. HILTI, SIKLA.

Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budynku wykonac nalezy
w sposoOb zapewniajgcy oddzielenie powierzchni styku kanatéw z przegrodami za
pomocg pianki poliuretanowej. Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez dach budyn-
ku wykonaé nalezy z wykorzystaniem cokotéw dachowych izolowanych oraz podstaw
dachowych.

Kanaty biegngce w obrebie pomieszczenh zaizolowaé nalezy wetng mineral-
ng pottwardg na folii aluminiowej grubosci 30 mm np : VENTILAM ALU firmy
ISOVER. Kanaty umieszczone na dachu nalezy izolowa¢ wetng VENTILAM ALU o
grubosci 60 mm i obtozy¢ ptaszczem z blachy stalowe;.

Po zmontowaniu instalacji wentylacyjnej oraz po wykonaniu badan szczel-
noéci, przeprowadzi¢ nalezy rozruch instalacji oraz jej regulacje. Po uzyskaniu pro-
jektowanych wydatkéw powietrza na poszczegdlnych odgatezieniach instalacji oraz
elementach nawiewnych i wywiewnych, potozenia przepustnic nalezy zabezpieczy¢
poprzez ich dokrecenie i blokade.

Procedury odbiorowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-78/B-10440
~YWVymagania i badania przy odbiorze”. Zakres badan nalezy ustali¢ z inspektorem
nadzoru w danej branzy. Kazde z urzagdzeh oznaczone musi byC w sposob trwaty
tabliczkg grawerowang. Projektowane centrale wentylacyjne firmy VTS CLIMA dopo-
sazyC¢ nalezy w mierniki przeptywu powietrza wspotpracujgce z przetwornicami cze-
stotliwosci wentylatorow central. Celem uktadu pomiaru przeptywu powietrza jest za-
pewnienie statego wydatku central pomiedzy czasookresami wymian zestawow filtra-
cyjnych. Uktady takie zapewnig staty wydatek central niezaleznie od rosngcych opo-
row przeptywu przez instalacje wentylacyjna.
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W sieci kanatéw poszczegdlnych uktadéow wentylacyjnych nalezy przewi-
dzie¢ przepustnice powietrza z reczng nastawag ktére zapewniajg hydrauliczng regu-
lacje poszczegolnych uktadéw wentylacyjnych.

W celu ochrony p.poz. projektowanych instalacji wentylacyjnych w uktadach
kanatow nawiewnych i wywiewnych nalezy przewidzie¢ montaz klap p.poz. przy
przejsciach instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego.

Projektowane klapy montowacC nalezy w przegrodach budynku zgodnie z
DTR producenta. Do sitownikéw klap doprowadzi¢ nalezy przewody zasilajgce oraz
przewody sterujgce z centralki p.poz. obiektu.

Podczas montazu klap p.poz. w przegrodach budowlanych nalezy zwrdcic
uwage na uzupetnianie szczelin pomiedzy klapg a przegrodg materiatem elastycz-
nym o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody np. masa ognio-
chronna HILTI CP 601 S.

Kanaty wentylacyjne prowadzone przez strefy wydzielenia pozarowego kto-
rych nie obstugujg zaizolowa¢ nalezy wetng ogniochronng CONLIT PLUS 120 ALU
firmy Rockwool. Piyty taczy¢ nalezy z wykorzystaniem klej CONLIT GLUE.

Roboty budowlane:

Dodatkowo w ramach zadania nalezy przewidzie¢ wymiane drzwi wejsciowych na
drzwi o wzmocnionej odpornosci na hatas. Proponuje sie drzwi firmy Wisniowski sta-
lowe przeciwpozarowe klasy RC3.

Nalezy przewidzie¢ rowniez obtozenie przedsionka w ktorym stoi strzelajgcy matami

wygtuszajgcymi np. typu Fiber Pro 120 Mega Acustic

4. Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykonac zgodnie z :

- dokumentacjg techniczna,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ” - Wymagania COBRIT In-
stal”

- zaleceniami producentéw poszczegodlnych urzgdzen zawartych w kartach katalo-
gowych i instrukcjach obstugi

- przepisami BHP i p.poz.

Poznan , marzec 2022 r.




