OBWODY ELEKTRYCZNE PRADOWE | OSWIETLENIOWE
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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH LEGENDA OSPRZET ELEKTRYCZNY U\WAGA:
A1 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, =g Gniazdo 230V p/t pojedyncze, 16A ~rzewod zasila jacy oprawy oswietleniowe — YIDYzo Sxl,omme
Ra>90, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =4000Im, pobor mocy 36W, ~ ‘ ‘ ‘ B -
klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, do wbudowania w strop P ] N 230\ /1 oolvF P44 16N mrzewod ZQSLQJQCY QDQZdQ - S0V TUYZo Sx2,ommnd
. . . . M0 Z00 D DO jedyncze, )
podwieszony, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z Wgzygtke Obwody @L@Rtwyczm@ WDQC Ao PR3 ZQb@ZpeczyC
samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego
PMMA chronigcego przed olsnieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, , d\ — Yocznik  ednobicaunow /t WVt Cznikamli nadpradowyml z Ccztonem roznicowopradowym SUmA
MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h W ] Q J S yoP | Y - Y - Y
(L80B20), cos  =0,96, uktad zasilajacy: zasilacz LED, zgodnosc z normami EN w w w B10A — SUmA AL (oswietlenie) — Z2szt, BloA — 3UmA AL (gniazda 230V) — ©6szt
60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471 W o - tocznik Jednoblegunowy p/t, P44, =

D.1 - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP54 (od dotu), IKO5, UGR<19,
T=4000K, Ra>90, Il klasa izolacji, strumien po przejsciu przez zespot optyczny
=1650lm, pobor mocy 15W, montaz: do wbudowania w strop podwieszony,
wymiar otworu montazowego: 120mm, obudowa wykonana z cisnieniowego
odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka:
aluminiowy odbtysnik satynowy o wysokiej wydajnosci swietinej o kgcie rozsytu
75°, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnosc: 50000h (L70B20) ),
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, MTBF: 70000h, uktad zasilajgcy:
elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV (Stopien ochrony
zasilacza IP20), cosf>0,95; klasa A++, zgodnosc¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471
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