OPIS TECHNICZNY

Modernizacji pomieszczen i obiektéow zlokalizowanych w Poznaniu

przy ulicy Taborowej 22.

Zakres prac do wykonania

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach przeznaczonych dla

Wydz

iatu do walki z Korupcja zlokalizowanych na terenie OPP w Poznaniu przy ul.Taborowej 22.

W zakres prac wchodzi:

mTmoowp

I.Wy

1.

Remont pomieszczen po archiwum;

Wykonanie odwodnienia wiaty;

Wykonanie wentylacji rusznikarni

Wymiana drzwi-Ogniwo Przewodnikéw psow;
Wykonanie $cianki-pom. socjalne- Wydziat Kadr;
Wykonanie podjazdu dla wozka widtowego.

kaz robét do wykonania w poszczegélnych pomieszczeniach dawnego archiwum:

Pomieszczenianr 1i 2:

Roboty ogolnobudowlane:

Demontaz grzejnika stalowego ptytowego jednorzedowego ;

Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych — ptytki;
Gruntowanie podtozy preparatami "Beton Kontakt™" - powierzchnie poziome;
Warstwy wyrdéwnujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 3- 5 mm; wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2.Wylewka samopoziomujaca np:Mapei Ultraplan Renovation -
podkiad szybkowiazacy, wzmacniany wioknami;
Dwukrotne malowanie farba chlorokauczukowsa posadzek;
Dwukrotne malowanie farba chlorokauczukowa cokotow 0 wysokosci do 20 cm na tynkach;
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2.SCIANY;
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2-SUFIT;
Przygotowanie ~ powierzchni  pod ~ malowanie  farbami  emulsyjnymi  starych  tynkow
z poszpachlowaniem niero6wnosci-SCIANY
Przygotowanie  powierzchni  pod  malowanie  farbami  emulsyjnymi  starych  tynkow
z poszpachlowaniem nieréwnosci-SUFIT;
Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe;
Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome;

Jednokrotne malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg lateksowa bez gruntowania;
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez gruntowania;
Grzejniki podtaczenie z boku do instalacji c.o.
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Pomieszczenie nr 3:

Roboty ogolnobudowlane:

Wykucie z muru o$cieznic stalowych;

Montaz oscieznic stalowych;

Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych;
Zalozenie na nowym miejscu zawiaséw drzwiowych przelotowych;

Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami;

Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwyktych.

Pomieszczenia nr 4,5,6,7,8,9,10,11:

Roboty ogolnobudowlane:

Demontaz grzejnika;

Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych;

Gruntowanie podtozy preparatami "Beton Kontakt" - powierzchnie poziome;

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 3- 5 mm .Wylewka
samopoziomujgca np:Mapei Ultraplan Renovation - podktad szybkowiazacy, wzmacniany wioknami.
Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukows posadzek;

Dwukrotne malowanie farba chlorokauczukowa cokotow 0 wysokosci do 20 cm na tynkach;
Zeskrobanie i zmycie starej farby -SCIANY;

Zeskrobanie i zmycie starej farby -SUFITY;

Przygotowani’e powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierownos$ci-SCIANY;

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierownos$ci-SUFITY;

Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe;

Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome;

Jednokrotne malowanie tynkow wewngtrznych gladkich farbag lateksowa bez gruntowania;
Jednokrotne malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych na sufitach;

Grzejniki - podtaczenie z boku do instalacji c.o.

Wykucie z muru o$cieznic stalowych;

Montaz oscieznic stalowych;

Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych. Pomieszczenia nr
4,5,6,7,10,11;

Montaz skrzydet drzwiowych. Drzwi klasy RC-4 w pomieszczeniach nr 8 9;

Zatozenie na nowym miejscu zawiasow drzwiowych przelotowych;

Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami;

Zalozenie na nowym miejscu zamkow.

Roboty elektryczne

wykonanie w drzwiach pomieszczen nr 8 i 9 systemu sygnalizacji wtamania i napadu podtaczonego do
stanowiska dyzurnego OPP w Poznaniu.

Pomieszczenie nr 12 a z przedsionkiem:

Roboty ogolnobudowlane:

Demontaz grzejnika stalowego;

Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych;

Gruntowanie podtozy preparatami "Beton Kontakt™" - powierzchnie poziome;

Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 3- 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2.Wylewka samopoziomujaca np:Mapei Ultraplan Renovation -
podktad szybkowiazacy, wzmacniany wtoknami;

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe;

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych;

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na Scianach na zaprawie bez
paskow;

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2-SCIANY;
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2-SUFIT;
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Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci-SCIANY;

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierownos$ci-SUFIT;

Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe;

Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome;

Jednokrotne malowanie tynkow wewnetrznych gladkich farbg lateksowa bez gruntowania;
Jednokrotne malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych na sufitach;

Grzejniki stalowe - podtaczenie z boku do instalacji c.o;

Wykucie z muru o$cieznic stalowych;

Montaz oécieznic stalowych;

Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych;

Zatozenie na nowym miejscu zawiasow drzwiowych przelotowych;

Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami;

Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwyktych.

Pomieszczenie nr 12b:

Roboty ogolnobudowlane:

Demontaz grzejnika stalowego ptytowego;

Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych — ptytki;

Gruntowanie podtozy preparatami "Beton Kontakt" - powierzchnie poziome;

Warstwy wyrdéwnujace | wygtadzajagce z zaprawy samopoziomujacej grubosci 3- 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2.Wylewka samopoziomujaca np:Mapei Ultraplan Renovation -
podktad szybkowiazacy, wzmacniany wtoknami;

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe;

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych;

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na scianach na zaprawie bez
paskow;

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2-SCIANY;
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2-SUFIT;
Przygotowani’e powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierownos$ci-SCIANY;

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nier6wno$ci-SUFIT;

Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe;

Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome;

Jednokrotne malowanie tynkow wewngtrznych gladkich farbg lateksowa bez gruntowania;
Jednokrotne malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych na sufitach;

Grzejniki stalowe ptytowe - podigczenie z boku do instalacji c.o.;

Wykucie z muru o$cieznic stalowych;

Montaz o$cieznic stalowych;

Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych;

Zatozenie na nowym miejscu zawiasow drzwiowych przelotowych;

Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami;

Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyktych.

Pomieszczenia nr 13a,13,b,14,15:

Roboty ogolnobudowlane:

Demontaz grzejnika stalowego ptytowego;

Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych — plytki;

Gruntowanie podtozy preparatami "Beton Kontakt" - powierzchnie poziome posadzki;

Warstwy wyrdéwnujace | wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 3- 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2.Wylewka samopoziomujaca np:Mapei Ultraplan Renovation -
podktad szybkowiazacy, wzmacniany wtdknami;



Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe;

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych;

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2-SCIANY;
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2-SUFITY;
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nier6wnoséci-SCIANY:

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierdwnos$ci-SUFIT;

Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe;

Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome;

Jednokrotne malowanie tynkow wewnetrznych gladkich farba lateksowa bez gruntowania;
Jednokrotne malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych na sufitach;

Grzejniki stalowe ptytowe - podiaczenie z boku do instalacji c.o.;

Wykucie z muru o$cieznic stalowych;

Montaz oS$cieznic stalowych;

Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych;

Zalozenie na nowym miejscu zawiasow drzwiowych przelotowych ;

Zatozenie ha nowym miejscu klamek z szyldami;

Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyktych;

Pomieszczenia nr 16,17,18,20b:

Roboty ogolnobudowlane:

Demontaz grzejnika stalowego ptytowego;

Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych — ptytki;

Gruntowanie podtozy preparatami "Beton Kontakt™" - powierzchnie poziome posadzki;

Warstwy wyréwnujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 3- 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2.Wylewka samopoziomujaca np:Mapei Ultraplan Renovation -
podkiad szybkowiazacy, wzmacniany wtoknami;

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe;

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych;

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2-SCIANY;
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2-SUFITY;
Przygotowani’e powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierownos$ci-SCIANY;

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw z poszpachlowaniem
nierdwnos$ci-SUFIT;

Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe;

Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome;

Jednokrotne malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg lateksowag bez gruntowania;
Jednokrotne malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych na sufitach;

Grzejniki stalowe ptytowe - podigczenie z boku do instalacji c.o.;

Wykucie z muru o$cieznic stalowych;

Montaz o$cieznic stalowych;

Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pelnych fabrycznie wykonczonych;

Zatozenie na nowym miejscu zawiasoéw drzwiowych przelotowych ;

Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami;

Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyktych.

Pomieszczenie nr 19:
Roboty ogolnobudowlane:
Demontaz grzejnika;
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Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych;

Gruntowanie podtozy preparatami "Beton Kontakt" - powierzchnie poziome;

Warstwy wyrdéwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 3- 5 mm .Wylewka
samopoziomujgca np:Mapei Ultraplan Renovation - podkiad szybkowiazacy, wzmacniany wioknami.
Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukows posadzek;

Dwukrotne malowanie farba chlorokauczukows cokotow 0 wysokoéci do 20 cm na tynkach;
Zeskrobanie i zmycie starej farby -SCIANY;

Zeskrobanie i zmycie starej farby -SUFITY;

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nier6wnosci-SCIANY;

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierowno$ci-SUFITY;

Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe;

Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome;

Jednokrotne malowanie tynkow wewnetrznych gladkich farbg lateksowa bez gruntowania;
Jednokrotne malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych na sufitach;

Grzejniki - podtaczenie z boku do instalacji c.o.

Wykucie z muru oscieznic stalowych;

Montaz oscieznic stalowych;

Zatozenie na nowym miejscu zawiasow drzwiowych przelotowych;

Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami;

Zatozenie na nowym miejscu zamkow.

Pomieszczenie nr 20a:

Roboty ogolnobudowlane:

Demontaz grzejnika;

Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych;

Gruntowanie podtozy preparatami "Beton Kontakt™" - powierzchnie poziome;

Warstwy wyréwnujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 3- 5 mm .Wylewka
samopoziomujgca np:Mapei Ultraplan Renovation - podkiad szybkowiazacy, wzmacniany wioknami.
Dwukrotne malowanie farba chlorokauczukowsa posadzek;

Dwukrotne malowanie farba chlorokauczukowa cokotow 0 wysokoséci do 20 cm na tynkach;
Zeskrobanie i zmycie starej farby -SCIANY;

Zeskrobanie i zmycie starej farby -SUFITY;

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw z poszpachlowaniem
nier6wnos$ci-SCIANY;

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierOwno$ci-SUFITY

Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe;

Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome;

Jednokrotne malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg lateksowa bez gruntowania;
Jednokrotne malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych na sufitach;

Grzejniki - podtaczenie z boku do instalacji c.o.

Wykucie z muru oscieznic stalowych;

Montaz osécieznic stalowych;

Zatozenie na nowym miejscu zawiasow drzwiowych przelotowych;

Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami;

Zatozenie na nowym miejscu zamkow.

Pomieszczenia nr 21,22,23,24:
Roboty ogolnobudowlane:
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2-SCIANY
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Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2-SUFITY;
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nier6wnoéci-SCIANY ;

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe;

Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome;

Jednokrotne malowanie tynkow wewnetrznych gladkich farbg lateksowa bez gruntowania;
Jednokrotne malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych na sufitach;

Grzejniki stalowe ptytowe - podiaczenie z boku do instalacji c.o. ;

Wykucie z muru o$cieznic stalowych;

Montaz oscieznic stalowych;

Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych;

Zatozenie na nowym miejscu zawiasow drzwiowych przelotowych;

Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami;

Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwyktych;

Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki pom. nr 24;

Gruntowanie podtozy preparatami "Beton Kontakt™" - powierzchnie poziome pom. nr 24;

Warstwy wyréwnujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 3- 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2.Wylewka samopoziomujaca np:Mapei Ultraplan Renovation -
podktad szybkowiazacy, wzmacniany wiéknami.Pom. nr 24;

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe.Pom. nr 24;

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych.Pom. nr 24;

Reczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wyktadzin mineralnych; pomieszczenia o
pow. ponad 5 m2.Pomieszczenia nr 21,22,23,;

. Korytarz:

Roboty ogolnobudowlane:

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2-SCIANY;
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2-Sufit;
Przygotowani’e powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nier6wno$ci-SCIANY;

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nier6wno$ci-SUFIT;

Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe;

Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome;

Jednokrotne malowanie tynkow wewngtrznych gladkich farbag lateksowa bez gruntowania;
Jednokrotne malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych na sufitach;

Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian bez szpachlowania .
Korytarz do wysokosci 2m.

Scianka na korytarzu do WPA:

Roboty ogolnobudowlane:

Scianka z cegiet petnych na zaprawie cementowej grubosci 1 cegly;

Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11 na §cianach;

Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe;

Malowanie farbg emulsyjna dwukrotnie;

Montaz oscieznic stalowych;

Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych klasy RC-4 90;
Zalozenie na hnowym miejscu zawiaséw drzwiowych;

Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami;

Zatozenie na nowym miejscu zamkow..



13.

Scianka rozdzielajaca WPA od KMP:

Roboty ogolnobudowlane:

Scianka z cegiet pelnych na zaprawie cementowej grubosci 1 cegly;

Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l na §cianach;

Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe;

Malowanie farba emulsyjna dwukrotnie;

Montaz oscieznic stalowych;

Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych .Drzwi
przeciwpozarowe stalowe petne (90) EI30;

Zalozenie na hnowym miejscu zawiaséw drzwiowych;

Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami;

Zalozenie na nowym miejscu zamkow.

Wezel sanitarny:

Roboty ogolnobudowlane:

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2-SCIANY;
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2-Sufit;
Przygotowani’e powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nier6wno$ci-SCIANY;

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nier6wno$ci-SUFIT;

Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe;

Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome;

Jednokrotne malowanie tynkow wewngtrznych gladkich farba lateksowa bez gruntowania;
Jednokrotne malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych na sufitach;

Wykucie z muru o$cieznic stalowych;

Montaz o$cieznic stalowych;

Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych;

Zatozenie na nowym miejscu zawiasow drzwiowych przelotowych;

Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami;

Zatozenie na nowym miejscu zamkoéw wpuszczanych zwyktych.

. Pomieszczenie socjalne (dawne WC):

Roboty ogolnobudowlane:

Demontaz umywalki porcelanowej;

Demontaz ustgpu Z miskg porcelanows;

Rozebranie $cianki z cegiet 0 grubo$ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej;

Wopusty scickowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm-demontaz;

Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej;

Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach .Skucie starej
glazury i tynku;

Wykucie z muru oscieznic stalowych;

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe;
Warstwy wyroéwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 3- 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2.Wylewka samopoziomujaca np:Mapei Ultraplan Renovation -
podktad szybkowiazacy, wzmacniany wtoknami;

Uktadanie ptytek ceramicznych na posadce o wymiarach 50x50 cm na Klej;

Licowanie $cian ptytkami 0 wymiarach 30x60 cm na klej metodg zwykta nad blatem kuchennym;
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych) pojedyncze na $cianach na rusztach;



Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na zaprawie na
paskach;

Sufit podwieszany kasetonowy z wypekieniem ptytami 600*600; konstrukcja rusztu z profilami
gtownymi co 60 cm;

Malowanie farbg emulsyjna dwukrotnie z gruntowaniem ptyt gipsowych;

Montaz oS$cieznic stalowych;

Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych;

Zalozenie na nowym miejscu zawiaséw drzwiowych;

Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami;

Zalozenie na nowym miejscu zamkow;

. Wzmocnienie stropu w pom. nr 21:

Wykucie wnek 0 glebokosci do 1/2 cegt. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej;
Przygotowanie gniazd do osadzenia belki i ich stabilizacja w gniazdach;
Wykonanie konstrukcji podparcia stropu z dwuteownika 200mm;

I. Pomieszczenie socjalne w Wydziale kadr i szkolenia:

Demontaz hydrantu,

Montaz hydrantu (ok.50cm od aktualnego miejsca zawieszenia),

Wykonanie $cianki dziatowej z ptyt GK (100mm)z wypelnieniem welng mineralna,
Szpachlowanie i malowanie $cian,

Montaz osciezy i drzwi -90 (drzwi jw).

I1l. Wymiana drzwi-przewodnicy psow KMP

o o <

Wykucie z muru oscieznic stalowych 3 szt.

poszerzenie otworu drzwiowego w ptycie warstwowej (ptyta obornicka)-1 szt;

Montaz oscieznic stalowych 3 szt.

Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych metalowych ocieplonych pelnych fabrycznie
wykonczonych

Zalozenie na nowym miejscu zawiaséw drzwiowych przelotowych 3 szt.

Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami 3 szt

Zatozenie na nowym miejscu zamkoéw wpuszczanych zwyktych 3 szt.

Wykonanie odwodnienia przy wiacie (wg przedmiaru):

Rozebranie rynny z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku;

Montaz rynien dachowych potokragtych o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej;
Uzupehnienie blachg ocynkowana rynien dachowych wiszacych potokraglych;

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku;

Uzupehienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o $rednicy 15
cm;

Uzupehienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej;

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 11-1V - 10 cm glebokosci koryta;
Kanaty z rur PVC 1gczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm;

Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m;
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o0 $r 315-425 mm - zamknigcie rura teleskopowa;
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich ;

Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 110 mm;

Zasypanie wykopow ziemig zZ ukopow;

Wykonanie podjazdu dla wézka widlowego na 2 stopniach schodow:
Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej;
Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe



VI. Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach rusznikarni (wg koncepcji projektu).
Opis do ,,Projektu technicznego” Strzelnica w budynku Policji przy ul. Taborowej w Poznaniu

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej:

Do wykonania:

montaz centrali wentylacyjnej zewnetrznej nawiewno-wywiewnej na dachu budynku o parametrach:
- wydajno$¢ 1.000 m3/h nawiew/wywiew

- filtry powietrza EU5 i EU7 dla nawiewu i wywiewu

- przeciwpradowy wymiennik ciepta

- nagrzewnico /chtodnica freonowa o mocy 10,6kW

- zespoty wentylacyjne z przetwornicami czgstotliwosci

- montaz centrali wentylacyjnej na konstrukcji stalowej 0 wysokosci min. 400 mm

montaz kanatéw wentylacyjnych kotowych o przekroju 300 mm i dtugosci 13,0 mb -dach, 200mm dtugos¢
10,0 - pomieszczenie mb, 300 mm diugos¢ 4,0 mb, 3 szt podejscia pod nawiewniki 160 mm, 2 szt
nawiewnikow 500225 mm

kanaty wentylacyjne mocowane za pomoca systemoéw montazowych np. HILTI

kanaty wentylacyjne izolowane welng mineralng pottwarda na folii aluminiowej np.VENTILAM ALU o
grubos$ciach:

- na dachu 60 mm z ptaszczem z blachy ocynkowanej

- w pomieszczeniach 30 mm

przewidzie¢ przepustnice regulacyjne

Prace budowlane:

- przej$cia przez sciany i stropy kanatow wentylacyjnych

- wymiana drzwi wej$ciowych na drzwi 0 wzmocnionej odporno$ci na hatas

- obtozenie przedsionka matami wygtuszajacymi np. Fiber Pro 120 Mega Acustic 25m2



OGOLNE:

Roboty malarskie:

We wszystkich pomieszczeniach przyjaé¢ roboty wg przedmiaru,

Roboty elektryczne —(wg przedmiaru):

wykonanie w drzwiach systemu sygnalizacji wtamania i napadu podtaczonego do stanowiska
dyzurnego OPP w Poznaniu — 3 szt,

Pomieszczenie socjalne- wykonanie o§wietlenia oraz gniazd pradowych,

Pomieszczenie prysznicy-wykonanie oswietlenia;

Wyposazenie istniejacej rozdzielnicy pradu;

Roboty instalacji sanitarnych -prysznice i socjalne- wg przedmiaru:

Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego 0 $r. 80-100 mm z uszczelnieniem otowiem ;
Wstawienie korka zeliwnego ci$nieniowego Kielichowego o $r. 50-80 mm z uszczelnieniem folig
aluminiowa

Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm;;

Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm ;

Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o0 §r. 50-80 mm;

Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy ;

Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy ;

Rurociaggi z PCW o ér. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkow;

Rurociaggi z PCW o ér. 50 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéow;

Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 40 mm stalowe ocynkowane 0 potaczeniach
gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych;

Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 20 mm stalowe ocynkowane 0 potaczeniach
gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych;

Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywowych, baterii,
hydrantéw, mieszaczy itp. o r. nominalnej 15 mm;

Natrysk ¢wieréobrotowy z dzwignig 0 $r. nom. 15 mm;

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych 0 $r. nom. 15 mm;

Montaz syfondéw zeliwnych wannowych lub zlewowych;

Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych na szafce;

Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym.

Wykladziny:
Wyktadzina homofobiczna 2mm.Kolor zamawiajacy przekaze Wykonawcy po przedstawieniu karty

materiatowe;j.
Nalezy przyja¢ wywinigcie wyktadziny na sciany na ok.10cm.Przy taczeniach wyktadziny zgrzewane.

Stolarka drzwiowa.

Przyktadowe drzwi wewnetrzne przeszklone :
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e wypelnienie “plaster miodu” lub ptyta wiérowo otworowa wzmocnhiona wewngtrznym ramiakiem ze
sklejki;

catos¢ obtozona ptyta HDF;

szyba matowa hartowana o grubo$ci ok. 8mm,;

kolor drzwi RAL 9006 lub zblizony;

w sktad skrzydta wchodzi :

e -zamek dostosowany pod wktadke patentowsa,

o wkladka patentowa ;

e 2 zawiasy czopowe standard;

e  Drzwi szer. 80cm w pomieszczeniach po archiwum, 90cm w Wydziale Kadr.

Drzwi petne klasy RC-4 szer.min.90cm-1 szt. i szer.80cm-2szt.

Drzwi do magazynu broni klasy RC4

Drzwi antywtamaniowe klasy C wg PN-90/B-92270 i klasy RC4 wg PN-EN 1627: 2011. 1-no lub 2-u
skrzydtowe, pokryte blacha stalowa grubosci 2 mm. Oscieznica metalowa z ceownika lub katownika
grubosci 3 mm, 3 zawiasy na skrzydto, 3 state rygle przeciwwywazeniowe.

Izolacja akustyczna RW 40 dB, przenikalnos¢ cieplna Uw= 2,2(W/m2*K).

Wyposazone - zamek podklamkowy rozporowy klasy 7 na wktadke klasy 6 (klucz/klucz), zasuwa
nawierzchniowa (Kabro Klasy 5 - tylko do wewnatrz), ktodke atestowana, kotki z miseczka pod plomby,
klamko-klamka, prog wysokosci 20 mm lub transportowo/montazowy.

Na drzwi klasy RC-4 Zamawiajacy wymaga przedstawienia certyfikatu.

UWAGA:
Zamawiajacy przekaze WWykonawcy nastepujace materialy:

»  Farba lateksowa do $cian kolor platynowy szary na akrylicie-240I

»  Farba lateksowa do $cian biata-20l

. Unigrunt Atlas-160l,

*  Plyta GK-70m2,

*  Kotki do ptyt GK-paczka,

*  Wyktadzina homogeniczna 2mm Planete kolor 5413- 4 walki-160m2
*  Wylewka samopoziomujgca 5mm-2300kg,
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«  Kilej do wyktadzin SOUDAL-75 kg
+  Zlew jednokomorowy z ociekaczem,
+  Umywalka do wpuszczenia w blat,

+  Bateria nablatowa szt.2

*  Rura PEX 20mm-50mb

Ktoére nalezy wziaé pod uwage podczas wyceny warto$ci robét.

Zalaczniki :
a. Rzut pomieszczen do adaptacji;
b. Schematy: obwody elektryczne pradowe i oswietleniowe, system sygnalizacji witamania i napadu;
c. Przedmiary rob6t jako materiat pomocniczy;
d. Projekt-koncepcja wentylacji-rusznikarnia.
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