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0,10m

nawierzchnia z kruszyw kamiennych tamanych
frakeji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o cigglym
uziarnieniu grub. 12cm po zaggszczeniu

podbudowa zasadnicza z kruszyw kamiennych famanych
frakeji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o cigglym
uziarnieniu grub. 15cm po zaggszczeniu

zaggszczone dno koryta - wskaznik min. 0,97
w skali Proctora
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0,10m

nawierzchnia z kruszyw kamiennych famanych

frakcji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o cigglym
uziarnieniu grub. 12cm po zaggszczeniu

podbudowa zasadnicza z kruszyw kamiennych tamanych

frakcji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o cigglym
uziarnieniu grub. 15cm po zaggszczeniu

zaggszczone dno koryta - wskaznik min. 0,97

w skali Proctora

nawierzchnia z kruszyw kamiennych tamanych

frakeji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o ciaglym
uziarnieniu grub. 17cm po zaggszczeniu
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0,10m

nawierzchnia z kruszyw kamiennych tamanych

frakcji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o ciaglym
uziarnieniu grub. 12cm po zaggszczeniu

podbudowa zasadnicza z kruszyw kamiennych famanych
frakcji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o ciaglym
uziarnieniu grub. 15cm po zaggszczeniu
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zaggszczone dno koryta - wskaznik min. 0,97
w skali Proctora
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nawierzchnia z kruszyw kamiennych famanych

uziarnieniu grub. 17cm po zaggszczeniu
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0,10m

nawierzchnia z kruszyw kamiennych tamanych
frakeji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o cigglym
uziarnieniu grub. 20cm po zaggszczeniu

zageszczone dno koryta - wskaznik min. 0,97
w skali Proctora

frakcji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o ciaglym
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0,10m

nawierzchnia z kruszyw kamiennych tamanych
frakcji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o cigglym
uziarnieniu grub. 12cm po zageszczeniu

podbudowa zasadnicza z kruszyw kamiennych lamanych
frakcji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o cigglym
uziarnieniu grub. 15¢m po zageszczeniu

zaggszczone dno koryta - wskaznik min. 0,97

w skali Proctora

2 W WA\

AN A

AN P

P R R W

AN A AN ON N

nawierzchnia z kruszyw kamiennych tamanych

zageszczone dno koryta - wskaznik min. 0,97

frakcji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o cigglym
uziarnieniu grub. 20cm po zaggszczeniu

w skali Proctora

nawierzchnia z kruszyw kamiennych famanych

frakeji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o ciaglym
uziarnieniu grub. 17cm po zaggszczeniu

podbudowa zasadnicza z kruszyw kamiennych tamanych
frakeji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o cigglym
uziarnieniu grub. 15cm po zaggszczeniu

podbudowa zasadnicza z kruszyw kamiennych tamanych
frakcji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o ciaglym
uziarnieniu grub. 15¢m po zageszczeniu

plyty zelbetowe wielootworowe typu JOMB grub. 12,5cm
otwory wypelnione zwirem 8/16mm

podbudowa zasadnicza z kruszyw kamiennych tamanych
frakcji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o cigglym
uziarnieniu grub. 15¢m po zaggszczeniu

plyty zelbetowe wielootworowe typu JOMB grub. 12,5cm
otwory wypelione zwirem 8/16mm

plyty zelbetowe wielootworowe typu JOMB grub. 12,5cm
otwory wypelnione zwirem 8/16mm

podsypka piaskowa grub. Scm podsypka piaskowa grub. Scm

L podsypka piaskowa grub. Scm
zageszczone dno koryta - wskaznik min. 0,97

w skali Proctora

zaggszczone dno koryta - wskaznik min. 0,97

zaggszczone dno koryta - wskaznik min. 0,97
w skali Proctora

w skali Proctora

podbudowa zasadnicza z kruszyw kamiennych lamanych
frakcji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o ciaglym
uziarnieniu grub. 15cm po zaggszczeniu

podbudowa zasadnicza z kruszyw kamiennych famanych
frakcji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o ciaglym
uziarnieniu grub. 15cm po zaggszczeniu

podbudowa zasadnicza z kruszyw kamiennych tamanych
frakcji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o ciaglym
uziarnieniu grub. 15cm po zaggszczeniu

zaggszczone dno koryta - wskaznik min. 0,97
w skali Proctora

zaggszczone dno koryta - wskaznik min. 0,97
w skali Proctora

zaggszczone dno koryta - wskaznik min. 0,97
w skali Proctora

1
POLMAR Mariusz Drzymala
ul. Mata 7b/5 kom. 601 069 814
72-510 Wolin email: polmar.wolin@wp.pl
NIP : 986-018-79-07
INWESTOR : POWIAT GOLENIOWSKI
ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleni 6w
NAZWA
ZADANIA : Przebudowa drogi powiatowej nr 41217
Krepsko - Gniazdowo - Migkowo
MIEJSCOWOSC: obr. Migkowo-Krepsko, gmina Goleni 6w
BRANZA: DROGI
TYTUE: PRZEKROJE NORMALNE 1:50
PROJEKTOWAL : | Leszek Tymicz upr. nr 163/S=/88 Podpis :
OPRACOWAL : mgr in. Mariusz Dr=ymaa
Rys.nr 3 lipiec 2024 r.
PROJEKT OPRACOWANO W PROGRAMIE  AutoCAD - licencja s/n 344-07743494




