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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nazwa zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 41217
Krepsko — Gniazdowo — Mkowo”

Obiekt: Droga powiatowa nAl121 Z

- dz. 213/1 dbreb Miekowo, gm. Goleniéw
- dz. 100 dbreb Krepsko, gm. Goleniow

Inwestor: Powiat Goleniowski
ul. Dworcowa 1
72-100 Goleniow

Tytut projektu brarkowego: DROGI
Projektowat: Leszek Tymicz

upr. nr 163/Sz/88

Opracowat: mgeiMariusz Drzymata

‘ Wolin — lipiec 2024 . ‘
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I STAN ISTNIEJ4CY

II' STAN PROJEKTOWANY

Il INFORMACJA BIOZ

IV OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

CZESC RYSUNKOWA

* Plan orientacyjny skala 1 :10 000

* RYS.NR 1 - projekt zagospodarowania terenu  skala 1 :500

* RYS.NR 2 — profil podiay skala100/1000

* RYS.NR 3 - przekroje normalne skala 1 :50
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| STAN ISTNIEJ4CY

1. LOKALIZACJA

Droga powiatowa nr 4121Z Mkowo — Gniazdowo — Kpsko posiada klasD — droga
dojazdowa. Droga powiatowa nr 4121 Z wchodzi wdltadstawowego uktadu
komunikacyjnego powiatu goleniowskiego na teremayg Goleniow.
Odcinek drogi powiatowej nr 41217 ety planowaia przebudow znajduje i w obszarze
zabudowanym w oblbie Miekowo i Krepsko na odcinku nie przekraczeym 1km.
Odcinek drogi powiatowej nr 41217 @bj planowana przebudawzlokalizowany jest
w granicach niej wymienionych dziatek:

- dz. 213/1 dr, olab Migkowo, gm. Goleniow

- dz. 100 dr, olgb Krepsko, gm. Goleniow
stanowizcych pas drogowy drogi powiatowej nr 4121Z.

Poczitek obgty zakresem opracowania znajduje wi km 0+000,000 W1) .
Koniec ob¢ty zakresem opracowania znajduje si km 0+576,00( W6 ) .
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2. ISTNIEJ4ACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Odcinek drogi powiatowej oftly planowaw przebudow od strony Mikowa posiada
nawierzchng bitumiczmy do skrzyowania w kierunku Gniazdowa, na dalszym odcinkugidro
w kierunku Kepska posiada nawierzchanz ttucznia kamiennego, gruzu betonowegaru
oraz z destruktu asfaltowego utwardzonej w spoggkontrolowany. Szerokéjezdni
dwukierunkowej na wskazanym odcinku drogi powiajow4121Z jest zmienna i wynosi
od 4,00m do 5,00m.

Nawierzchnia z bardzo licznymi ubytkami. Na catgloimku drogi bardzo liczne nieréwsm
w profilu podiinym i poprzecznym.

Na przedmiotowym odcinku drogi brak wyksztatcorsgadkow poprzecznych.

Na odcinku olkjtym zakresem opracowania odbywarsich zr&nicowany : samochodéw
osobowych, pojazdow jedfl@dowych, pojazdéw dostawczych, oraz maszynytd.

DOKUMENTACJA FOTO ISTN. ODCINKA DROGI POWIATOWEJ
dz. nr 213/1 dr, obr. Migkowo, dz. nr 100 dr, obr. Krgpsko, gm. Goleniéw
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2.1. ODWODNIENIE

Na odcinku drogi wewatrznej obgtej zakresem opracowania brak jest istpegjgo systemu
kanalizacji deszczowej. W ramach niniejszego opacia przebudowy odcinka drogi
powiatowej nr 41217 wody opadowe i roztopowe zastaiprowadzone powierzchniowo
(poprzez proj. spadki podine i poprzeczne drogi) na tereny przylegte utwamnezo
gruntowe-chtonne w granicach pasa drogowego dragviptowej nr 41217.

2.3. UZBROJENIE TERENU
W rejonie olgtym opracowaniem znajdujezsizbrojenie podziemne i naziemne:
e linia kablowa @gwietleniowa eN

2.4. KONFIGURACJA TERENU
Odcinek drogi powiatowej nr 41217 @by zakresem opracowania przebiega po terenach
mato zr@nicowanych.

I STAN PROJEKTOWANY

1. Projekt przebudowy zaktada utrzymanie dotyclmazagklasy drogi powiatowej klasy D,
drogi dojazdowej.

Do rozwizan projektowych przyfo predkas¢é projektovy 30km/h.

Projektowana ¢ drogi oznaczona wierzchotkami ¥d1 do W-6 jest odnénikiem

do projektowanej lokalizacji jezdni podanej na gkigie zagospodarowania terenu rys. nr 1.
Projektowane elementy geometrii drogi podano nggkme zagospodarowania terenu,

oraz przekrojach normalnych.

2. PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO ODCINHZIROGI
POWIATOWEJ NR 41217 :

* Klasa techniczna drogi — D - dojazdowa
* Predkas¢é projektowa - Vp = 30 km/h

* Szerokéc¢ drogi 5,50m w tym:
- jezdnia o szer. 4,50m ( dwa pasy ruchu por,25

- pobocza gruntowe o szer. 0,50m

* Zjazdy/dukty Iéne o szer. 4,00m
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* Mijanki
- szerokgci 1,00m
- dhugaci 25,00m
- skosy (wjazdowy, wyjazdowy) 1:2

* Dlugos¢ drogi w ramach przebudowykm 0+576,00

3. RODZAJE NAWIERZCHNI :
» Jezdnia — z ptyt wielootworowych typu JOMB / krusziamiennego
* Mijanki — z kruszywa kamiennego
» Zjazdy/dukty léne — z kruszywa kamiennego
» Pobocza gruntowe

4. JEZDNIA

Projekt uwzgtdnia przebudowjezdni odcinka drogi powiatowej w granicach pasa
drogowego o szer. 4,50m (dwa pasy ruchu po 2,25mayderzchni z ptytelbetowych
wielootworowych typu JOMB ( dwa pasy o szer. 1,j(kruszywa kamiennego

5. MIJANKI

Projekt uwzgtdnia budow dwdoch mijanek w celu zapewnienia komfortowegoniajaic
pojazdow w granicach pasa drogowego o szer. 1,@0umggoici 25,00m o nawierzchni z
kruszywa kamiennego

6. ZJAZDY/DUKTY LESNE
Projekt uwzgtdnia przebudowistniegcych zjazdéw/duktowdeych drogi powiatowej
w granicach pasa drogowego o szer. 4,00m o nawiaizzkruszywa kamiennego

7. POBOCZA GRUNTOWE
Projekt uwzgtdnia przebudowistniegcych poboczy gruntowych. Pobocza gruntowe
obustronne o szeroka 0,50m z gruntu rodzimego.

Lokalizacg powyszych nawierzchni podano na planszy zagospodaratarenu rys. nr 1.
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8. ROZWHZANIE WYSOKOSCIOWE

Rozwizanie wysokgiowe projektowanej nawierzchni jezdni, zjazdowbqrzy
utwardzonych dostosowano do istp@jgo zagospodarowania terenu przylegago
do pasa drogowego drogi powiatowej.

Projektowane spadki poprzeczne :

- 2% daszkowy na proj. nawierzchni jezdni z dost@swem na wiczeniach
do istniegcych nawierzchni utwardzonych

- 8% na poboczach gruntowych

- max 5% na zjazdach/duktackngch

Charakterystyczne spadki poprzeczne i podiprojektowane podano na projekcie
zagospodarowania terenu, profilu pogiym oraz przekrojach normalnych ( rys. 1-3).

9. ODWODNIENIE

W ramach niniejszego opracowania przebudowy odailn&gi powiatowej nr 41217 wody
opadowe i roztopowe zostandprowadzone powierzchniowo (poprzez proj. sppdéine
i poprzeczne drogi) na tereny przylegte, utwardzagreintowe-chtonne w granicach pasa
drogowego drogi powiatowej nr 41217.

10. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
W ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 4¥2przypto konstrukcje:

 JEZDNIA
- nawierzchnia z p#elbetowych wielootworowych typu JOMB grub. 12,5cm
otwory wypetniongirem frakcji 8/16mm / z kruszyw kamiennych tayshn
frakcji 0/31,5mm stabilizowanyclamanicznie o ggtym uziarnieniu grub. 17cm
po zagpzczeniu
- podsypka piaskowa grub. 5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywed@mich tamanych frakcji 0/31,5mm
stabilizowanych mechanicznieqgigim uziarnieniu grub. 15cm po z&gczeniu

- zagszczone dno koryta - wgkak min. 0,97 w skali Proctora
*  MIJANKI

- nawierzchnia z kruszyw kamienrtgamanych frakcji 0/31,5mm
stabilizowanych mechanicznieqgiyim uziarnieniu grub. 20cm po z&gczeniu

- zagszczone dno koryta - wgkak min. 0,97 w skali Proctora
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« ZJAZDY / DUKTY LESNE

- nawierzchnia z kruszyw kamienrtgamanych frakcji 0/31,5mm
stabilizowanych mechanicznieqgiyim uziarnieniu grub. 20cm po z&gczeniu

- zagszczone dno koryta - wgkak min. 0,97 w skali Proctora

« POBOCZA GRUNTOWE

- nawierzchnia gruntowa grub. 8-10zmruntu rodzimego

Szczegobty podano na rys3nr

11. INFORMACJA O PLANIE MIEJSCOWYM

Dla dziatek nr 213/1 dr, olgb Mieckowo i nr 100 dr, olab Krepsko, gm. Goleniow ofiych
niniejszym opracowaniem nie spg@izono planu miejscowego, jak rowhmzedmiotowa
inwestycja nie wymaga uzyskania lokalizacji inwgstelu publicznego.

12. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar ohjty planowanym przedswzicciemnie |ley na terenie i w strefie ochrony
konserwatorskiej. W przypadku ujawnienia przeddmainajcych cechy zabytku podczas
wykonywania robot ziemnych, Wykonawca robot zgadol@owgzujgcymi przepisami prawa
zobowiizany jest do zabezpieczenia przedmiotowgoyah cechy zabytku przed
uszkodzeniami i powiadomienia o takim zdarzeniestera oraz Zachodniopomorskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie.

13. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie wysgpuje.
Obszar ohjty opracowaniem nie g w garncach terenéw gorniczych.

14. OCHRONA OSOB TRZECICH

Planowana przebudowa odcinka drogi powiatowej e nie narusza interesow osob
trzecich, nie spowoduje pogorszenia warunkéytkowania przylegtych nieruchorw
oraz nie lgdzie utrudniata dogpu do innych drog publicznych i niedzie ograniczata
mczliwosci korzystania z mediow.
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15. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU W ROZUMIENIU

ART. 3 P.20 USTAWY PRAWO BUDOWLANE
Planowane przedgiziecie ( przebudowa ) miei sie w granicach dziatek nr 213/1 dr,
obreb Migkowo i nr 100 dr, okib Krepsko, gm. Golenidw, na ktorej jest projektowana
inwestycja.
Planowana inwestycja w ramach przebudowy nie og@nzabudowy dziateksiednich
oraz nie zmieni istnigfego zagospodarowania terenu dziatekisdnich.

16. INFORMACJA O OCHRONIESRODOWISKA

Planowana inwestycja nie znajduje sia obszarze chronionego krajobrazu, oraz na olzszar
Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony, jak rowmie kedzie wptywd negatywnie

na obszar Natura 2000 i nmodowisko.

17. INFORMACJA O TERENACH ZAMKNIETYCH:
Planowana inwestycja nie znajduje sia terenach zamkgtiych.

18. PLANOWANA INWESTYCJA W RAMACH REMONTU NIE BDZIE MIALA
WPLYWU NA:
» Kksztaltowanie tadu przestrzennego
» ochrore srodowiska, przyrody i krajobrazu
* dziedzictwo kulturowe i zabytki
» dobra kultury wspotczesnej
» obiekty i obszary chronione

19. UWAGI KQVCOWE

- Szczegoty techniczne wykonania i odbioru robsétaty okrélone w specyfikacjach
technicznych, ktoregszakcznikiem do niniejszego opracowania,

- W ramach przebudowy naleuwzgédni¢ wymiare istniegcych tablic drogowskazowych
typu E-4 [ 0,3 Gniazdowo ],

- Przedmiar robot jest materiatem pomocniczym desdénia rodzaju i ilgci robot

w ramach planowanej przebudowy.

Projektant :
Leszek Tymicz
uor 163/Sz/88

Wolin — lipiec 2024 r.
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[l INFORMACJA "BIOZ ,,

INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki -

- dz. 213/1 dbreb Miekowo, gm. Goleniéw
- dz. 100 dbreb Krepsko, gm. Goleniéw

Inwestor : Powiat Goleniowsk

Adres inwestora ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniow

Imig i nazwisko projektanta adaptggego projekt i spowgdzagcego informacg :

edzek Tymicz

Adres projektanta ul. Rynek 9-10/Z;2-320 Trzebiatow
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PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Dokumentacja techniczna przebudowy drogiigowej nr 41217

1.2. Rozporzdzenie, Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200@r.sprawie informacji
dotyczce bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstera i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 1126.

1.3. RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bez@éestwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-mostavych i rozbidrkowych Dz. U. Nr 13, poz.
93.

1.4. RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdinyzepiséw bezpieczswa
I higieny pracy.

1.5. RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowagzebowizku stosowania
niektérych Polskich Norm i norm bramwych, dotyazcych bezpieczstwa i
higieny pracy Dz. U. Nr 37, p6z. 138.

2. ZAKRES | KOLEIJNGC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Przed przygpieniem do robot w pasie drogowym niglepracowa i zatwierdzt projekt
czasowej organizacji ruchu .

Roboty zwizane z urgzdzaniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenie, swietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno - sanitarne i socjalne pracownikéw, migszczenie spfiu ratunkowego i
pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu,sélajraz dojazdéw p@mrowych, urzdzenie
miejsca sktadowania materiatdw budowlanych wrazzmagzeniem stref ochronnych
wynikapcych z przepisow odonych - strefy magazynowania i sktadowania matéwat
wyroboéw, substancji  oraz preparatbw niebezpiecznyohaz pracy sprau
zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty przygotowawcze - roboty rozbiorkowe orafilprvanie i zagszczenie
istniegcego podiea

Roboty ziemne — wykonania koryta pod warstwy kokegjne nawierzchni jezdni,
mijanek, zjazdow i poboczy utwardzonych.

Roboty konstrukcyjno - nawierzchniowe
- korytowanie i profilowanie istn. podia
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszyw kaggann
- wykonanie podsypek piaskowych pod naw. z piytBOM
- nawierzchnie - wykonanie nawierzchni jezdni z wiglootworowych typu JOMB /
Z kruszyw kamiennych
- nawierzchnie - wykonanie nawierzchni mijanelazdpw kruszyw kamiennych
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Roboty wykezeniowe
- wypetnienie nawierzchni otworow ptytNIBzwirem
- wykonanie poboczy gruntowych
- uporzdkowanie terenu po robotach budowlanych.
Wszystkie roboty nalg wykon& zgodnie z obowrzujgcymi normami pod nadzorem osoby
uprawnionej.
2. WYKAZ ISTNIEJ4CYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

- dz. 213/1 dr, olkeb Migkowo, gm. Goleniow
- dz. 100 dr, ol Krepsko, gm. Goleniow

stanowd pas drogowy drogi powiatowej nr 41217

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOG4 STWARZAC
ZAGRQZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Nie projektuje i.

5. ZAGRQOZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- roboty ziemne — roboty prowadzongld mechanicznie igcznie zabezpieczenie drog
komunikacyjnych

- roboty konstrukcyjne — zabezpieczenie przedamnamechanicznymi i wibragj

- roboty nawierzchniowe - zabezpieczenie przadami mechanicznymi i wibragj
reczne przenoszenie elementow, zabezpieczenie pezeshi mechanicznymi .
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6.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIE

NIEBEZPIECZE NSTWA:

Kierownik budowy zobowdany jest do opracowania planu ,bioz", zgodnie &z 2l
a Prawa Budowlanego, a ta&kdo wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac konstrukcyjno — nawa@miowych.

Roboty drogowe winny Byrowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiagtz@ odpowiednie uprawnienia.

Przed przygpieniem do robot ziemnych i konstrukcyjno - navaienzowych nalgy
przeprowadzi wskpne szkolenie dla pracownikéw w zakresietybp planem ,bioz"
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

Przed dopuszczeniem pracownikow do robot vagkoa zobowizany jest zaopatrzy
W o0dzié robocz i ochronmg, zgodnie z obowkujgcymi przepisami gkawice
ochronne). Z uwzgtinieniem niebezpieczgw wysgpienia: urazow mechanicznych,
zatrucia, wibracji, lub innych szkodliwych czyrowki zagraen zwigzanych z
wykonywan prac;. Naleey stosowa przewidziane przy robotach udzenia
zabezpieczage i ochronne (np. ochrona uszu). azenia powinny kysprawne i
posiada aktualne atesty.

W czasie trwania rob6t codziennie przeprowad#ia oséb zatrudnionych na
budowie instruktastanowiskowy, w czasie ktérego mglemowi sposéb
prowadzenia roboét, wygbujgce i mogce wysipi¢ zagraenia oraz sposoby
zabezpiecze

Nalery zapewni staty dostp pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu
numeréw telefonéw i adresow najislzego punktu opieki lekarskiej, slygpazarnej,
policji, a takke apteczki orazrodkdéw i urzdzei przeciwpaéarowych.

Na budowie powinny znajdo#aie podrecznesrodki gasnicze (ganice proszkowe,
weze ganicze, hydranty, koce gaicze).

Naley wykond i oznakowa drogi umdliwiajqce ewakuaej, komunikagt i dojazd
do wozu stray pctarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdow wolno
zastawid, a tym bardziej wykorzystywaa cele sktadowania. Mugbyc w kadej
chwili dosepne.

Opracdw

ek Tymicz
uprr. 163/Sz/88
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IV_OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym gwiadczamze dokumentacja techniczna dla zadania pn.:

~Przebudowa drogi patowej nr 41217
Kpsko — Gniazdowo — Mkowo”

jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu negsbraz zostata wykonana
w sposéb zgodny z obeujgCcymi normami i przepisami.

Rktant :
Leszek Tymicz
upr .nr 163/Sz/88

Wolin — lipiec 2024 r.



