granica pasa drogowego

Widok z gory w miejscu remontu przepustu

PRZEPUST HDPE SN8 ¢600 w km. 1+288,90
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Przekroj A-A

SKALA 1:30

Przekr6j podiuzny przepustu

umochienie skarp brukowcem

r

granica pasa drogowego

umocnienie skarp brukawcsm _
na zaprawie cementowej

granica pasa drogowego
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przepust HDPE #600mm

Przekréj poprzeczny przepustu

Przekrdj B-B

poczwome powierzchniowe utrwalenie, gr. 3cm

kruszywo famanego 0-31,5 stabilizowanego

mechanicznie gr 15cm

kruszywo naturalne 0-31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr 20cm

warstwa odcinajgca z piasku Sredniego

fundament z pospélki 0-31,5mm, gr 20cm,
w stanie luznym

fawa z kruszywa naturainego gr. 30cm
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Pobocze

Pobocze

EMILIA WAWRENIUK KOBYLANKA 3A, 16-050 MICHALOWO

140 |

podsypka z piasku

ranica pasa drogowego

wpierajacego

poczwome powierzchniowe utrwalenie, gr. 3cm

kruszywo tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr
15cm

OBIEKT: Droga gminna zlokalizowanej na terenie obr. Narewka,
dz. nr 349 i 361, obr. Guszczewina, dz. nr 58 i obr. Gruszki, dz. nr 5.

NAZWA RYSUNKU: Przekréj przepustu

kruszywo naturalne 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr
20cm

INWESTOR: Gmina Narewka, ul. Biatowieska 1, 17-220 Narewka

warstwa odcinajaca z piasku éredniego

fundament z pospétki 0-31,5mm, gr 20cm,
w stanie luznym

fawa z kruszywa naturalnego gr. 30cm
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