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Kosztorys inwestorski.kst PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia l j.m. ] Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1|0119-03 nie rébwninnym + inwentaryzacja
0,971 km 0,971
RAZEM 0,971
2/ KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm z trans- |m3
d.1/0201-08 portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowezymi -
analogia dotyczy poboczy
965,74*0,1 m3 96,574
RAZEM 96,574
2 Roboty ziemne
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 |[m3
d.2{0201-02 m3 w gr.kat. Il z transportem urobku na odleglosé do 1 km samochodami
samowytadowczymi - wykop w poszerzeniu proj. jezdni
970,24*1,0*0,2 m3 194,048
RAZEM 194,048
3 Podbudowa i nawierzchnia
4/KNNR 6 Warstwa dolna pedbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz- |m2
d.3/0112-01 czeniu 20 cm - zasypanie poszerzenia na jezdni
970,24*(270,5) m2 970,240
RAZEM 970,240
5|KNNR 6 Warstwa z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 10 ¢cm 0- m2
d.3|0112-05 31,5mm - dotyczy poboczy
965,74 m2 965,740
RAZEM 965,740
6/|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV ( jezdnia + pobocza) - wyprofilowanie
istniejgcej nawierzchni zwirowej pod powierzchnie poczwémego powierz-
chniowego utrwalenia
jezdnia 4354,94m2
pobocza - 965,74m2
4354,94+965,74 m?2 5 320,680
RAZEM 5 320,680
7/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych C50/30 fr. 0-31,5mm o m2
d.3|0113-05 grubosci po zageszczeniu 10 cm (5¢cm grubosci)
Krotnos¢ = 0,5
4354,94 m2 4 354,940
RAZEM 4 354,940
8 Nawierzchnia - poczwoérne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg |m2
d.3|kalk. wtasna |asfaltowa
4354,94 m? 4 354,940
RAZEM 4 354,940




