B. 54,43 2000

Kosztorys inwestorski.kst PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszecz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1/0119-03 nie rowninnym + inwentaryzacja
1,366 km 1,366
RAZEM 1,366
2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm z trans- |m?
d.1/0201-08 portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
analogia
1139,46%0,1 m3 113,946
RAZEM 113,946
2 Roboty ziemne
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 |m2
d.2/0201-02 m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowyladowczymi - wykop w poszerzeniu proj. jezdni
1365,75"1,0"0,2 m3 273,150
RAZEM 273,150
4/KNNR 1 Plantowanie skarp i dna rowow wykonywanych mechanicznie w gruntach | mz2
d.2/0503-04 kat.lV
analogia
1139,46 m2 1139,460
RAZEM 1139,460
3 Podbudowa i nawierzchnia
5|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz- |m?2
d.3(/0112-01 czeniu 20 cm - zasypanie poszerzenia na jezdni
1365.75%(2*0,5) m2 1.365,750
RAZEM 1 365,750
6/KNNR 6 Warstwa z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 10 cm O- m?2
d.3{0112-05 31,5mm - dotyczy poboczy
1139.46 m2 1.139,460
RAZEM 1 139,460
7|KNR 2-31  IMechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.3|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V ( jezdnia + pobocza) - wyprofilowanie
istniejgcej nawierzchni zwirowej pod powierzchnie poczwornego powierz-
chniowego utrwalenia
jezdnia 5460,39m2
pobocza - 1139,46m2
5460,39+1139,46 m2 6 599,850
RAZEM 6 599,850
8/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych C50/30 fr. 0-31,5mm o m2
d.3|0113-05 grubosci po zageszczeniu 10 cm (5cm grubosci)
Krotnosé = 0,5
5460,39 m?2 5 460,390
RAZEM 5 460,390
9 Nawierzchnia - poczworne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjz |m?2
d.3|kalk. wtasna |asfaltowg
5460,39 m2 5 460,390
RAZEM 5 460,390




