Kosztorys inwestorski kst

B #234.3%. 2027

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze o
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- ]km [
d.1]0119-03 nie rowninnym + inwentaryzacja {
0,66277 km 0,663
RAZEM 0,663
2/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm z trans- |m2
d.1{0201-08 portem urobku na odleglosc do 1 km samochodami samowytadowczymi
analogia
(6875,67-2952,13-2981,35)*0,10 m3 94,219
[ [RAZEM 94,219
2 Rozbiérki elementow ulic
3/KNR 2-31  |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.2/0816-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
4/KNR 2-31 Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe o ér. 60 cm m
d.2|0816-03
8 m 8,000
RAZEM 8,000
5|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.2{1103-04 wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosé 1 km
(1270,4*0,4)+(8*0,6"0,6) m3 4,800]
RAZEM | 4,800
3 Roboty ziemne
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki 0.15 |m?3
d.3/0201-02 m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na odleglo$é do 1 km samochodami
samowyiadowczymi - wykop w poszerzeniu proj. jezdni
(662,77-0,5*2)*0,2 m3 132,354
: RAZEM 132,354
7|KNNR 1 Plantowanie skarp i dna rowéw wykonywanych mechanicznie w gruntach  |m2
d.3/0503-04 kat.IV
analogia
2952,13 m2 2 952,130
RAZEM 2 952,130
4 Odwodnienie korpusu drogowego
8|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.4|0202-06 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odleglos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
(121*1)+(8*1,5*1,5) m3 30,000
RAZEM 30,000
9/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe z kruszywa natural- |m3
d.4/0605-01 nego gr. 20cm
(12*2,5"0,2)+(8*2,5*0,2) m3 10,000
RAZEM 10,000
10|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe z posp6iki O- m3
d.4/0605-01 31,5mm, gr.15cm
(12*3,0"0,15)+(8*3,0*0,15) m3 9,000
RAZEM 9,000
11/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o $rednicy 40 cm m
d.4|0605-06
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
12|KNNR & Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $rednicy 60 cm m
d.4/0605-08
analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
13|KNNR 6 Przepusty rurowe - nadsypka z piasku grubego m3
d.4|0605-01
analogia
((1,14*3,3"12)-(12"0,4*0,4))+((1,4*0,3*8)-(8*0,6"0,6)) m3 43,704
RAZEM 43,704
14|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu | m2
d.4/0112-05 10 cm
analogia
12°0,5 m2 6,000
RAZEM 6,000
15|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz- | m2
d.4/0112-01 czeniu 20 cm
8*1.5 m2 12,000
RAZEM 12,000
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16|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz- |m2
d.4|0112-03 czeniu 30 cm
8"1.9 m? 15,200
RAZEM 15,200
17 |KNR 2-01 Brukowanie skarp,przekopow i nasypéw na podsypce z piasku lub pospotki|m2
d.4|0512-04 z zalaniem szczelin zaprawa cementowa
14 m2 14,000
RAZEM | 14,000
5 Podbudowa i nawierzchnia
18/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz- |m2
d.5{0112-01 czeniu 20 cm - zasypanie poszerzenia na jezdni
662,770,5*2 m2 662,770
RAZEM 662,770
19|KNNR 6 Warstwa z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 10 cm 0- m2
d.5|0112-05 31,5mm - dotyczy poboczy
842,62 m?2 842,620
RAZEM 842,620
20/KNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- [m2
d.5|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV ( jezdnia + pobocza) - wyprofilowanie
istniejace) nawierzchni zwirowej pod powierzchnie poczwérnego powierz-
chniowego utrwalenia
jezdnia 2981,35m2
pobocza - 842,62m2
2981,35+842,62 m?2 3 823,970
RAZEM 3823970
21|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych C50/30 fr. 0-31,5mm o m2
d.5(0113-05 grubosci po zageszczeniu 10 cm (5cm grubosci)
Krotnosé = 0,5
2981,35 m=2 2 981,350
RAZEM 2 981,350
22 Nawierzchnia - poczwérne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg [m2
d.5|kalk. wiasna |asfaltowg
2981,35 m2 2 981,350
[RAZEM 2 981,350




