RYSUNEK SZCZEGOLOWY ZJAZDU NA DROGE Nr 1556088,
dz. nrew. 943 z drogi, dz. nr 570/2 obr. Siemianéwka
REMONT PRZEPUSTU
SKALA 1:50

WIDOK Z GORY

Nr 155608B, dz. nr 943 obr. Siemiandwka

) ——

zjazd na droge

l_
|

<C

PRZEKROJ PODLUZNY B-B  SKALA 1:50

) “zgodnazIpIanem v
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umocnienie skarp brukowcem

fundament z pospdki 0-31,5mm
gr. 10cm w stanie luZznym ‘

PRZEKROJ PODLUZNY A-A SKALA 1:50

przepust PP $400mm

fundament z pospéfii 0-31,5mm, gr. 10cm

poczwéme powierzchniowe utrwalenie

15cm - nawierzehnia z mieszanki niezwigzanej kruszywem
C50/30 o uziamieniu ciagtym 0-31,0mm

20cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie
warstwa odcinajgca z piasku $redniego

poczwéme powierzchniowe utrwalenie

15cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej kruszywem
C50/30 o uziamieniu ciagtym 0-31,0mm

20cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie
warstwa odcinajgca z piasku $redniego

EMILIA WAWRENIUK KOBYLANKA 3A, 16-050 MICHALOWO

OBIEKT: Droga gminna Nr 155608B zlokalizowana we wsi
Siemianéwka w gminie Narewka, powiat hajnowski.

NAZWA RYSUNKU: Rys. szcegétowy zjazdu z dr, dz. nr 570/2 na
droge , dz. nr 943

INWESTOR: Gmina Narewka, ul. Biatowieska 1, 17-220 Narewka

Autor opracowania: Emilia Wawreniuk

skala rys: 1:50 Data: 14.11.2022r Nrrys.3

<=0 <
| |
| poczwéme powierzchniowe umocnienie skarp brukowcem |
| utrwalenie |
| | | | | | |
| I
| : : |
I o |
I I
| przepust PP $400mm |
. | % | !
I I
| pobocze |
| |
I ¢ |
| krawed jezdni PPT |
| 2 istn. nawierzchnia bitumiczna :
N

I . 3 |
| 2 |
| |
| 08 drogi publicznej, dz. nr 570/2 obr. Siemianéwka _:

|



