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Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest poprawa przejezdnosci drogi gminnej zlokalizowanej na
dz. nr ew. 478, 340 obr. Stare Lewkowo oraz dz. nr ew. 131 obr. tozowe w gminie
Narewka, powiat hajnowski, o dfugosci 1 241,37 mb.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym na dz. nr ew. 478, 340
obr. Stare Lewkowo oraz dz. nr ew. 131 obr. Lozowe na terenie gminy Narewka w
powiecie hajnowskim. Przedmiotowy odcinek drogi ma swoj poczatek od drogi
wojewddzkiej dz. nr ew. 175 obr. Stare Lewkowo, a swéj koniec na dz. nr ew. 340
obr. Stare Lewkowo i dz. nr ew. 131 obr. tozowe na wysokosci dz. nr ew. 136/12
obr. Stare Lewkowo.

Droga istniejgca jest obecnie o nawierzchni zwirowej o szerokosci 5,00m i sgsiaduje
z zabudowg zagrodowg i uzytkami rolnymi. Przedmiotowa droga wykonana jest jako
zwirowa, istniejgce pobocza — zwirowe o szerokosci 0,5m. Odwodnienie drogi
odbywa sie powierzchniowo na tereny zielone w obrebie pasa drogowego.
Szerokos¢ pasa drogowego wynosi od 6m do 12m i jest wystarczajgca do realizaciji
inwestyciji.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zakres prac na przedmiotowej drodze dotyczy wykonania dodatkowej podbudowy z
kruszywa naturalnego gr. 20cm i kruszywa tamanego, gr. 5cm oraz utwardzenia
jezdni, poprzez poczwdrne powierzchniowe utrwalenie. Pobocza sg zarosniete trawa,
prace polegaé¢ bedg na usunieciu darniny i wykonaniu poboczy zwirowych gr. 10cm.
Projektowany przebieg drogi pokrywa sie ze stanem istniejgcym. Na dtugosci
projektowanego odcinka drogi szerokos¢ jezdni wynosi 5,00m, z obustronnymi
poboczami o szerokosci 0,5m.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki
- utwardzenie jezdni o powierzchni 6 291,21m2
- pobocza o powierzchni 1 239,96m2

5. Dane dotyczace ochrony konserwatora zabytkéw

Projektowany odcinek drogi zlokalizowanej w obrebie wsi Stare Lewkowo, dz. nr
geod. 478, 340 oraz w obrebie wsi tozowe, dz. nr geod. 131 w gminie Narewka,
powiat hajnowski woj. podlaskie zlokalizowany jest w terenie, ktory nie podlega
ochronie konserwatorskiej.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i tym samym
nie ma wptywow eksploatacji gérniczej na dziatki.

7. Informacja o cechach i charakterze zagrozen dla srodowiska

Obszar oddziatywania projektowanego odcinka drogi zamyka sie w granicy dziatek nr
ew. 478, 340 obr. Stare Lewkowo oraz dz. nr ew. 131 obr. Lozowe (pas drogowy
drég gminnych).

Realizacja inwestycji nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, nie ograniczy sposobu
uzytkowania i nie zmieni zagospodarowania sgsiadujgcych dziatek.
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Opis do projektu architektoniczno-budowlaneqgo

1. Podstawa opracowania
- Mapa zasadnicza, skala 1:500
- Pomiary terenowe wtasne
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430)
- Uzgodnienia z Inwestorem

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiot opracowania stanowi projekt architektoniczno-budowlany drogi gminnej
dz. nr ew. 478, 340 obr. Stare Lewkowo oraz dz. nr ew. 131 obr. Ltozowe w
gminie Narewka, powiat hajnowski.
Zakres obejmuje: wzmocnienie istniejgcej nawierzchni Zzwirowej kruszywem
naturalnym i tamanym oraz utwardzenie jezdni poczwdérnym powierzchniowym
utrwaleniem.

3. Materialy wyjsciowe do opracowania
- Mapa zasadnicza,
- Pomiary uzupetniajgce i inwentaryzacja sporzgdzona przez autora opracowania
- Obowigzujgce przepisy i normy

4. Stan istniejacy
Zakres prac przedmiotowej drogi dotyczy wykonania podbudowy z kruszywa
naturalnego gr. 20cm i tamanego, gr. 5cm oraz utwardzenia jezdni, poprzez
poczworne powierzchniowe utrwalenie. Pobocza sg zarosniete trawg, projektuje sie
usuniecie darniny i wykonanie poboczy zwirowych gr. 10cm Projektowany przebieg
drogi pokrywa sie ze stanem istniejgcym. Na dtugosci projektowanego odcinka drogi
szerokos¢ jezdni wynosi 5,00m, z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,5m.

5. Stan projektowany

5.1 Rozwigzania sytuacyjne
Na mapie zasadniczej uwidoczniono usytuowanie elementéw zagospodarowania
terenu. R6zne rodzaje nawierzchni oznaczono odpowiednio kolorami i opisano w
legendzie.
Przyjeto nastepujgce dane techniczne:
- klasa techniczna drogi — droga gminna
- ruch kategorii KR1
- predkos¢ projektowa 40 km/h
Zaprojektowano nastepujgcy przekrdj poprzeczny:
- szerokos¢ jezdni 5,00m, spadek poprzeczny daszkowy 2% o nawierzchni
poczwornego powierzchniowego utrwalenia
- istniejgce obustronne pobocza szerokosci 0,5m, spadek 6%, o nawierzchni
zwirowej
- dtugos¢ drogi 1241,37mb

5.2 Rozwigzanie wysokosciowe i odwodnienie
Profil podtuzny drogi zaprojektowano tak, aby spadki podtuzne umozliwiaty sprawne
odprowadzenie wody oraz dowigzano sie do istniejgcych rzednych na przyjetym
poczatku i koncu opracowania. Niweleta drogi pozostaje bez wiekszych zmian z




uwzglednieniem projektowanej podbudowy i powierzchniowego utrwalenia.
Powierzchniowe odprowadzenie wody opadowej ha zasadach dotychczasowych.

5.3 Kolizje, urzagdzenia obce
W obrebie przedmiotowej drogi znajduje sie infrastruktura podziemna -—kabel
telekomunikacyjny oraz naziemna — stupy elektroenergetyczne. Inwestycja nie
koliduje z uzbrojeniem podziemnym i zagospodarowaniem terenu.
Nie przewiduje sie przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego.
W przypadku wystgpienia kolizji nie przewidzianych w danym opracowaniu, nalezy
zgtosic problem do Inwestora i Zarzgdcy danej sieci.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢é przed zniszczeniem punkty geodezyjne
zlokalizowane wzdluz inwestycji. W przypadku zniszczenia, powinien
odtworzy¢ punkty we wiasnym zakresie.

5.4 Gospodarka zielenig
W ramach inwestycji, nie przewiduje sie wycinki drzew.

5.5 Konstrukcja nawierzchni
Na dtugosci projektowanego odcinka szeroko$¢ jezdni wynosi 5,00m spadek
daszkowy 2%, obustronne pobocza szerokosci 0,5m i spadku 6%. Projektuje sie
nawierzchnie utwardzong jako poczwdrne powierzchniowe utwardzenie gr. 3cm.
Jezdnia:
— podbudowa wykonana z kruszywa naturalnego gr 20cm
- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 5cm
- poczwdrne powierzchniowe utrwalenie gr. 3cm
Pobocza — zwirowe gr. 10cm

6. Wytyczne realizacji
Teren na ktérym bedg wykonywane roboty drogowe nalezy oznakowac, wygrodzié
zaporami, i w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Roboty
drogowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Bezwzglednie przestrzegaé zasad BHP oraz przepisow P.POZ.
Zastosowane materiaty muszg posiadac deklaracje i atesty.

7. Obszar oddzialywania inwestycji
Oddziatywanie projektowanej inwestycji nie wptynie na zagospodarowanie dziatek
sgsiednich i zamyka sie w granicach pasa drogowego.

8. Dane konieczne wynikajace ze specyfikacji charakteru i skomplikowania
inwestycji
Zakres inwestycji przedmiotowe] drogi jest inwestycja o charakterze
nieskomplikowanym — w zwigzku z tym nie jest konieczne ustanowienie osoby
sprawdzajgcej, zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego.
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1. ZAKRES ROBOT

- roboty przygotowawcze

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni jezdni

-wykonanie poboczy

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

- urzadzenia infrastruktury podziemnej — sie¢ wodociagowa

- droga gminna

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

- ruch samochodowy

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

- potracenie pracownika przez pojazdy i maszyny uzywane na budowie

- potracenie pracownika przez pojazdy i maszyny uczestniczace w ruchu drogowym

- roboty ziemne w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury podziemne;j

- montaz elementow i urzadzen przy uzyciu dzwigu

- upuszczenie narzgdzia roboczego

- upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego

- wplyw warunkéw atmosferycznych

5. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT I ZAGROZENIA WYSTEPUJACE
PODCZAS ICH REALIZACJI, SKALA I RODZAJE ZAGROZEN

W czasie opracowywania niniejszej informacji wykonawca robot nie jest jeszcze znany.
Kolejno$¢ wykonywania robot jest nastepujaca:

5.1 zagospodarowanie placu budowy

5.2 wlasciwe roboty budowlane

5.3 roboty wykonczeniowe

5.4 maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:
a) oznakowania terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,
C) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) zapewnienia tacznosci telefoniczne;j,
e) urzadzenia sktadowisk materialow i wyroboéw
W zaleznosci od rodzaju i zakresu, roboty w pasie drogowym prowadzi si¢ przy:
1) zamknietym ruchu na drodze lub
2) wylaczeniu z ruchu drogowego cze$ci jezdni, pasa ruchu jezdni albo jego czeSci, lub
3) ograniczonej predkosci pojazddéw poruszajacych sie na modernizowanym odcinku jezdni, w przypadku gdy
roboty sg prowadzone na poboczu drogi, w rowie lub na przydroznych skarpach.
W warunkach ograniczonej widoczno$ci miejsce pracy maszyn roboczych o$wietla sig.
W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza si¢ przed ich przypadkowym
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach.
Teren budowy lub rob6t powinien by¢é w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca
postojowe na terenie budowy.



Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczna odlegtosé do

w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory

napigcia.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —

szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejagcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —

sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania

materiatow i wyrobow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory powinien by¢

regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeiniany, zgodnie z wymaganiami producentdow 1 przepisow

przeciwpozarowych.

Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.

Roboty budowlane i roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych:

- pochwycenie konczyn przez naped maszyn (brak pelnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- potracenie pracownika przez pojazdy przy dopuszczeniu ruchu

- porazenie pradem elektrycznym

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowaé odpowiednie znaki drogowe i urzadzenia ostrzegawczo-
zabezpieczajace. W szczegdlnosci dotyczy to nie zamknigtego lub ograniczonego ruchu drogowego
Przy waltowaniu podktadu lub nawierzchni drogi, oczyszczaniu két walca, wykonywaniu robdt
uzupetniajacych lub zwilzaniu woda kot walca nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ i w razie braku urzadzen
mechanicznych nalezy wykonywacé te prace recznie, stojac z boku pracujgcego walca.
Podgrzewanie i skrapianie bitumu, wytwarzanie, transport, rozscielanie i zaggszczanie mas bitumicznych oraz
wytwarzanie emulsji asfaltowej powinno odbywac si¢ pod nadzorem wykwalifikowanych pracownikow.
W razie zapalenia si¢ bitumu w kotle nalezy gasi¢ wlasciwym srodkiem gasniczym lub przez odcigcie dostepu
powietrza.
Rozlany palacy si¢ bitum nalezy gasi¢ przez zasypanie piaskiem.
Przy recznej lub mechanicznej obrobee elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac §rodkow ochrony indywidualnej, takich jak:
- gogle lub przytbice ochronne,
- helmy ochronne,
- rekawice wzmocnione skorg,
- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Niedopuszczalne jest:

1) obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych lub sygnalizacyjnych wymaganych
odrebnymi przepisami,

2) dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

3) wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu,

4) odtluszczanie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzyng etylizowang lub innymi
rozpuszczalnikami, ktorych pary moga tworzyé z powietrzem mieszaniny gazdéw palnych lub
wybuchowych.

Eksploatowanie maszyn roboczych odbywa si¢ na terenie rozpoznanym pod wzgledem warunkdéw
geologicznych i gruntowych.
Podczas wspotpracy maszyn roboczych z:

1) dodatkowym osprzetem przeznaczonym do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych,

2) liniami technologicznymi do produkcji zapraw betonowych lub kruszywa




- stosuje si¢ zasady bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w instrukcjach obstugi tych urzadzen lub linii
technologicznych.

Samobiezne maszyny do transportu mieszanki betonowej wyposaza si¢ w:

1) widoczny napis zabraniajacy zblizania si¢ do podniesionego kosza wytadowczego,

2) urzadzenie do sygnalizacji dzwickowej, uruchamiane przed kazdg czynno$cia podnoszenia i opuszczania

kosza wytadowczego lub uruchamiania wysiggnika.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w szczeg6lnos$ci ubijaki, zaggszczarki cigzkie i ze
spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen.

Zgarnianie gruntu na pochyltoéciach lub stokach przy uzyciu maszyn roboczych, w
szczegoblnosci zgarniarek, wykonuje si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej
tych maszyn.

Niedopuszczalne jest:
1) przewozenie 0s6b w skrzyniach tfadunkowych zgarniarek,
2) opuszczanie skrzyni podczas jazdy ponizej parametrow okreslonych przez producenta zgarniarki.
6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW  PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogoélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoré6w zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napgdzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnoscei, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM V4 WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewltasciwa ogolna organizacja pracy

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,



- dbac o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjaé¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i1 zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie
technologii, materialow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podj¢cia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow
powinny zapewnial wystarczajaca ochron¢ przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA: "PLAN BIOZ"

1. Strona tytulowa
1) nazwe i adres obiektu budowlanego;
2) imi¢ i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
3) imig i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz
(w przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - rowniez imi¢ i nazwisko oraz
adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.)

2. Czes¢ opisowa
1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6dlnych

obiektow;

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce;

3) wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

5) informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do

rodzaju zagrozenia;

6) informacje¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) Kkonieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

€) zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.



3. Cze$¢ rysunkowa
(sporzadzona na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, jezeli jest wymagany zgodnie z przepisami
ustawy - Prawo budowlane, zawierajaca:

1) czytelna legendg;

2) oznaczenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
robot), niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewngtrznych i zewngtrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatdéw, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Opracowat:



