B.7234.21.2027.

[Lp. | Posstaws | ____Opis iwyliczenie_____
1|KNR 2-01 Roboty pomaalowe przy liniowych robotach zqemnych “trasz d#ogi wiere-
10119-03 nie réwninnym + inwentaryzacie
0,98702 kmi 0,997
|RAZEW 0,887
2 KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm za po- |m?
0113-01 moca spycharek
997,02*3 m? 2 991,060
RAZEM 2 991,060
3IKNR 2-01  |Transport darniny do1km m2
0511-01
analogia
2981,06 m2 2 991,060
RAZEM 2 991,060
41KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.dyzki 0.15  [m3
0201-02 m3 w gr.kat. Ill z transportem urobku na odlegloé¢ do 1 km samochodami
samowyladowczymi - wykop w poszerzeniu proj. jezdni
997,02*2*0,2 m3 398,808 :
RAZEM 398,808
5/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o gruboéci po zaggsz-  |m?
0112-01 czeniu 20 cm - zasypanie poszerzenia na jezdni
997,022 m2 1.994,040
RAZEM 1 994,040
6/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  1m?2
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. IV ( jezdnia + pobocza) - wyprofilowanie
istniejacej nawierzchni zwirowej pod powierzchnig poczwérnego powierz-
chniowego utrwalenia
jezdnia 6224,71m2
pobocza - 874,70m2
6224,71+874,7 m2 7 099,410
RAZEM 7 099,410
7|KNNR 6 Warstwa 2 kruszyw naturalnych o grubosci po zaggszczeniu 10 cm 0- m2
0112-05 31.5mm - dotyczy poboczy
874,70 m? 874,700
RAZEM 874,700
8|KNNR 6 Warstwa gomna podbudowy z kruszyw famanych C50/30 fr. 0-31,5mm o m2
0113-05 grubosci po zaggszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 0,5
6224,71 m2 6 224,710
RAZEM 6 224,710
9|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych z |szt. )
1406-04 wstawieniem polpierscieki ' '
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
10|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanalowych szt.
1406-03
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
11 Nawierzchnia - poczworne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg |m?2
* |kalk. wtasna |asfaltowg
6224,71 m2 6 224,710
RAZEM 6 224,710




