Kosztorys inwestorski. kst PRZEDMIAR

5.A234.9.202%

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. ] Poszcz. f Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |[km
d.1]0119-03 nie réwninnym
0,655 km 0,655
RAZEM 0,655
2/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $rednich od 31% do 60% powierz- |ha
d.1/0102-02 chni
0,03 ha 0,030
RAZEM 0,030
2 Roboty ziemne
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m23
d.2|0201-07 m3 w gr.kat. |-l z transportem urobku na odleglos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi - gr. 10cm z catej powierzchni projektowanej drogi
1963,45"0,1 m3 196,345
_|RAZEM 196,345
3 Podbudowa i nawierzchnia
4/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturainych o grubosci po zagesz- |[m2
d.3/0112-01 czeniu 20 cm
1963,45 m2 1963,450
RAZEM 1 963,450
5/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych C50/30 fr. 0-31,5mm o m2
d.3/0113-05 grubosci po zageszczeniu 10 cm (5cm grubosci)
Krotno$¢ = 0,5
1963,45 m2 1963,450
RAZEM 1 963,450
6|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie nawierzchni m?
d.3|0103-04
analogia
1963,345 m?2 1 963,345
RAZEM 1 963,345




