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Opis do projektu wykonawczego

1. Podstawa opracowania
- Mapa zasadnicza, skala 1:500
- Pomiary terenowe wtasne
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430)
- Uzgodnienia z Inwestorem

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiot opracowania stanowi projekt architektoniczno-budowlany drogi gminnej
Nr 107082B dz nr ew.: 349 i 361 obr. Narewka dz. nr ew. 58 obr. Guszczewina,
dz. nr ew. 5 obr. Gruszki w gminie Narewka, powiat hajnowski. Zakres obejmuje:
wzmocnienie istniejgcej podbudowy jezdni, wzmocnienia i wyréwnania istniejgcych
poboczy oraz utwardzenie jezdni poczwoérnym powierzchniowym utrwaleniem.

3. Materialy wyjsciowe do opracowania
- Mapa zasadnicza,
- Pomiary uzupetniajgce i inwentaryzacja sporzgdzona przez autora opracowania
- Obowigzujgce przepisy i normy

4. Stan istniejacy

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w drodze gminnej w obrebie wsi Narewka,
dz. nr geod. 349 361, wsi Guszczewina dz. nr ew. 58 i wsi Gruszki, dz. nr ew. 5 w
gminie Narewka w powiecie hajnowskim. Projektowany odcinek drogi ma swoj
poczatek na dz. nr ew. 349 obr. Narewka (skrzyzowanie), a swoj koniec na dz. nr ew.
5 obr. Gruszki — koniec istniejgcej nawierzchni asfaltowej we wsi Gruszki.

Droga istniejgca jest obecnie o nawierzchni zwirowej o szerokosci 4,00-4,50m i
sgsiaduje z zabudowg zagrodowg i uzytkami rolnymi. Przedmiotowa droga wykonana
jest jako zwirowa, istniejgce pobocza — zwirowe o zmiennej szerokosci 0,4-0,6m.
Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez istniejgce rowy przydrozne i istniejgcy
przepust.

Szerokos¢ pasa drogowego wynosi ok. 12,0m i jest wystarczajgca do realizaciji
inwestycji.

5. Stan projektowany

5.1 Rozwigzania sytuacyjne
Na mapie zasadniczej uwidoczniono usytuowanie elementéw zagospodarowania
terenu. Rodzaj nawierzchni oznaczono odpowiednio kolorem szarym i opisano w
legendzie.
Przyjeto nastepujgce dane techniczne:
- klasa techniczna drogi — droga gminna
- ruch kategorii KR1
- predkos¢ projektowa 40 km/h
Zaprojektowano nastepujgcy przekrdj poprzeczny:
- szerokos¢ jezdni 5,0m, spadek poprzeczny daszkowy 2% o nawierzchni
poczwornego powierzchniowego utrwalenia. W miejscach, gdzie szerokos¢ jezdni
jest mniejsza niz 5,0m nalezy wykonac¢ korytowanie na gtebokosci 20cm. Na
szerokosci korony jezdni usung¢ darnine o grubosci 15cm.
- obustronne pobocza szerokosci 0,5m, spadek 6%, o nawierzchni zwirowej
- istniejgcy przepust przeznaczony do wymiany
- istniejgce rowy zostang odmulone i odkrzaczone




Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki
- utwardzenie jezdni o powierzchni 7888,69m2
- pobocza o powierzchni 1577,17m2

5.2 Rozwigzanie wysokosciowe i odwodnienie
Profil podtuzny drogi wykonaé tak, aby spadki podtuzne umozliwiaty sprawne
odprowadzenie wody z dowigzaniem sie do istniejgcych rzednych na przyjetym
poczatku i koncu opracowania. Niweleta drogi pozostaje bez wiekszych zmian z
uwzglednieniem  podbudowy i  warstwy  powierzchniowego  utrwalenia.
Powierzchniowe odprowadzenie wody opadowej na zasadach dotychczasowych, do
rowow przydroznych, w obrebie pasa drogowego.

5.3 Kolizje, urzadzenia obce
W obrebie przedmiotowej drogi znajduje sie infrastruktura podziemna — sie¢
wodociggowa, kable telekomunikacyjne oraz kable energetyczne. Nie przewiduje sie
wykonywania wykopow, w zwigzku z czym inwestycja_nie koliduje z uzbrojeniem
podziemnym i zagospodarowaniem terenu. W ramach modernizacji drogi nalezy
wykonac regulacje wysokosci skrzynek wodociggowych.
Nie przewiduje sie przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego.
W przypadku wystgpienia kolizji nie przewidzianych w danym opracowaniu, nalezy
zgtosic problem do Inwestora i Zarzadcy danej sieci.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty geodezyjne
zlokalizowane wzdtuz inwestycji. W przypadku zniszczenia, powinien
odtworzy¢ punkty we wiasnym zakresie.

5.4 Gospodarka zielenig
W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

5.5 Konstrukcja nawierzchni
Na dlugosci projektowanego odcinka szerokos¢ jezdni wynosi 5,0m spadek
daszkowy 2%, obustronne pobocza szerokosci 0,5m i spadku 6%. Projektuje sie
nawierzchnie utwardzong jako poczworne powierzchniowe utwardzenie gr. 3cm.
Pobocza — zwirowe, gr. 10cm

6. Wytyczne realizacji
Teren na ktérym bedg wykonywane roboty drogowe nalezy oznakowac, wygrodzi¢
zaporami, i w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Roboty
drogowe nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Bezwzglednie przestrzegaé zasad BHP oraz przepisow P.POZ.
Zastosowane materiaty muszg posiadac deklaracje i atesty.

7. Obszar oddzialywania inwestycji
Oddziatywanie projektowanej inwestycji nie wptynie na zagospodarowanie dziatek
sgsiednich i zamyka sie w granicach pasa drogowego.

8. Dane konieczne wynikajace ze specyfikacji charakteru i skomplikowania
inwestycji
Przedmiotowa droga jest inwestycjg o charakterze nieskomplikowanym — w zwigzku
z tym nie jest konieczne ustanowienie osoby sprawdzajgcej, zgodnie z art. 20 ust. 4
Prawa Budowlanego.




