Specyfikacja techniczna

Dotyczaca wymiany wraz z regulacja wpustow ulicznych oraz wlazéw studni
kanalizacji deszczowej na drogach wojewodzkich administrowanych przez
Oddzialy Terenowe Zarzadu Drog Wojewodzkich w Opolu

1 Informacje ogdlne

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wymiany wlazéw i wpustow na wybranych drogach wojewoddzkich
administrowanych przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu.

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot zwigzanych z remontem i/lub przebudowa nawierzchni drég wojewddzkich
administrowanych przez ZDW w Opolu.

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia 1 odbioru rob6t zwigzanych z:
— oceng stanu wlazu lub wpustu oraz otaczajacej nawierzchni,

— demontazem istniejacego wlazu lub wpustu,

—  przygotowaniem rusztowania

— regulacja wlazow i wpustow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejsze] specyfikacji technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami, aprobatami technicznymi i krajowymi ocenami technicznymi.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za ich:
— jako$¢ wykonania,

— zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa,

—  zgodnos¢ ze STWiORB,

—  zgodno$¢ z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6 Kody robdt wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwieri (CPV)

Roboty objete niniejszg specyfikacjg techniczng sg zakwalifikowane wedlug CPV jako:
— 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji drog,
— 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog.



2 Materiaty

Do wykonania prac zwigzanych z wymiang wlazow 1 wpustOw nalezy stosowaé systemowe
rozwigzania materiatlowe, potwierdzone kartami katalogowymi i1 opisami technicznymi. Mozna
stosowac jedynie wyroby budowlane zgodne z polskimi normami, krajowymi ocenami technicznymi
lub innymi dokumentami odniesienia, opatrzone krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych, ktore
zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie Z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
z p6zniejszymi zmianami.
Do prac zwigzanych z wymiang wtazéw w szczegdlnosci nalezy stosowac:
—  wysokowytrzymale zaprawy przystosowane do regulacji wtazow, wpustow itp., 0 parametrach:
o minimalna wytrzymato$¢ na $ciskanie 12 N/mm? po 1 godzinie wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007 lub
wg PN-EN 196-1:2016-07 lub wg PN-EN 12190:2000,
o minimalna wytrzymato$¢ na $ciskanie 25 N/mm? po 24 godzinach wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007
lub wg PN-EN 196-1:2016-07 lub wg PN-EN 12190:2000,
o minimalna wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu 2,5 N/mm? po 1 godzinie wg PN-EN 1015-
11:2001+A1:2007 lub wg PN-EN 196-1:2016-07,
o minimalna wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu 3,5 N/mm? po 24 godzinach wg PN-EN 1015-
11:2001+A1:2007 lub wg PN-EN 196-1:2016-07,

—  systemowe pierscienie dystansowe betonowe lub zeliwne dla klasy obcigzenia co najmniej D400 wg PN-
EN 124-1:2015-07,

— systemowe pierscienie odcigzajgce dla klasy obcigzenia co najmniej D400 wg PN-EN 124-1:2015-07,

— samopoziomujace wlazy typu cigzkiego z pokrywa wypetniong betonem dla klasy obcigzenia co najmniej
D400 wg PN-EN 124-1:2015-07,

— standardowe wlazy typu ciezkiego z pokrywa wypetniong betonem dla klasy obcigzenia co najmniej D400
wg PN-EN 124-1:2015-07.

Uwaga: W pracach zwigzanych z wymiang wtazow i wpustow W szczegdlnos$ci nie nalezy stosowag:

—  podmuréwek z cegiet, kostki betonowej, gruzu itp.,
— zaprawy cementowej, zaprawy szybkowiazacej o parametrach nie spetniajacych wymagan,
W pracach nawierzchniowych nalezy zastosowac:

—  kruszywo thuczniowe 31,5/63 mm przeznaczone do podbudéw niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
zgodne z normg PN-EN 13242+A1:2010,

— wysokowytrzymate zaprawy jak do prac zwiagzanych z regulacja wlazow w celu zwiazania kruszywa
thuczniowego,

— mieszanke mineralno-asfaltowa SMA 8 S PMB 45/80-65 KR3-6 wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014,
— mieszanke mineralno-asfaltowa AC 11 S KR3-6 wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014,

— mieszanke mineralno-asfaltowg AC 16 W 25/55-60 KR3-6 wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014,

— mieszanke mineralno-asfaltowa AC 22 P 35/50 KR3-6 wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014,

— mieszanke mineralno-asfaltowa na zimno 0/8 mm reaktywna, szybkosprawna wg Aprobat Technicznych
lub Krajowych Ocen Technicznych,

— standardowe wlazy typu ciezkiego bez uszczelek z pokrywa wypetniong betonem dla klasy obciazenia co
najmniej D400 wg PN-EN 124-1:2015-07,

— zalewe drogowa na zimno lub past¢ do uszczelnienia warstw asfaltowych do uszczelnienia potaczen
warstw asfaltowych ,,na zimno” wedtug Aprobat Technicznych lub Krajowych Ocen Technicznych,

— zalewe drogowa na gorgco typ N2 wg normy PN-EN 14188-1:2010,

— tasme asfaltowo-kauczukowa do wypehiania szczelin 0 przekroju 10 x 40 mm wg Krajowych Ocen
Technicznych lub Aprobat Technicznych.

3 Sprzet

Do wykonania prac regulacyjnych i naprawczych nalezy stosowac¢ nastgpujacy sprzet:



Matle powierzchnie naprawy warstwy $cieralnej — wycinanie lub wykuwanie nawierzchni po
okregu:

— systemowe rozwigzania do wycinania lub wykuwania nawierzchni po okrggu, np. pita, mtot udarowy z
szerokim grotem, frezarka,

— podnosnik do dekli wtazow,
— podnosnik do ram wlazéw,

— narzedzia pomocnicze, np. szalunki systemowe pneumatyczne lub mechaniczne, trojramienna rama
poziomujaca, mtot udarowy, instalacja sprezonego powietrza, zalewarka do zalew na goraco lub zimno, itp.

4 Technologia wykonania prac
4.1 Wymagania ogolne

Zakres prac obejmuje wiazy kanalizacji deszczowej oraz wpusty uliczne na wybranych drogach
wojewodzkich w iloéci 100 szt. z podziatem na zadania: zadanie nr 1 OT Ghlubczyce — 34 szt., zadanie
nr 2 OT Grodkéw — 33 szt., zadanie nr 3 OT Olesno — 33 szt..

4.2 Wymagania szczegétowe

Regulacje wtazéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do +0,3/0,0 i wpustow z doktadnoscia do 0,0/-
0,3 cm ustawienia urzadzenia wzgledem niwelety istniejacej nawierzchni.

Regulacje nalezy przeprowadzi¢ po doktadnym oczyszczeniu powierzchni z kurzu i zanieczyszczen
oraz skropieniu powierzchni woda.

Wtlazy 1 wpusty nalezy dokladnie ustawi¢ na pier§cieniach regulacyjnych wykonanych z betonu lub
zeliwa. Wykuta podbudowg nalezy wypetni¢ kruszywem tluczniowym 31,5/63 mm zalewajac wolne
przestrzenie stosujac wysokowytrzymate zaprawy specjalnie przeznaczone do regulacji wiazow,
wpustow przygotowane zgodnie z recepturg producenta.

Prac nie nalezy wykonywaé podczas opaddéw deszczu oraz w gdy temperatura otoczenia spada ponizej
10°C. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru koniecznos$ci wykonania
prac w temperaturze 5 - 10°C nalezy stosowaé sie szczegdtowo do instrukcji producenta zapraw
szybkowiazacych szczegdlnie pod wzgledem wydluzonego czasu wigzania zaprawy w_temperaturach
ponizej 10°C.

Przystepujac do regulacji nalezy wycina¢ nawierzchni¢ asfaltowa po okregu przy pomocy urzadzenia
do cigcia lub frezowania, mtota udarowego z szerokg topatka lub inng metoda przystosowang do cigcia
po okregu. Nalezy korzysta¢ ze specjalistycznego podnosnika do wiazow.

Szczegdtowe wymagania dotyczace odtworzenia nawierzchni z wymiang warstwy Scieralne;:
— naprawy dokona¢ po doktadnym oczyszczeniu z zanieczyszczen, kKurzu, wody stojacej, itd.

— do skropienia frezowanego podtoza uzy¢ emulsji asfaltowej wedtug PN-EN 13808 lub innego lepiszcza lub
materialu wedtug aprobat technicznych. Rodzaj lepiszcza powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu
w podiozu. Do laczenia warstw asfaltowych nalezy stosowaé emulsje asfaltowg szybkorozpadowa
kationowa C60 B3 ZM, wytworzong z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego lub emulsje asfaltowa
modyfikowang polimerami C60 BP3 ZM, modyfikowang SBS. W wypadku stosowania emuls;ji asfaltowej
do skropienia podloza z warstwy zwigzanej hydraulicznie nalezy uzy¢ emulsji kationowej
wolnorozpadowej C60 B5 ZM - rodzaj o pH wigkszym niz 3,5. Lepiszcze nalezy dozowac tak, aby ilo§¢
lepiszcza pozostatego po skropieniu wynosita ok. 0,3 kg/m? dla podloza frezowanego, ok. 0,2 kg/m? dla
podloza w postaci nowej warstwy asfaltowe;.

— wykona¢ warstwe podbudowy 0 grubosci 8 cm z betonu asfaltowego AC 22 P z lepiszczem 35/50 dla KR
3-6 wg normy PN-EN 13108-1 oraz WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016,

— wykona¢ warstwe wigzaca 0 grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC 16 W z lepiszczem PMB 25/55-60
dla KR 3-6 wg normy PN-EN 13108-1 oraz WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016,



wykona¢ warstwe $cieralng o grubosci 4 cm z AC 11 S dla KR 3-6 wg normy PN-EN 13108-5 oraz WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2016,

wykona¢ warstwe $cieralng 0 grubosci 3 cm z SMA 8 S z lepiszczem 45/80-65 dla KR 3-6 wg normy PN-
EN 13108-5 oraz WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016,

potaczenia technologiczne wykonaé przy uzyciu ta$m asfaltowo-kauczukowych 10 x 40 mm lub przy
uzyciu zalew na goraco, zimno lub past, stosujagc przy tym dozowanie mechaniczne lub reczne po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Szczegdlowe wymagania dotyczace uzupetniania ubytkow nawierzchni wokot regulowanego urzadzenia
(wycinanie po okrggu):

naprawy dokona¢ po doktadnym oczyszczeniu z zanieczyszczen, kurzu, wody stojacej, itd.
thuczen zageszcza¢ warstwami,

konsystencja zaprawy szybkowiagzacej powinna zapewnia¢ dobre wypelnienie szalunku oraz tlucznia,
powinna by¢ przygotowana zgodnie z receptura producenta,

odtworzenie nawierzchni moze nastgpi¢ jedynie po odpowiednim zwigzaniu zaprawy (wg instrukcji
producenta),

powierzchnia wykonanej podbudowy betonowej nie powinna by¢ gtadka,
nawierzchni¢ nalezy odtworzy¢ z uzyciem mieszanek mineralno-bitumicznych,

potaczenie krawedzi naprawy z istniejaca nawierzchnig uszczelni¢ z uzyciem zalew lub past na zimno lub
zalewy na gorgaco.

4.3 Metoda pomiaru

Pomiary deniwelacji studni kanalizacji powinno si¢ wykonywaé przy uzyciu 2 m laty oraz klina
pomiarowego pozwalajacego na pomiar z doktadnoscia do 0,1 cm. Lat¢ nalezy utozy¢ w dwodch
pozycjach, tj. rownolegle do kierunku ruchu oraz prostopadle do kierunku ruchu, centralnie nad studnig
/ wpustem, a nast¢gpnie dokona¢ pomiaru w nastepujacych lokalizacjach:
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na obu koncach faty,
na przecieciu taty i krawedzi studni / wpustu,

na $rodku studni / wpustu.

Gwarancja

Wykonawca robot udzieli min. 3-letniej gwarancji na wykonane prace, a w sytuacji przedwczesnego
uszkodzenia nawierzchni, przemieszczenia pionowego wlazu lub wpustu, ,.klawiszowania” pokrywy
wlazu lub wpustu zobowigzuje si¢ do odtworzenia pelnego zakresu robdt zgodnie z niniejsza
specyfikacja.



