
O1

ELEWACJA

RZUT POZIOMY
WYMIARY W MURZE        S x W

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE OKNO ALUMINIOWE ROZWIERNO - 

UCHYLNE;
MALOWANE PROSZKOWO, 
KOL. RAL 7016, PÓŁMAT
SZKLENIE - PANEL 2-SZYBOWY; 
KLAMKA - ALUMINIUM MAT.; 
WYS. OD POSADZKI - 120 cm;
NAWIETRZAKI WBUDOWANE W RAMĘ 
OKIENNĄ;
OKUCIA STANDARDOWE - STAL 
NIERDZEWNA;
PARAPET ZEW.- BLACHA STALOWA 
POWLEKANA KOL. RAL 7016;

WSPÓŁ. PRZENIKANIA CIEPŁA UMAX= 0,9
100 x 273 cm

MIN. 42 dB

SUMA 30 SZT.
SUMA WSZYSTKICH OKIEN

273

100

100

O2

ELEWACJA

RZUT POZIOMY
WYMIARY W MURZE        S x W

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE OKNO ALUMINIOWE ROZWIERNO - 

UCHYLNE;
MALOWANE PROSZKOWO, 
KOL. RAL 7016, PÓŁMAT
SZKLENIE - PANEL 2-SZYBOWY; 
KLAMKA - ALUMINIUM MAT.; 
WYS. OD POSADZKI - 120 cm;
NAWIETRZAKI WBUDOWANE W RAMĘ 
OKIENNĄ;
OKUCIA STANDARDOWE - STAL 
NIERDZEWNA;
PARAPET ZEW.- BLACHA STALOWA 
POWLEKANA KOL. RAL 7016;

WSPÓŁ. PRZENIKANIA CIEPŁA UMAX= 0,9
90 x 273 cm

MIN. 42 dB

SUMA 16 SZT.

90

273
90

O3

ELEWACJA

RZUT POZIOMY
WYMIARY W MURZE        S x W

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE OKNO ALUMINIOWE ROZWIERNO - 

UCHYLNE;
MALOWANE PROSZKOWO, 
KOL. RAL 7016, PÓŁMAT
SZKLENIE - PANEL 2-SZYBOWY; 
KLAMKA - ALUMINIUM MAT.; 
WYS. OD POSADZKI - 120 cm;
NAWIETRZAKI WBUDOWANE W RAMĘ 
OKIENNĄ;
OKUCIA STANDARDOWE - STAL 
NIERDZEWNA;
PARAPET ZEW.- BLACHA STALOWA 
POWLEKANA KOL. RAL 7016;
PARAPET WEW.- ALUMINIUM 
MALOWANE PROSZKOWO KOL. RAL 
7016; WYS. NAD POSADZKĄ - 90cm;

WSPÓŁ. PRZENIKANIA CIEPŁA UMAX= 0,9
70 x 173 cm

MIN. 42 dB

SUMA 10 SZT.

70

173

O4

ELEWACJA

RZUT POZIOMY
WYMIARY W MURZE        S x W

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE OKNO ALUMINIOWE ROZWIERNO - 

UCHYLNE;
MALOWANE PROSZKOWO, 
KOL. RAL 7016, PÓŁMAT
SZKLENIE - PANEL 2-SZYBOWY; 
KLAMKA - ALUMINIUM MAT.; 
WYS. OD POSADZKI - 120 cm;
NAWIETRZAKI WBUDOWANE W RAMĘ 
OKIENNĄ;
OKUCIA STANDARDOWE - STAL 
NIERDZEWNA;
PARAPET ZEW.- BLACHA STALOWA 
POWLEKANA KOL. RAL 7016;

WSPÓŁ. PRZENIKANIA CIEPŁA UMAX= 0,9
100 x 265 cm

MIN. 42 dB

SUMA 6 SZT.

70 100

100

265

O5

ELEWACJA

RZUT POZIOMY
WYMIARY W MURZE        S x W

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE OKNO ALUMINIOWE ROZWIERNO - 

UCHYLNE;
MALOWANE PROSZKOWO, 
KOL. RAL 7016, PÓŁMAT
SZKLENIE - PANEL 2-SZYBOWY; 
KLAMKA - ALUMINIUM MAT.; 
WYS. OD POSADZKI - 120 cm;
NAWIETRZAKI WBUDOWANE W RAMĘ 
OKIENNĄ;
OKUCIA STANDARDOWE - STAL 
NIERDZEWNA;
PARAPET ZEW.- BLACHA STALOWA 
POWLEKANA KOL. RAL 7016;
PARAPET WEW.- ALUMINIUM 
MALOWANE PROSZKOWO KOL. RAL 
7016; WYS. NAD POSADZKĄ - 90cm;

WSPÓŁ. PRZENIKANIA CIEPŁA UMAX= 0,9
70 x 181 cm

MIN. 42 dB

SUMA 26 SZT.

70

70

181

O6

ELEWACJA

RZUT POZIOMY
WYMIARY W MURZE        S x W

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE OKNO ALUMINIOWE ROZWIERNO - 

UCHYLNE;
MALOWANE PROSZKOWO, 
KOL. RAL 7016, PÓŁMAT
SZKLENIE - PANEL 2-SZYBOWY; 
KLAMKA - ALUMINIUM MAT.; 
WYS. OD POSADZKI - 150 cm;
NAWIETRZAKI WBUDOWANE W RAMĘ 
OKIENNĄ;
OKUCIA STANDARDOWE - STAL 
NIERDZEWNA;
PARAPET ZEW.- BLACHA STALOWA 
POWLEKANA KOL. RAL 7016;
PARAPET WEW.- ALUMINIUM 
MALOWANE PROSZKOWO KOL. RAL 
7016; WYS. NAD POSADZKĄ - 90cm;

WSPÓŁ. PRZENIKANIA CIEPŁA UMAX= 0,9
60 x 170 cm

MIN. 42 dB

SUMA 10 SZT.

60

60

170

O7

ELEWACJA

RZUT POZIOMY
WYMIARY W MURZE        S x W

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE OKNO ALUMINIOWE ROZWIERNO - 

UCHYLNE;
MALOWANE PROSZKOWO, 
KOL. RAL 7016, PÓŁMAT
SZKLENIE - PANEL 2-SZYBOWY; 
KLAMKA - ALUMINIUM MAT.; 
WYS. OD POSADZKI - 120 cm;
NAWIETRZAKI WBUDOWANE W RAMĘ 
OKIENNĄ;
OKUCIA STANDARDOWE - STAL 
NIERDZEWNA;
PARAPET ZEW.- BLACHA STALOWA 
POWLEKANA KOL. RAL 7016;

WSPÓŁ. PRZENIKANIA CIEPŁA UMAX= 0,9
96 x 273 cm

MIN. 42 dB

SUMA 6 SZT.

273

96

96

104 SZT.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Nr rysunkuRewizja

R01

PROJEKTANT Nr upr. PODPIS

Biuro projektowe

Projekt

ul. Racławicka 33/16A , 02-601 Warszawa
tel. 608-464-564| info.cvkj@GMAIL.COM

CVKJ pracownia autorska

Inwestor

Lokalizacja

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SPRAWDZAJĄCY
MGR INŻ. ARCH. WIKTOR SIDORUK 

Nr upr.

Nr upr.
MGR INŻ. ARCH. JACEK ŚREDZIŃSKI MA/029/10

BŁ-PdOKK/96/2007

Nr upr.
MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA JAKUĆ BŁ-PdOKK/67/2005

ARCHITEKTURA

Skala Data

Temat rysunku

Faza projektu

GŁÓWNY PROJEKTANT

 1 : 50

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ

A-10

BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY W
LESZCZACH

LESZCZE 3, Gmina Złotniki Kujawskie
dziaka nr 13/4, 13/7 obręb Leszcze
woj. kujawsko - pomorskie

GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
88 – 180 Złotniki Kujawskie ul.
Powstańców Wielkopolskich 6
NIP: 556-25-61-930 REGON:

092350808

PROJEKT TECHNICZNY 11/2020


