OR.271.5.2025
,Odbiér odpadéw komunalnych z terenu gminy Swiecie, z nieruchomosci na ktérych
zamieszkujg mieszkancy”.

Zatacznik Nr 6 do SWZ
POJAZDY NIEZBEDNE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. co najmniej 4 pojazdy specjalistyczne, przystosowane do oprdzniania pojemnikow
typu kontenery (7000 I) lub typu ,,dzwony”:
» o dopuszczalnej masie catkowitej od 10 Mg do 18 Mg;
» wyposazone w urzgdzenie hakowe lub system HDS
2. co najmniej 1 pojazd bezpylny do odbioru niesegregowanych (zmieszanych)
odpaddéw komunalnych lub bioodpaddw:
» o dopuszczalnej masie catkowitej od 24 Mg do 29 Mg;
» 1z funkcja kompaktujacg o maksymalnej sile zgniotu w zabudowie
Smieciarki 1:4;
» wyposazony w myjke o zamknietym obiegu wody, przystosowang do
mycia i dezynfekcji pojemnikéw w miejscu odbioru odpadow;
» wyposazony urzadzenie typu: tablet, aparat lub inne, ktére bedzie
rejestrowato zdarzenia odbioru odpaddéw na danej lokalizacji
(z okresleniem daty i godziny realizacji ustugi), z mozliwoscig dodawania
notatek i dokumentac;ji fotograficznej;
3. co najmniej 2 pojazdy bezpylne do odbioru niesegregowanych (zmieszanych)
odpadéw komunalnych, bioodpadéw lub odpaddéw segregowanych:
» o dopuszczalnej masie catkowitej od 12 Mg do 29 Mg;
» z funkcja kompaktujacg o maksymalnej sile zgniotu w zabudowie
Smieciarki 1:4;
» wyposazone urzadzenie typu: tablet, aparat lub inne, ktére bedzie
rejestrowato zdarzenia odbioru odpadéw na danej lokalizacji
(z okresleniem daty i godziny realizacji ustugi), z mozliwoscig dodawania
notatek i dokumentac;ji fotograficznej;
4. co najmniej 2 pojazdy do odbioru odpadéw segregowanych zebranych w
workach:
» o dopuszczalnej masie catkowitej do 18 Mg;
5. co najmniej 1 pojazd bezpylny do odbioru niesegregowanych (zmieszanych)
odpaddéw komunalnych, bioodpaddw lub odpaddéw segregowanych:
» o dopuszczalnej masie catkowitej od 3,5 Mg do 8 Mg;
» z motzliwoscig oprdzniania pojemnikéw 60 — 1100 |

Wszystkie pojazdy muszg by¢ wyposazone w system monitoringu bazujgcego na systemie
pozycjonowania satelitarnego, umozliwiajgcy trwate zapisywanie, przechowywanie

i odczytywanie danych o potozeniu pojazdu i miejscach postojéw oraz w czujniki zapisujgce
dane o miejscach wytadunku odpaddéw. Praca pojazdéw bedzie monitorowana przez
Zamawiajgcego.

Zgodnie z art. 68b pkt 3) lit. d) w zwigzku z art. 68a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1289 z pdin.
zm.). Zamawiajgcy wymaga, by udziat pojazdow kategorii N2 (pojazdy o masie maksymalnej
przekraczajgcej 3,5 Mg ale nieprzekraczajgcej 12 Mg) i N3 (pojazdy o masie maksymalnej
przekraczajgcej 12 Mg) napedzanych paliwem alternatywnym tj. energig elektryczng lub
paliwem wykorzystywanym do napedu silnikdw pojazdéw silnikowych w rozumieniu ustawy
Prawo o ruchu drogowym, stanowigcym substytut dla paliw pochodzacych z ropy naftowej



lub otrzymywanych w procesach jej przetwérstwa, w szczegdlnosci wodor, biopaliwa ciekte,
paliwa syntetyczne i parafinowe, sprezony gaz ziemny (CNG), w tym pochodzacy z
biometanu, skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzacy z biometanu, lub gaz ptynny
(LPG) w catkowitej liczbie pojazddéw przeznaczonych do realizacji przedmiotowego
zamowienia wynosit co najmniej 7% w 2025 r. i 9% w 2026 r. Udziat pojazdéw oblicza sie
stosujgc zasade, zgodnie z ktérg wielkos¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla sie w dét, a
wielkos$¢ tego udziatu 0,5 i powyzej zaokragla sie w gore.

Zamawiajacy wymaga, by co najmniej jeden z listy POJAZDOW NIEZBEDNYCH DO REALIZACII
ZAMOWIENIA byt pojazdem napedzanym paliwem alternatywnym w rozumieniu niniejszych
przepiséw.

W przypadku wykorzystywania przez Wykonawce pojazdéw dodatkowych zaliczanych do
kategorii N1 (pojazdy o masie maksymalnej nieprzekraczajacej 3,5 Mg) Zamawiajacy wymaga
by udziat pojazdéw kategorii N1 elektrycznych lub napedzanych wodorem, w catkowitej
liczbie pojazddw tych kategorii przeznaczonych do realizacji przedmiotowego zamdwienia
wynosit co najmniej 22%, z tym ze do 31 grudnia 2025 r. do tego udziatu, wlicza sie pojazdy
hybrydowe lub napedzane gazem ziemnym o maksymalnej emisji 50 g CO2/km i emisji
zanieczyszczen w rzeczywistych warunkach jazdy ponizej 80% dopuszczalnych wartosci
emisji.



