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 rzędna pompy
 [króciec tłoczny]

 4-WS-110-PE.1
-   materiał przewodu
-   średnica
-   medium
-  nr przewodu

ZW  -    Zbiornik wody uzdatnionej; V =  55,0 m3

ZH    -     Zestaw hydroforowy; 0,5 ÷ 20,0 m3/h  [pompowanie 2° ]

OZNACZENIA  ARMATURY

KP

OZNACZENIA  URZĄDZEŃ

OZNACZENIA PRZEWODÓW

WS - Woda surowa 
WPF1° - Woda przefiltrowana po 1° filtracji - obejście filtra 2°
WPF2° - Woda przefiltrowana po 2° filtracji
WPF - Woda przefiltrowana do zbiornika wody
WU - Woda uzdatniona ze zbiornika na wodociąg
WP - Woda płucząca [płukanie filtrów wodą uzdatnioną]
WPP - Woda popłuczna [odpływ do osadników]  
SP - Sprężone powietrze

- SP1 - napowietrzanie filtrów
- SP2 - napędy pneumatyczne
- SP3 - napowietrzanie i odpowietrzanie odgazowywacza
- SP4 - płukanie filtrów [powietrze z dmuchawy]
 

OZNACZENIA  INSTALACJI  i   MEDIUM

W - Pomiar wody :
PEM.1; PEM.2  - przepływomierz wody studziennej
PEM.G     - przepływomierz główny- woda uzdatniona na sieć wodociągową
W.P      - wodomierz wody płuczącej złoża filtracyjne
W.3      - wodomierz wody uzdatnionej na potrzeby gospodarcze  SUW

F.1° - Filtr pośpieszny - 1 stopień; Fe ; Dn 1600
F.2° - Filtr pośpieszny - 2 stopień; Mn ; Dn 1600

ZA

D  -   Dmuchawa powietrza do płukania filtrów

  -      Sprężone powietrze z tablicy sprężonego powietrza
1; 2 i 3 - zasilanie flitrów
4; 4.1 i 4.2                 - zasilanie zaworów pneumatycznych

P.P  -   Pompa płucząca

ZD  -  Zestaw dezynfekcji chemicznej
ZD1 - pompka dawkująca
ZD2 - zbiornik na chemikalia w wannie wychwytującej

S.UV  -   Dezynfekcja promieniami UV

-   Zasuwa odcinająca; przepustnica lub kurek odcinający
-   Klapa zwrotna; zawór zwrotny

-   Rotametr

-   Zawór antyskażeniowy

F -   Filtr siatkowy

-   Kurek poboru próbek wody

-   Kurek spustowy

-   Zawór regulacyjny

  S - Zespół sprężonego powietrza
S.1 - Sprężarka
S.2 - Tablica sprężonego powietrza

ZB.SP  -   Zawór bezpieczeństwa[ powietrze]

ZR.SP -   Zestaw regulacyjny powietrza z filtrem, manometrem
             i presostatem

  -      Przewody elestyczne sprężonego powietrza;
         nieoznaczone - De 10 mm

F1°
ODO.2

   -   34,00
dno studni
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O.1

PP  - Pompa wody popłucznej

P.1; P.2  -   Pompa głębinowa; Q=20,0 m3/h  [ pompowanie 1° ]

OD  -   Odgazowywacz ; Dn  1000
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FQIS            - wodomierz z nadajnikiem impulsów; przepływomierz
PI                 - manometr
FI                  - przepływomierz
EU                - falownik
LIA                - analogowy przetwornik poziomu wody
LSL/LSH       - poziom min/max w zbiorniku
LSALL          - brak wody w zbiorniku (suchobieg)
LSAHH         - przepełnienie zbiornika

OZNACZENIA  ELEMENTÓW AUTOMATYKI

CC               - czujnik ciśnienia [woda na sieć wodociagową]

PARAMETRY SUW

1. Wydajność SUW    - woda gospodarcza 1,0 ÷ 9,0 m3/h
2. Wydajność SUW    - woda ppoż i min.15%

  gospodarcza - trwała 5,8                      l/s
3. Cisnienie                                                              50,0 ÷ 60,0 mSW
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-   Zawór zwrotny; non return [ instalacja tylko w pozycji pionowe j]

O.1; O.2  -   Obudowa nadziemna studni głębinowej

ZB.WS ; ZB.WU  -   Zawór bezpieczeństwa  [woda surowa i uzdatniona]

- RO.F1°; RO.F2° i RO.OD - 200 ÷ 1 000 l/h [z zaworem regulacyjnym]

- RO.PF - 15 ÷ 30 m3/h

  ustalony poziom
  wody gruntowej

   -   0,80

  wody gruntowej
  swobodny poziom

   -   1,34
  ustalony poziom
  wody gruntowej

   -   4,40
  poziom depresji

  [S=2,1 m- dla 54,0 m3/h]
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15.1-WU-50-PE.1

  Kurek z zaworem zwrotnym [spr. powietrze]

śc
iek

F1°

- RO.PP - 30 ÷ 60 m3/h

odpowietrzenie
odpowietrzenie

PE.1
PE.2
PVC

 PE100 zgrzewane
 PE100; dwuwarstwowe, zgrzewane
PVC - ciśnieniowe, do połączeń klejonych

  Elektromagnetyczny zawór odcinający

  Przepustnica z napędem elektrycznym
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