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OZNACZENIA

Projektowana rzedne :

- terenu
65,12
v - drogi
Niweleta :
65.00 projektowana
£5.00 istniejaca

UWAGI :

1. Rozpatrywa¢ z rysunkami PZT.

2. Roboty ziemne poprzedzi¢ nalezy prébnymi przekopami celem lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego.
3. W migjscu istniejacego i projektowanego uzbrojenia nalezy zainstalowac rury ochronne.
4. Na istniejacym zasilaniu elektrycznym [do pézniejszego wytaczenia] rure ochronng nalezy zainstalowaé po

przetozeniu odcinka ZKP-BT [wg robdt branzy elektrycznej].

PROJEKT BUDOWLANY

"ZAPRONAD" - Wisniowa 1; 66-431 Czechéw

PRZEDSIEWZIECIE :

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

i PRZEBUDOWA UJECIA WODY
OBIEKT : STACJA UZDATNIANIA WODY
ADRES : 74-300 TARNOWO dziatka : nr6/34
’ B obreb : Jezierzyce; 321004_5.0006.6/34
04. 2021 r.
BRANZA PROJEKTOWAE PODPIS SPRAWDZIE : PODPIS

oROG! mgr inz. Florian Florczak mgr inz. Tomasz Marczewski

uprawnienie budowlane nr 59/77/Gw uprawnienie budowlane nr LUKG/0024/P OOK/03

specjalno$c konstrukcyjno-inzynieryjna specjalnos¢ konstrukeyjno-budowlana

YU RYS: MAKRONIWELACJA S R
1:250

PLAN SYTUACYJINY

D 2.1




