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N OBIEKTY BUDOWLANE i TECHNOLOGICZNE PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W =P
,'l r BT Budynek techniczny - istniejacy - do rozbiorki
! 54 6 po przebudowie SUW DROGI
] )
l,' > KT Kontener techniczny - projektowany v%’&a Kostka betonowa drogowa 20x10; gr. 10 cm; kolor szary [naturainy] na
| / SG1iSG2 | Studnie glebinowe - istnigjg.ce do przebudowy LN podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypetnieniem spoin piaskiem.
]'l 7 W Zbiornik wody uzdatnionej, nadziemny - projektowany mv& Nawierzchnia szutrowa 31,5 - 63,0 mm i 2wirq éredniego. [50/50]; jedno-
4' 20 Zbiornik odciekéw z pom. dezynfekcji - projektowany QAQAQA nwa?thrt;Yr?ya tgrr.n?:sn; na d;;g:sglzzespbﬁkowej gr. 15 om; utwardzona, kolor
— - ; - tymczasowy dojaz
! 0S1 +~ 0S2| Osadniki wody poptucznej - projektowany
/1' AP Adreqat pradotworcz - proiektowan Ptyta betonowa azurowa MEBA 40x60; gr. 10 cm, na podsypce
gregat pra y proj Y cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypetnieniem spoin piaskiem.
. - naistniejacym przytaczu
ZKpP Ziagze kablowo pomiarowe elektrycznym Kostka betonowa chodnikowa 20x10;gr. 6 cm, kolor Z6tty lub czerwony , na
odsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypetnieniem spoin piaskiem.
W Wylot do rowu - projektowane [wg odrgbnej pocsyp P 19 WP poin p
procedury administracyjnej] Plyty chodnikowe 50x50; gr. 6 cm [opaska budynku], kolor grafit lub czarny, na

podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypetnieniem spoin piaskiem.

— Krawezniki drogowe wystajace
--------- Krawezniki drogowe zatopione

‘/C\ ) 5‘\5 > i @'\Sq 2 Krawezniki drogowe najazdowe
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OE 3 (e} Ogrodzenie; H=1,7 m [panele H=1,5; deski betonowe H=0,2m]
o s M Brama wjazdowa [B=4,0 m w osiach stupéw, dwudzielna],
[eznqer] U o _ . .
o Furtka wejsciowa [B=1,2m w osiach stupow].
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o o | Instalacja wodociagowa [woda surowa i uzdatniona]
q
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! ~ _—— — — Instalacja wodociagowa [woda uzdatniona na sie¢ gminna]

—————— Przytacze do gminnej sieci wodociagowej -przebudowa na czas realizacji SUW

Instalacja kanalizacyjna
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0 / 36 " Instalacja elektryczna
R|Vb " Instalacja elektryczna - przetozony istniejacy odcinek [z zapasem]
i 000 Oprawa o$wietleniowa na stupie

y ¥ ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

777777 — Przytacze do gminnej sieci wodociagowej - do zachowania
1 — /7 - # - — Przytacze do gminnej sieci wodociagowej - odcinek do wylaczenia
Instalacja elektryczna - odcinek do przetozenia
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i Granice dziatek
1 - objetych opracowaniem

UWAGI :

1. Rozpatrywac z rysunkami PZT1 + PZT3.

’ 2. Wszelkie roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ :
A - prébnymi przekopami celem lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego,
a g N - instalacja wszystkich rur ochronnych [RO.1 + RO.5]
- przetozeniem wskazanego odcinka kabla na trasie ztacze ZKP-budynek BT z wykonaniem zapasu przyz ZKP.
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g 02 PRZEDSIEWZIECIE : PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
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