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INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA WODOCIAGOWE
8.1.1 Wewnetrzna

Przewody projektuje sie wykonaé z rur PVC o potaczeniach klejonych i utozy¢ na konstrukcji [szkielecie | kontenera za posred-
nictwem typowych mocowan, z systemowymi uchwytami i wspornikami. Armature instalowa¢ wytgcznie jako demontowalng o
potgczeniach gwintowanych do Dn 32, a powyzej kotierzowych.

PrzejScia rurociggami przez przegrody budowlane wytacznie w rurach ostonowych z uszczelnieniem kitem trwale plastycznym.
Woda dla potrzeb SUW doprowadzana jest do zaworow ze zlaczkg do weza. Zasilanie instalacji wykonac jako odrzut z
przewodu wody uzdatnionej [nr 15-WU-110-PE.1].

MATERIALY - rury i ksztattki z PVC-U o potgczeniach klejonych ; PN 10;

- typowe elementy wsporcze z przektadkami gumowymi,

- typowe konstrukcje techniki zamocowan, ocynkowane

- typowa armatura wodociggowa

- zawory ze ztaczkg do weza — catometalowe

- zasuwy odcinajace — mosigdz

- skrzynka $cienna 250x250 na  zawor, z drzwiczkami z blachy nierdzewnej lub
tworzywa sztucznego

- waz Dn 15 w oplocie z kpl. facznikéw i koncéwka do podlewania; L= 10 m

- waz Dn 15 w oplocie z kpl. facznikow i pistoletem do podlewania na przeno$nym
bebnie; L= 35m,

- zlew z tylng Scianka 400x300, blacha nierdzewna lub tworzywo sztuczne, z syfo-
nem,

- umywalka ,mata” 185x370, z syfonem,

- bateria umywalkowa i zlewozmywakowa,

- elektryczny podgrzewacz wody, podumywalkowy; V=do 5,0; N = 1,5 kW;1-f,

- oczomyjka, misa D=250; wbudowane : termostat, regulator przeptywu, filtry, ostona
przed zanieczyszczeniem gtowic,

Elementy ujete w czesci technologicznej :

- zawor antyskazeniowy typ EA 251,

- wodomierz skrzydetkowy z NKP [W3] z odczytem w szafie sterujace;

- filtr siatkowy [montaz przed zaworem antyskazeniowym],

- zasuwy odcinajace — mosigdz [2 szt.]

8.1.2  Zewnetrzna

Projektowana instalacja doprowadzaé bedzie wode surowg ze studni [SG1 i SG2 ], do kontenera techniczne [KT], wode uzdat-
niong do zewnetrznego retencyjnego zbiornika wody [ZW] i gminnej sieci wodociggowej. Ponadto projektowany jest awaryjny
spust i przelew wody ze zbiornika retencyjnego [ZW] do studni kanalizacyjnej [S6] lub poprzez zabudowany hydrant Dn 80 [SP]
do przewoznego zbiornika. Odpowietrzenia gminnej sieci [0S], wykona¢ przez wbudowanie na odptywie wody uzdatnionej typo-
wego hydrantu ogrodowego Dn 50 ze stojakiem.

Przewody wykona¢ z dwuwarstwowych rur PE-100 o potgczeniach zgrzewanych.

Na istniejacych studniach gtebinowych [SG1 i SG2] nalezy zainstalowaé nowg obudowe studzienna, zasuwg odcinajaca, z prze-
ptywomierzem i kurkiem poboru wody [szczegOty w czesci technologicznej]. W studni nalezy zainstalowa¢ pompe glebinowa z
zaworem zwrotnym i z kotierzowym przewodem tlocznym oraz przebudowac rury studzienne.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy :

- prébnym przekopem ustali¢ trase przytacza

- na istniejacym odcinku przylaczu wody pitnej do gminnej sieci zabudowac ochronng rure RO.2

Wiascicielem istniejacej sieci gminnej jest Inwestor.

IZOLACJE :

Wskazane odcinki przewodow nalezy zaizolowac¢ termicznie z uzyciem typowych otulin [segmentéw -potowek] z pianki PUR, z
owinieciem tasma samoklejacg z PVC na zaktad i miekkim drutem; z dodatkowym zabezpieczeniem [75% obwodu] przed uszko-
dzeniem mechanicznym papg samoprzylepna.

Grubos¢ otulin - minimum 40 mm

PROBY SZCZELNOSCI :

Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10735 i BN-82/9192-06 oraz wytycznymi ujetymi w warunkach technicznych
wykonania i odbioru niniejszego opisu i STWIOR. Podczas proby szczelnosci wszystkie ztacza i wezty winny by¢ odkryte.
Cisnienie préby 1,0 MPa. Po prébach przewéd nalezy zdezynfekowac i przeptukaé.
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DEZYNFEKCJA

Po wykonaniu préby szczelno$ci przeprowadzi¢ dezynfekcje sieci stosujac 4 procentowy roztwér podchlorynu sodu. Czas trwa-
nia dezynfekciji 24 godz. Nastepnie sie¢ przeptuka¢ uzdatniong wodg wodociagowa i odda¢ do eksploatacji po pozytywnym wy-
niku badania bakteriologicznego.

MATERIALY :

- Rury i ksztattki cisnieniowe dwuwarstwowe PE100 (PN 10; SDR 17) taczone zgrzewaniem
- Typowe ksztattki, elementy sieci wodociggowe;j,
- Armatura: - zasuwy klinowe kotnierzowe migkkouszczelniajace,
- obudowa do zasuw z regulacjg wysokosci,
- skrzynka do zasuw,
- hydrant nadziemny ppoz. Dn 80,
- hydrant ogrodowy Dn 50 ze stojakiem,
- Obudowa studni gtebinowej wraz z wymiang pomp i przebudowg rur studziennych wg czesci technologiczne;j,
- Rura ochronna RO.1 - Dn 200; PE SDR 17 z ptozami i manszetami,
- Rura ochronna RO.2 - Dn 200; stal czarna, dwudzielna, skrecana, z facznikami dla potaczen $rubowych [dospawane
katowniki], z ptozami [czasowa ochrona istniejgcego przytacza wodociggowegol,
- Otuliny izolacyjne z pianki PUR,
- Papa samoprzylepna
- Tasma izolacyjna samoklejaca z PVC

INSTALACJA KANALIZACYJNA
8.2.1 Wewnetrzna

Projektowana kanalizacji odprowadza :

- wody poptuczne do zestawu osadnikow [0S1 + 0S2]

- wode i $cieki z posadzki pomieszczenia filtrowania i dezynfekcji do bezodptywowego zbiornika [ZO].

Wode poptuczng odprowadza si¢ bezposrednio do wpustéw [lejkow Sciekowych], natomiast Scieki z posadzki do odwadniacza
liniowego z zasyfonowanym odptywem.

PrzejScia rurociggami przez przegrody budowlane wytacznie w rurach ostonowych z uszczelnieniem kitem trwale plastycznym.

8.2.2 Zewnetrzna

Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna odprowadza $cieki :
- wody poptuczne do zestawu osadnikéw Dn 2,0 m [0S1 i 082], w ktdrych osadza¢ sie beda zmineralizowane zwigzki zelaza
i manganu, a nastepnie kierowane beda do zewnetrznej instalacji kanalizacji z wylotem W.
- Scieki z pomieszczenia dezynfekcji do bezodptywowego zbiornika Dn 1,2 m [ZO].
W osadnikach doptyw i odptyw - tréjnikowy, w studni S2 doptyw - tréjnikowy. Odpowietrzenia w osadniku OS2 i studni S2.
W kazdym osadniku po dwa wtazy uchylne, w studni S2 - jeden; wykonane jako kopuly ze stali ocynkowanej.
Zaktada sie 1 dobowe przetrzymanie wody poptucznej w osadnikach i minimalng 90 % sprawno$¢ sedymentaciji. Osady bedg
okresowo wywozone na wysypisko gminne, $rednio raz w roku.
Wiacicielem istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji i wylotu jest Inwestor.

IZOLACJE :

Wskazane odcinki przewodow nalezy zaizolowac¢ termicznie z uzyciem typowych otulin [segmentéw -potowek] z pianki PUR, z
owinieciem tasma samoklejaca z PVC na zakfad i miekkim drutem; z dodatkowym zabezpieczeniem [75% obwodu] przed uszko-
dzeniem mechanicznym papg samoprzylepna.

Grubos¢ otulin - minimum 40 mm

PROBY SZCZELNOSCI :

Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 oraz wytycznymi ujetymi w warunkach technicznych wykonania i od-
bioru niniejszego opisu i ST, ci$nieniem 50 kPa.

Przewody nalezy podda¢ prébie na : - eksfiltracje wody z przewodu w grunt
- infiltracje wody do przewodu ( w przypadku posadowienia
kolektora ponizej poziomu wod gruntowych)



MATERIALY :

- Rury i ksztattki kanalizacyjne z litego PVC, kielichowe klasy minimum SN8,

- Wpusty Sciekowe [lejki] - wykonaé z typowych ksztattek kanalizacyjnych,

- Odwadniacz liniowy niski [garazowy] H= 100 mm; B= 100+180mm; L = 7,5+8,0 m z rusztem zeliwnym D400,
spust Dn 110 z wbudowanym syfonem,

- Odwadniacz liniowy niski [garazowy] H= 100 mm; B= 100+180mm; L = 0,5 m z rusztem zeliwnym D400, spust Dn
110 z wbudowanym syfonem,

- Kominki wentylacyjne z PVC,

- Wiazy stalowe Dn 600 koputowe [typu Watcz] z kominkiem wentylacyjnym, ocynkowane,

- Wiazy zeliwno-betonowe D400, wentylowane,

- Studnie kanalizacyjne z prefabrykatéw C35/45; Dn 1,0 1,2 m, z uzyciem uszczelek elastomerowych z wtazem zeliwno
betonowym typ D 400; wentylowanym,

- Studnie - osadniki [0S1 i 0S2] z prefabrykatéw z C35/45; Dn 2,0 m, z tréjnikowymi do i odptywami, wazy stalowe
ocynkowane Dn 600 typu Watcz z kominkiem wentylacyjnym,

- Studnia - osadnik [Z0] z prefabrykatéw Dn 1,5m z C35/45, z trojnikowym doptywem, wiaz stalowy ocynkowany Dn
600 typu Watcz z kominkiem wentylacyjnym, wnetrze studni z dodatkowg wewnetrzng wypraw z polimocznika na
wysoko$¢ 1,75 m,

- Odpowietrzenie Dn200 doptywu [ osadnik OS2 i studzienka S2]

- Otuliny izolacyjne z pianki PUR,

- Tasma izolacyjna samoklejaca z PVC,

- lzolacja wnetrza zbiornika ZO [polimocznik]

8.3. INSTALACJA OGRZEWANIA
W pomieszczeniach SUW projektuje sie awaryjne ogrzewanie grzejnikowe. Projektuje sie instalacje elektrycznych grzejnikéw kon-
wektorowych z termostatami, ktére w pomieszczeniu filtrowania kompensowa¢ beda straty ciepta w przypadku diuzszego zatrzy-
mania pomp, sprezarki i dmuchawy [dtuzsza awaria SUW].

Obliczenia : Zyski ciepta z urzadzen SUW :

Nz = Nsxns*1x®=[2,2+2,2]x 0,85"-1x 0,2 = 1,03 kW

gdzie : Ns moc silnikow [ZH =2 x 2,2 kW + §1 = 2,2 kW]
ns- sprawno$c¢ silnikow
o - iloczyn wspotczynnikow wykorzystania mocy, jednoczesnosci,

obcigzenia, przyswajania ciepta

Straty ciepta przez przenikanie :

Obliczenia strat ciepta dokonano wg programu komputerowego, temperatura obliczeniowa : -16 / +4° C.
MATERIALY
- grzejniki elektryczne o mocy znamionowej 500W, konwektorowe z termostatem.
8.4. INSTALACJA WENTYLACJI [kubatura 135,7 m3]
8.4.1 Pomieszczenie filtrowania — nr 1 [kubatura (8,26*4,26-1,6*1,2)*3,9 = 129,8 mJ]
Nawiew : [1N] Lnaw. = 0,5 + 1,0 w/h [65-130 m3/h]

Przyjeto - czerpnie cienne typ WSG 250x160 umieszczone w Scianie 2,0 m nad terenm, z kanatem
wentylacyjnym 250x160 z dodatkowg siatkg nylonowg p.owadom, umieszczong na wylocie z kanatu
200 mm nad posadzka - 2 szt.; wykonanie stal lakierowana proszkowo lub aluminium,
- infitracja przez otwory drzwiowe.

Wywiew : [1W] Lwyw.=0,5+ 1,0 w/h
Przyjeto : - wentylator hybrydowy Dn 150; [do pracy grawitacyjnej badZz mechanicznej], wydajnos¢ mechaniczna
regulowana w zakresie do 150 m3/h; zasilanie 24 VDC; 3,9W; z elektronicznym regulatorem obrotéw
i zasilaczem; obsadzony na podstawie dachowej - 1 szt.
- podstawa dachowa A/lll; Dn 150; L= ~600; izolowana, catos$¢ ze stali nierdzewnej lub tworzywa
sztucznego, z siatkg p.owadom,
- taca okapowa z obrzezem zawieszona 200 mm pod wlotem do podstawy dachowej; D = 250 mm,
wykonanie jw.
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Parametry pracy  : - wywiew - 130 m3/h - praca ciggta [samoczynna badz elektrycznal.

Sterowanie . - regulacja wydajnosci z szafy AKPiA [wbudowany elektroniczny zasilacz i regulator obrotéw].
Osuszanie powietrza :

Przyjeto Osuszacz powietrza [0S], mobilny o wydajno$ci 300-400 m3/h z dotaczeniem skroplin elastycznym

przewodem do kratki $ciekowej; z automatycznym higrostatem; 1-f; 10A - 1 szt. [wykona¢ elastyczny
odptyw skroplin do wpustu]; ujety w technologii - pkt 7.15

Sterowanie : Samoczynne; od wielkosci okoto 70% wilgotnosci.

Sprawdzenie czerpni powietrza dla zasilania dmuchawy i wentylacji hybrydowej.

L omuch. =1,9 m3/min = 114 md/h

L wyw. = 75 m3/h [dla Lwyw. = 0,5 w/h]

predko$¢ powietrza w = 0,7 m/s; czerpnie powietrza 300x160 - 2 szt.; 0,7 - wspdtczynnik zmniejszajacy przekroj czynny ka-
natu [kratka i siatka]

Amin = 3161:0*;257 =0,075m2 < 2%0,25%0,16 * 0,7 = 0,056 m2 + infilracja przez wrota.

8.4.2.Pomieszczenie dezynfekeji [1,6%1,2* 3,9=7,5m?]
Nawiew i Wywiew : Wentylacja naturalna

Przyjeto : - wentylator hybrydowy Dn 150; [do pracy grawitacyjnej badz mechanicznej], wydajno$¢ mechaniczna
regulowana w zakresie do 75 m3/h; zasilanie 24 VDC; 3,9W; z elektronicznym regulatorem obrotow i
zasilaczem; obsadzony na podstawie dachowej - 1 szt. [2W];

- nawiew - przez otwdr wentylatora [2N2] i infiltracje [infiltracja przez otwory w plycinie drzwi - 200 cm2]

Wentylacja awaryijna : przyjmuje sie krotno$¢ wymian i = 10 w/h, z 10% podci$nieniem

Nawiew : Lnaw. =10 x 7,5 m3/h = 75,0 m3/h
Przyjeto : - wentylator hybrydowy Dn 150; [do pracy mechanicznej], wydajno$¢ regulowana w zakresie do 100
m3/h; zasilanie 24 VDC; 3,9W; z elektronicznym regulatorem obrotéw i zasilaczem; obsadzony na
podstawie dachowe;j - 1 szt. [2W]. Wlot do podstawy dachowej z wyjmowang siatka p.owadom [two-
rzywo sztuczne]
- nawiew naturalny [infiltracja przez otwory w ptycinie drzwi - 200 cm2]
podstawa dachowa A/lll; Dn 150; L= ~600; izolowana, cato$¢ ze stali nierdzewnej lub tworzywa
sztucznego, z siatkg p.owadom,
- taca okapowa z obrzezem zawieszona 200 mm pod wlotem do podstawy dachowej; D = 250 mm,
wykonanie jw.
- wentylator $cienny, osiowy do montazu w $cianie 200 mm nad posadzka, o wydajnosci 100 m3/h; AH
= 20 Pa [bez zaluzji zamykajacej]; z silnikiem 1-f , 0 mocy do 25W i tyrystorowym regulatorem obro-
tow - 1 szt. [2N2],

Parametry pracy : - 75 m3/h - praca ciagta w czasie ustalonym przez sterownik

Sterowanie : - uruchomiane elektrozaczepem zamka lub czujnika otwarcia drzwi wejsciowych na czas okoto 10 minut,
z mozliwo$cig regulacji w zakresie 5+ 30 minut, zblokowany nawiew i wywiew. Po cyklu pracy w trybie
awaryjnym, powrot pracy wentylatora 2W do pracy w trybie hybrydowym.
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9.0. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA |1 ODBIORU

Obowigzuja odpowiednie przepisy zawarte w wydawnictwach COBRTI Instal :

- Zeszyt nr 3 - "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”

- Zeszyt nr 9 - "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

- Zeszyt nr 5 - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

- Zeszyt nr 6 - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

- Zeszyt nr 7 - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
- Zeszyt nr 12 - "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

oraz odpowiednie instrukcje wykonania i odbioru, wydane przez producentéw, zastosowanych przewodow i elementéw projektowanych
instalacji. Po wykonaniu i domierzeniu wykonanych instalacji zewngtrznych, nalezy przebieg trasy oznakowaé przez :

- utozenie tasmy znacznikowej w wykopie 30 cm ponad wierzch rury z odpowiednim kolorem i napisem
- wykonanie zewnetrznych oznakowan trasy, odgatezien i armatury na stupkach.

Eugeniusz Blonski



