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A

- posadzka kontenera

- beton posadzkowy [zbrojenie rozproszone]   -  ~ 10,0  cm

- płyta betonowa C 20 / 25; zbrojona - 30,0 cm

- beton C 8/10 - 10,0 cm

- piasek ubity - 43,0 cm

B

- płyta warstwowa ścienna chłodnicza,izolacja PUR;   -   12,0     cm

C

- płyta warstwowa dachowa chłodnicza,

     izolacja PUR     -     12,0      cm

- styropian XPS 200               -      4,0   cm

B'

- styropian XPS      -    10,0     cm

- tynk cienkowarstwowy cementowy

      na siatce polipropylenowej, wzmocniony      -     min. 0,5    cm

-   posadzka chemiczna p.poślizgowa   -   ~ 0,2  cm

- fundament kontenera [wg rys. nr K1.2]        -   83       cm

10 1

op
as

ka
 [p

łyt
y c

ho
dn

iko
we

] 
wg

 br
an

ży
 dr

og
ow

ej

-  0,10

-  1,10

±  0,00 = 65,35

22050

Ø16

25x16

165

25x25

85

25x16

4
5
0

2
5

1
0
0

4
2
6

1
2

1
2

850

826 12

160

1
2
0

1
0
0

2
0
0

1
3
8

1
2

 A

 A
 RZUT PRZYZIEMIA

 RZUT DACHU

 RZUT FUNDAMENTU
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wentylator dachowy

           1

Hala filtrowania

Pomieszczenie

    dezynfekcji

1,9 m2

32,9 m2
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WARSTWY

C1 C1

C2

od.l.1

od.l.2

 ELEMENTY POSADZKI

C1

- Cokół; B25, zbrojenie rozproszone w pierścieniu z ocynkowanej blachy
stalowej gr. 4,0 mm + posadzka chemiczna gr.0,2 cm

- Cokół; B25, zbrojenie rozproszone w pierścieniu z ocynkowanej blachy
stalowej gr. 4,0 mm + posadzka chemiczna gr.0,2 cm

C2

- Podlewka B25, zbrojenie rozproszone
PO

- Odwodnienie liniowe - od.l.1   i od.l.2 ; H = 10 cm;
 ruszt żeliwny klasa D400

OD
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 SZCZEGÓŁ  "X"  1 : 25
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KONTENER  TECHNICZNY - KT
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INSTALACJE TECHNOLOGICZNE. KONTENER TECHNICZNY - KT.
RZUTY, PRZEKRÓJ i SZCZEGÓŁY. WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE

UWAGA :
1. Szczegóły konstrukcyjne wg opisu do PB  
2.Obowiązuje bezwzględne stosowanie systemowych [producenta płyt osłonowych] obróbek
   blacharskich. Obróbki i szczegóły konstrukcyjne należy uzgodnić z Zamawiającym.
3.Usytuowanie otworów i wycięć skoordynować  branżą technologiczną,sanitarną  i elektryczną .
4.Obsypkę i opaskę kontenera oraz podejście do wrót skoordynować z branżą drogową .
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