6.0.

PARAMETRY OBLICZENIOWE URZADZEN i ELEMENTOW SUW

6.1. Pompy gtebinowe P.1iP.2

- wydajnos¢

- wysokos¢ podnoszenia
- moc

- gtebokos¢ zawieszenia pompy

6.2. Odgazowywacz OD
napowietrzanie :
czas kontaktu powietrza
zwodg -

[krociec tloczny]

- Srednica
- regulowane

minimum

wielko$¢ przestrzeni wodnej/powietrznej

odpowietrzanie :

6.3. Filtry F1oiF20

- $rednica filtra

- powierzchnia filtracji
- predko$¢ filtracji
- ci$nienie robocze

napowietrzanie filtra :

ptukanie woda :

- regulowane

- intensywno$¢ ptukania filtra

- czas ptukania
- ilos¢ wody ptuczacej
- czestotliwo$¢ ptukania

ptukanie powietrzem :

- intensywno$¢ ptukania filtra

- sprez minnimum
- czas ptukania
- czestotliwo$¢ plukania

6.4. Sprezarka $1

- wydajnos¢

- ci$nienie robocze
- moc
- pojemnos$¢ zbiornika

6.5. Dmuchawa D

- wydajnos¢

- sprez
- ci$nienie robocze
- moc

6.6. Pompa ptuczaca P.P

- wydajnos¢

- wysoko$¢ podnoszenia
- moc

6.7. Zbiornik wody ZW

- pojemno$¢ czynna

- $rednica nominalna

6.8. Zestaw dozujacy ZD

- wydajnosé

- ci$nienie robocze
- moc

6.9. Zestaw hydroforowy ZH

- wydajnos¢ [zakres]

- wysokos$¢ podnoszenia

[zakres]

- mocC
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- automatyczne z mozliwoscig nastawy wielkoci poduszki powietrznej
czasu trwania i cyklu, standardowo — co 5 minut.
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6.10. Tabela przewoddéw

6.11.

Ip oznaczenie

1 01-WS-80-stal NR
2 02-WS-80-stal oc.
3 04-WS-110-PE.2

4 1-WS-110-PE.1
12-WS-110-PE.1

5 21-WPP-140-PE.1
6 15-WU-160-PE.2

Oznaczenia rur PE :

Parametry SUW

30

nazwa strumien  $rednica de  predko$c uwagi
[m3/h] [mm] [m/s]

przewdd ttoczny studni; 20,0 80,0 1,10 [83x1,5]

orurowanie obudowy studni; 20,0 82,6 1,04 [89x3,2]

przytacze studni - $ciana KT 20,0 96,8 0,75 [110,0x6,6]

przewody rozprowadzajace SUW 20,0 96,8 0,75 [110,0x6,6]

woda ptuczaca 64,4 123,4 1,49 [140,0x8,3]

woda uzdatniona 20,0 141,0 0,36 [160,0x9,5]

-PE.1 - rury z PE100 do pofaczen zgrzewanych,

-PE.2 - rury z PE100; dwuwarstwowe [z warstwg ochronng 1,6 mm]

do pofaczen zgrzewanych.

- wydajnos¢ nominalna - 05+90 md/h
- wydajnos¢ ppoz. - 5,0 I/s - 20,0 m3/h [trwala]



