10.0. WYKAZ KONSTRUKCJI, URZADZEN, ARMATURY i PRZEWODOW

Do montazu nalezy uzy¢ armature PN 16, o potgczeniach roztacznych :

Przewody technologiczne :
- rury PE o pofgczeniach zgrzewanych doczotowo [woda procesowa surowa, przefiltrowana, uzdatniona i ptuczaca, sprezone powietrze z dmuchawy],
- rury PVC o potaczeniach klejonych [woda do Dn 20; sprezone powietrze ze sprezarki]
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- kotnierze dla wody i sprezonego powietrza powyzej Dn 32,
- gwint dla pozostatych mediéw do Dn 32.

Wszystkie potaczenie Srubowe ze stali nierdzewnej [rodzaj A2-70] lub kwasoodpornej. Na kazdym przewodzie faczacym poszczeg6ine
urzadzenia [studnie — zespdt filtrow, zespdt filtrow — zbiorniki wody, zestaw hydroforowy przytacze wodociagowe, ] zainstalowaé manometr z
tarcza o $rednicy 100 mm z manometrycznym kurkiem samopowrotnym. Dopuszczalne jest stosowanie przepustnic zamiast zasuw, za
wyjatkiem zastrzezen umieszczonych na rysunkach.
Wszystkie elementy majace kontakt w wodg z atestem PZH.

Lp Nazwa Typ llos¢ | Uwagi
robwnowazny | szt.
klasie
wyrobu
1.0. STUDNIA GLEBINOWA SG.1
1.1 P Pompa gtebinowa 1 wg pkt. 7.1 opisu do PB
1.2 Przewdéd toczny Dn 80; L=7,5 m 1 ksztaltki kotierzowe L=6,0+1,5 m, stal nierdzewna
1.3 Obudowa studni gtebinowej. Gtowica i orurowanie 1 odchylana pokrywa termiczna z blokada z
kotnierzowe - ocynkowane; potaczenia Srubowe - ogrzewaniem elektrycznym
nierdzewne lub kwasoodporne;
- przeptywomierz elektromagnetyczny Dn 80 — PEM.1 1 z gtowicg w szafie AKPiA
- zawor kotnierzowy migkkouszczelniajacy Dn 80 1
- zawoér zwrotny migdzykotnierzowy Dn80 kv=72,5
- przepustnica DN80 ze ztaczem storz Dn 50 1
- kurek poboru wody Dn15 - KP 1 catometalowy
- manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 1 0+10 bar, D tarczy - 80 mm
- ancuch zabezpieczajacy pompe przez zerwaniem 1 kwasoodporny
- krocie¢ obstugowy [krociec z nakretkg Dn 40 i siatka p.owadom umieszczona w potaczeniu
odpowietrzenie studni Dn 40] 1 miedzykotnierzowym
- przepusty Dn 25 dla kabla zasilania pompy i sondy 2
- urzadzenie do pomiaru zwierciadta wody w studni 1 jeden kpl. na dwie studnie
14 Sonda - zabezpieczenie p.suchobiegiem i pomiar 2 poziom zawieszenia : 6,0 m p.pt;
poziomu lustra wody, z gwintowanym zaciskiem kabla + pomiar zwierciadta wody w studni [w AKPiA]
nosnego
1.5
2.0. STUDNIA GLEBINOWA SG.2
21 | P2 Pompa glebinowa 1 wg pkt. 7.2 opisu do PB
2.2 Przewdd tloczny Dn 80; L=7,5m 1 ksztattki kotnierzowe L=6,0+1,5 m, stal nierdzewna
23 Obudowa studni gtebinowej. Gtowica i orurowanie 1 z ogrzewaniem elektrycznym
kotnierzowe - ocynkowane; potaczenia $rubowe -
nierdzewne lub kwasoodporne,
- przeptywomierz elektromagnetyczny Dn 80 - PEM.1 1 z gtowicg w szafie AKPIA
- zawor kotnierzowy migkkouszczelniajaca Dn 80 1
- zawor zwrotny miedzykotnierzowy Dn80 kv=72,5
- przepustnica DN80 ze ztaczem storz Dn 50 1
- kurek poboru wody Dn15 - KP 1 catometalowy
- manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 1 0+10 bar, D tarczy - 80 mm
- farcuch zabezpieczajacy pompe przez zerwaniem 1 kwasoodporny
- krécie¢ obstugowy [krociec z nakretkg Dn 40 i siatka p.owadom umieszczona w potaczeniu
odpowietrzenie studni Dn 40] 1 migdzykotnierzowym
- przepusty Dn 25 dla kabla zasilania pompy i sondy 2
24 Sonda - zabezpieczenie p.suchobiegiem i pomiar 1 poziom zawieszenia : 6,0 m p.pt;
poziomu lustra wody, z gwintowanym zaciskiem kabla + pomiar zwierciadta wody w studni [w AKPiA]
no$nego
25
3.0. ZESPOL. WODY SUROWEJ [do uzdatnienia]
3.1 Zasuwa Dn 100 typ E 2 miekkouszczelniajaca
3.2 Zawér zwrotny Dn 100; miedzykotnierzowy 1 kv=182
3.3 | ZB.WS | Zawor bezpieczefistwa membranowy SYR 2115 1 parametry wg tabeli nr 4 opisu do PB
34 | CC Czujnik ci$nienia 1 PN 10 - uzgodni¢ z AKPIA
3.5 | KD Kréciec dezynfekcji chemicznej Dn 15 1 zawér zwrotny + odcinajacy z za$lepg
3.6
3.7 Przewody Dn 50-PE; potgczenia zgrzewane PN 10
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(3.8 ] | Przewody Dn 110- PE; polaczenia zgrzewane | | PN 10
4.0. ZESPOL. ODGAZOWANIA WSTEPNEGO -
oD
4.1 Aerator ci$nieniowy Dn 1000 1 kpl. | wg pkt. 7.3 opisu do PB
4.2 Zasuwa Dn 100 TypE 2 miekkouszczelniajaca
4.3 Kurek spustowy Dn 25 1 mosiadz, ze ztaczka do weza i zaslepa.
4.4
4.5 Przewody Dn 110- PE; potaczenia zgrzewane PN 10
4.6
5.0. ZESPOL FILTRA 1° [F1°]
51 | F1° Filtr ci$nieniowy odzelazniajacy Dn 1600 1kpl. | Wyposazenie - wg pkt.7.4 opisu do PB
- Ztoze podtrzymujace : - zwir [3+5 mm] - 2001 Ztoze zwirowe — wg. PN-EN 12904
- 2wir [1,6+2,5mm] - 2001 Ztoze aktywne — wg. pkt. 16 niniejszego wykazu
- ztoze aktywne 1° -27601
52 Zasuwa Dn 100 2 miekkouszczelniajaca
53 Przepustnica Dn 100 z napedem elektrycznym 4 4 wytaczniki krancowe, bateria awaryjnego
zasilania; awaryjny naped reczny
54 Kurek spustowy Dn 25 1 mosigdz, ze ztaczkg do weza i za$lepa.
55 Przewody Dn 110- PE; potaczenia zgrzewane PN 10
5.6
6.0. ZESPOt. OBEJSCIA FILTRA 1°
6.1 Zasuwa Dn 100 1 migkkouszczelniajaca
6.2 Przewody Dn 110- PE; polfgczenia zgrzewane PN 10
6.3
7.0. ZESPOL FILTRA 20 [F2°]
71 | F2° Filtr ci$nieniowy odmanganiajacy 1kpl | Wyposazenie - wg pkt.7.5 opisu do PB
- Zloze podtrzymujace : - zwir [3+5mm]  -200| Ztoze zwirowe — wg. PN-EN 12904
- zwir [1,6+2,5mm] -200| Ztoze aktywne — wg. pkt. 16 niniejszego
- zZtoze aktywne 2° -13801 wykazu
- warstwa filtracyjna zwir [11{0,8+1,4 mm] -13801
7.2 Zasuwa Dn 100 2 miekkouszczelniajaca
7.3 Przepustnica Dn 100 z napedem elektrycznym 4 4 wytaczniki kraricowe, bateria awaryjnego
zasilania; awaryjny naped reczny
74 Kurek spustowy Dn 25 1 mosigdz, ze zlaczka do weza i zadlepa.
75 | ZRF Zawor regulacyjny [dostawa z filtrem] 1 przeptyw 15-30 m3/h
7.6 | RO.PF | Rotametr 1 przeptyw 15-30 m3/h
7.7 Przewody Dn 100- PE; potaczenia zgrzewane PN 10
7.8
8.0. ZESPOt. OBEJSCIA FILTRA 2
8.1 Zasuwa Dn 100 1 migkkouszczelniajaca
8.2 Przewody Dn 110- PE; potaczenia zgrzewane PN 10
8.3
9.0. ZESPOL. WODY PRZEFILTROWANEJ
9.1 | KD Kréciec dezynfekcji chemicznej Dn 15 1 Zawor zwrotny + odcinajacy z zaslepg
92 | KP Kurek poboru wody Dn15 1 catometalowy
8.3 Zasuwa Dn 100 2 migkkouszczelniajaca
8.4 Zawor zwrotny Dn 100; miedzykotnierzowy 1 kv=182
8.5 Przewody Dn 110- PE; potaczenia zgrzewane PN 10
8.6
10.0. ZESPOt DEZYNFEKCJI UV
10.1 | S.UV | Sterylizator UV ze sterownikiem 1 wg pkt. 7.11.2 opisu do PB
10.2 Zasuwa Dn 100 2 migkkouszczelniajaca
10.3 Przewody Dn 110- PE; polfgczenia zgrzewane PN 10
104
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11.0. ZESPOL. WODY UZDATNIONEJ
"1 | ZW Zbiornik wody uzdatnionej 1 wg pkt. 7.10, opisu do PB
1.2 | ZH Zestaw hydroforowy 1 wg pkt. 7.6 opisu do PB,
z podstawg - krata stalowa ocynk. + ndzki
amortyzacyjne z regulacjg wysoko$ci
1.3 tacznik amortyzacyjny Dn 150 2
1.4 Lacznik amortyzacyjny Dn 100 1
11.5 Zasuwa Dn 150 typ E 1 miekkouszczelniajaca
11.6 Zasuwa Dn 100 typ E 3 miekkouszczelniajaca
1.7 Zawor zwrotny miedzykotnierzowy Dn100 1 kv=182
11.8 | PEM.G | Przeplywomierz gtéwny; Dn 80 1 przetwornik w szafie AKPIA.
11.9 Zasuwa klinowa Dn 15 2 mosiezna , typ ciezki
110 | F Filtr siatkowy Dn 15 1 mosigdz
111 | ZA Zawor antyskazeniowy Dn 15; typ EA 251 1 mosigdz
112 | W3 Wodomierz skrzydetkowy; Dn 15 1 z odczytem impulséw w szafie AKPIA.
11.13 Filtr siatkowy Dn 15 1 mosigdz
1114 | KD Krociec dezynfekcji chemicznej Dn 15 1 zawdr zwrotny + odcinajacy
11.15 | KP Kurek poboru wody Dn15 1 catometalowy
1117 Sonda poziomu wody w zbiorniku ZW 1+1 | uzgodni¢ z AKPIA
1118 | CC Czujnik ci$nienia 1 PN 10 - uzgodni¢ z AKPIA
1119 | ZBWU | Zawoér bezpieczefistwa membranowy 1 parametry wg tabeli nr 4
11.20 Przewody Dn20- PVC-U; potgczenia klejone PN 10
11.21 Przewody Dn50-PE; potaczenia zgrzewane PN 10
11.22 Przewody Dn110- PE; potaczenia zgrzewane PN 10
11.23 Przewody Dn160- PE; potaczenia zgrzewane PN 10
11.24
12.0. ZESPOL. POMPY PLUCZACEJ
121 | P.P Pompa ptuczaca 1 wg pkt. 7.9 opisu do PB,
[z tacznikami amortyzacyjnymi; Dn - wg kro¢cow z podstawa - krata stalowa ocynk. + nozki
pompy] amortyzacyjne z regulacjg wysoko$ci
12.2 Zasuwa Dn 150 typ E 1 migkkouszczelniajaca
12.3 Zasuwa Dn 125 1 migkkouszczelniajaca
12.4 Zawér zwrotny Dn 125; miedzykotnierzowy 1 kv=302
12.5 |RO.PP | Rotametr kotnierzowy 1 medium : woda; zakres : 50 + 70 m3/h;
12.6 |EZ.PP | Przepustnica z napedem elektrycznym NZ; Dn 125 1 4 wytaczniki krancowe, bateria awaryjnego
zasilania; awaryjny naped reczny
12.7 | W.P_ | Wodomierz wody ptuczacej, Dn 100 1 z odczytem impulséw w szafie AKPIA.
12.8 | KD Kréciec dezynfekcji chemicznej Dn 15 1 zawdr zwrotny + odcinajacy
12.9 Przewody Dn 140 - PE; polaczenia zgrzewane PN 10
12.10 Przewody Dn 110- PVC-U; potaczenia klejone PN 10 -przewdd 24 i 25-WPP-110 PVC
12.11 Przewody Dn 110- PVC-U; potaczenia klejone PN 2,5-przewdd 24 i 25-WPP-110 PVC,
przezroczysta [odptyw do kanalizacji]
13.0. ZESPOL. DMUCHAWY
1311 D Dmuchawa z zaworem odwadniajacym 1 wg pkt. 7.8
13.2 | E.ZD | Zawdr elektromagnetyczny odwadniajacy; Dn 20 1 NO - normalnie otwarty
13.3 Zawér zwrotny; Dn 2.1/2", 1 typ MV, non return
13.4 tacznik amortyzacyjny Dn 65 1
13.5 Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 1 0+1,0 bar, D tarczy - 100 mm
13.6 Przewody Dn 25 PVC-U; potaczenia klejone PN 10
13.1 Przewody Dn 75- PE; pofaczenia zgrzewane PN 10
13.2
14.0. ZESPOt. SPREZONEGO POWIETRZA
141 S.1 Sprezarka powietrza wg pkt. 7.7.1
14.2 S.2 Tablica ; grubo$¢ 20+25 mm, wymiary do 750x100 cm wg pkt. 7.7.2
14.3 EZ.F10 Zawor elektromagnetyczny; Dn 1/2 NZ - normalnie zamknigty
EZ.F20
EZ.0D
14.4 Zawor /kurek sprezonego powietrza Dn 15 Mosigdz, tw. sztuczne
14.5 Zawor /kurek sprezonego powietrza Dn 20 Mosigdz, tw. sztuczne
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14.6 Kurek sprezonego powietrza Dn 15 z zaworem 3 PN 16
zwrotnym; odpornym na pulsowanie
14.7 ZB.SP | Zawor bezpieczenstwa sprezynowy z tagodnym 1 cisnienie wlotowe — do 10 bar
wylotem powietrza, dn 8; R1/4” cisnienie wylotowe — 5,5 bar
przeptyw - powietrze 100 I/min.
14.8 RO.F1° Rotametr z ramkg i skalg, z wbudowanym zaworem 3 wskazania przeptywu [zakres] : 2+20 I/min
ROF2° | regulacyjnym; Dn 15
RO.0OD
14.9
1410 | ZR.SP Zespot redukcyjny powietrza; Q=100 I/min . 1 zakres ; 10/ 2,0+8,0 bar
z filtrem klasy V [<40pum] , manometrem i presostatem
14.11 Rozdzielacz powietrza; Dn 140-PVC; L=~ 0,6 m; z 1 wyréb warsztatowy
kurkiem spustowym Dn 15 z za$lepa
14.12 Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 1 0+10,0 bar, D tarczy - 100 mm
14.13 Przewody De 12-MFA/EPDM; potaczenia 3 podejscia do urzadzen i armatury;
elastyczne, zaciskowe; L=0,5+1,0m PN 10
14.14 Przewody De 20-MFA/EPDM; potaczenia 1 podejscie do sprezarki; PN 10
elastyczne, zaciskowe; L=3,0 m
14.15 Przewody Dn 20-PVC-U; pofgczenia klejone PN 10
14.16 Przewody Dn 25-PVC-U; polgczenia klejone PN 10
14.17
15.0. ZESPOt. DEZYNFEKCJI CHEMICZNEJ
15.1 ZD Zestaw dozujacy 1 wg pkt. 7.11.1 opisu do PB
15.2 Przewody Dn 16; PVC-U; polaczenia klejone PN 10
16.0. Warstwy filtracyjne - AKTYWNE
16.1 Warstwa filtracyjna AKTYWNA 10 [ NEVTRACOQ]
- materiat : skata wapienna [weglan wapnia] granulowana; przygotowana do stoso-
wania w filtrowaniu cisnieniowym wody stosowania w filtrowaniu
ci$nieniowym wody
- kolor:  szaro - biaty
- gestosc : 2,7 giml
- analiza chemiczna, zawarto$¢ :
- weglany [wapnia i magnezu] - 98,0%,
- weglan wapnia - 96,8%,
- weglan magnezu - 1.0%,
- tlenki : - glinu - 0,15 %,
- zelaza - 0,07 %,
- manganu - 0,02 %,
- siarka - 0,04 %
16.2 Warstwa filtracyjna AKTYWNA B - filtrowanie llo [PYROLOX]
- materiat : naturalna ruda kopalniana przygotowana do stosowania w
filtrowaniu ci$nieniowym wody,
- whasciwosci : usuwanie zelaza, manganu i siarkowodoru z wody,
- kolor : czarny,
-gestos¢: 19254/l
- analiza chemiczna, zawarto$¢ : - Mn -480 %
- MnO2 -745 %
- Fe203 - 87 %
- AI203 - 21 %
- Si02 - 43 %
- BaO - 07 %
- Ca0 -009 %
- As - 59 ppm
- Pb - 77 ppm
16.0. KONSTRUKCJE, URZADZENIE i INSTALACJE
POMOCNICZE
16.1 | KT Kontener techniczny 1kpl | wg pkt. 7.21 opisu do PB
16.2 Automatyka SUW 1 kpl wg pkt. 7.1717.18 opisu do PB
16.3 System sygnalizacji wiamania i napadu oraz monitoring 1kpl | wgpkt. 7.19i7.20 opisu do PB
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164 | OS Osuszacz 1 kpl wg pkt. 7.15 opisu do PB
16.5 | AP Agregat pradotwérczy 40 kVA 1 kpl wg pkt. 7.16 opisu do PB
20.0. INSTALACJE SANITARNE
20.1 0d1.1 Odwadniacz liniowy 1 wg pkt. 8.2 opisu do PB
20.2 od1.2 Odwadniacz liniowy 1 wg pkt. 8.2 opisu do PB
20.3 | wi1-w12 | Lejki Sciekowe Dn 160 1 PE/PVC [odprowadzenie wody poptucznej]
20.4 zl. Zlew 300x300 z tylng $ciankq 1 stal nierdzewna lub laminat
20.5 um. Umywalka mata [185x370] 1 stal nierdzewna lub laminat
20.6 o-m Oczomyjka, misa D=250. Wbudowane : 1 urzadzenie pozwalajace omywanie catej
termostat, regulator przeptywu, filtry, ostona przed twarzy
zanieczyszczeniem gtowic
20.7 pw Pojemnosciowy podgrzewacz cw; V=5,0; N=1,5 kW 4 podumywalkowy
20.8 zzt. Zawdr ze ztaczka do weza 4 mosigdz
20.9 Waz Dn 15 w oplocie z kpl. tacznikdw i koncdwka do 1
podlewania; L=10m
20.10 Waz Dn 15 w oplocie z kpl. tacznikéw i pistoletem do 1
podlewania na przeno$nym bebnie; L=35m
2011 | sn. Skrzynka $cienna na zawdr 250 x 250 2 stal nierdzewna lub tworzywo
20.12 Zasuwa odcinajgca Dn 15 6 mosigdz
2013 | SP Hydrant ppoz. Dn 80; nadziemny 1 z kolanem stopowym i odwodnieniem
20.14 | OS Hydrant ogrodowy Dn 50 mrozoodporny, ze stojakiem 1 Z kluczem
20.15 Zasuwa odcinajaca; Dn 50; typ E3 1
20.16 Zasuwa odcinajaca; Dn 80; typ E3 1 ze skrzynka uliczng i teleskopowg obudowg
20.17 Zasuwa odcinajaca; Dn 100; typ E3 3 do zasuw
20.18 | 1N Nawiew grawitacyjny 2 stal lakierowana proszkowo lub Al.
- czerpnia $cienna 250x160
- kanat wentylacyjny 250x160; L=~2,2 m osiatkowany wylot nad posadzkg
2019 | 1Wi2W Wentylator hybrydowy; Dn 150; wydajno$¢ 197 m3 2
- elektroniczny zasilacz 30 W 2 1 polowy; do montazy w szafie AKPiA
- elektroniczny regulator obrotow 2 1 polowy; do montazy w szafie AKPIA
- podstawa dachowa typ A/llll; izolowana 2 stal NR lub laminat
20.20 | 2N2 Wentylator Scienny, osiowy do montazu w $cianie o 1
wydajnosci 160 m3/h; [bez zaluzji zamykajacej] z szczegOty wg pkt. 8.4 opisu do PB
tyrystorowym regulatorem obrotéw
20.21 Grzejnik elektryczny z termostatem, minimalna moc 500 W | 3
20.22
20.23 Studnie kanalizacyjne Dn 1,0 m; H=do 1,0 m 5
20.24 Studnie kanalizacyjne Dn 1,0 m; H=do 1,5m 1
20.25 Studnie kanalizacyjne Dn 1,2m; H=do 1,0 m 1 szczegoty wg pkt. 8.2 opisu do PB
20.26 OsadnikiDn2,0m;H=do2,5m 2
20.27 Zbiornik odciekow Dn 1,2m; H=do 3,0 m 1
20.28
20.29 Przewody Dn 20-PVC-U; potaczenia klejone PN10
20.30 Przewody Dn 63-PE; potgczenia zgrzewane SDR 17; PN10
20.31 Przewody Dn 90-PE; potgczenia zgrzewane SDR 17; PN10
20.32 Przewody Dn 110-PE; potaczenia zgrzewane SDR 17; PN10
20.33 Przewody Dn 160-PE; potaczenia zgrzewane SDR 17; PN10




