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OZNACZENIA :

oS

Obudowa studni wierconej; nadziemna; kompletacja i szczegdty wg specyfikacji technicznej i
opisu do projektu [Dn armatury i ksztattek = 80 mm]

-0.1 - Przeptywomierz elektromagnetyczny PEM.1

-0.2 - Zawor zwrotny miedzkotnierzowy

-0.3 - Zawor kotnierzowy, miekkouszczelniajacy [przepustnica wykluczona]

-0.4 - Sonda poziomu wody w studni [zawieszona ~0,6 m ponad pompa]

-0.5 - Przepustnica miedzykofnierzowa + ztgcze Storz z przytaczem kotnierzowym Dn 50,
-0.6 - PrzepustDn 25 - 2 szt. [sonda poziomu wody + kabel pompy]

-0.7 - tancuch zabezpieczajacy pompe przed zerwaniem; kwasoodporny [niewidoczny

ha tym rysunku]

PT Przewdd tloczny Dn 80 o potaczeniach kotnierzowych; stal nierdzewna; Srubunki -stal A70.
Kompletacja wg profilu, po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

KO Kréciec obstugowy [ksztaltka Dn 40 ze stali nierdzewnej].

- nakretka zaslepiajaca Dn40 z tancuszkiem i z kluczem hakowym,
- odpowietrzenie Dn 40 [umieSci¢ siatke p.owadom ze stali nierdzewnej lub tworzywa w
potaczeniu kotnierzowym ze stali nierdzewnej).

RS.P Rura studzienna Dn 500*, projektowana, stal czarna ocynk.; L=~2,0 m
[$rednice sprawdzi¢ probnym wykopem]

RS.I Rura studzienna Dn 500%, istniejaca, stal czarna, zainstalowaé kotnierze ze stali nierdzewnej
0 potaczeniu zaciskowym, Srubunki -stal A-70; [z istniejaca rurg studzienna] dla montazu
ksztattki RS.P

F Fundament C 20/25, hydrotechniczny; 1,66 x 1,1 m x 0,8 m [wg obudowy studni]

P1; P2 Pompa gtebinowa z ptaszczem przy$pieszajacym

UWAGA :

1. Rzeczywistg $rednice rury studziennej [oznaczonej *] ustali¢ wg pomiaréw z natury. Ksztaltke
kotnierzowg [RSP] nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci, pokry¢ gruntem p.rdzewnym, a cze$¢ pod-
ziemng lakierem bitumicznym. Potgczenie kotnierzowe w gruncie dwukrotnie owing¢ tasma bitumiczng
i dwukrotnie tasma ostonowa klasy Poliken z PVC.

2. Ksztattki [kotnierze] przewodu ttocznego wyposazy¢ w otwory dla przeprowadzenia
kabla zasilajacego pompe.

3. Pompe nalezy wyposazy¢ w gwintowany krociec kotnierzowy Dn 80.

4, Rzedne studni studnia studnia

SG1 SG2
- fundament obudowy X 65,30 65,35
- teren Y 65,10 65,15

PROJEKT BUDOWLANY

'ZAPRONAD" - ul. Wisniowa 1; 66-431 Czechdéw

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI UZDATNIANIAWOD Y

PRZEDSIEWZIECIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
i PRZEBUDOWA UJECIA WODY
OBIEKT: STUDNIA GLEBINOWA - SG1iSG2
ADRES: dziatka :nr6/34
obreb : Jezierzyce 06
74-300 TARNOWO ident. dziatki : 321004_5.0006.6/34

OBUDOWA STUDNI SG1iSG2
RZUT, PRZEKROJ i SZCZEGOLY. WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE.

TYTUL RYS.:

AUTORZY IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS

SKALA
1:25
1:50

inz. Eugeniusz Btonski

uprawnienie budowlane nr 40/80/Gw
specjalnos¢ instalacyjno - inzynieryjna

PROJEKTOWAE.:
04.2021r.

Rys. nr

IST 3

OPRACOWAL.:

mgr inz. Jarostaw Nowicki
uprawnienie budowlane nr LUKG/0004/PO0S/05
specjalnos¢ instalacyjna

SPRAWDZIE : 04.2021r.




