Przedsigwzigcie Budowa i przebudowa SUW w Tarnowie
Obiekt SUW - Tarnowo
Adres 74-300 Tarnowo; dz. nr 36/4; obreb 0006 Jezierzyce; gmina Myslibérz

Inwestor

PWIK Mysliborz

Zasilane miejscowosci::  Kierzkow-453; Otanéw-183; Tarnowo-127 => Razem 763 M

Strefa przemystowa : brak
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llo$¢ mieszkancdw zasilanych z SUW

Zapotrzebowanie $redniodobowe - mieszkarcy
Zapotrzebowanie $redniodobowe - ustugi i inne
Zapotrzebowanie Sredniodobowe - przemyst - perspektywa
Zapotrzebowanie $redniodobowe - rolnictwo
Zapotrzebowanie Sredniodobowe - podlewanie ogrodkdéw

Zapotrzebowanie Sredniodobowe - podlewanie placdw [ujeto w poz. 3]

RAZEM Sredniodobowe
Straty na sieci wodociggowej
Technologia SUW

OGOLEM $redniodobowe

Zapotrzebowanie max. dobowe

wsp6tczynnik - mieszkaricy [prognoza na rok 2040]

wspofczynnik - inne [uwzgledniono szczegdlny pobor w miesigcach opryskéw rolnych]

RAZEM max. dobowe

Zapotrzebowanie max. godzinowe

RAZEM max. roczne

ZAPOTRZEBOWANIE WODY
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Tabela nr 1
wartos¢  jedn
763 M
68,67 m3/d
3,815 m3/d
0 m3d
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16.  Minimalna wydajno$¢ studni na potrzeby wodociggu [dla uktadu dwupompowego] : [2 X 2,5% Qa.max. = 2X2,5% X 137,9 m3/d] =2 x 3,45; Qnsuwk = 2x3,5 m3h
17.  Minimalna wydajno$¢ studni na potrzeby ppoz. : Qsuw.proz + 15% X Qnn.max. = 18,0 + 0,15 x 8,3 = 19,2
=> przyjeto Qsuw.ppoz = Qsuw.h = = 20,0 m3/h

- dla jednostek osadniczych do 2 tys. mieszkaricow wynosi 5,0 dm%/s [tabela nr 1 Ip.1 - D.U.09.1030],
- dla potrzeb stacji paliw - 10,0 dm%s [§ 5.4 - D.U.09.1030]
- w zasiegu dziatania wodociggu zasilanego z SUW Tarnowo nie ma zlokalizowanej stacji paliw, w przypadku lokalizacji obiektow wymagajacych wody do
gaszenia pozaru w ilosci wiekszej niz 5 I/s , wiadciciel obiektu powinien zapewni¢ uzupetniajacy zapas wody w proporcji 10 m? za kazdy brakujacy 1dm3/s wody z sieci [§ 6.10 i 11- D.U.09.1030]

18.  Zakladane parametry SUW :
18.1. Potrzeby wodociggu

studnie gtebinowe : przewiduje si¢ instalacje 2 pomp gtebinowych o wydajnosci :
- zapotrzebowanie ludnosci, gospodarcze i ppoz.

zasilanych m. Kierzkow; Otanéw i Tarnowo Qr1i Qr2 = 20,0 mdh
- nominalna wydajno$c¢ filtracji SUW Qsuw.n = 20,0 md3h
- minimalna wymagana pojemnos$¢ zbiornika retencyjnego
Vaw =4,3%x129,1x1,5=8,3m3 Vawt = ~150 m3
- pojemno$¢ zbiornika retencyjnego [uzgodnienie z Zamawiajacym] => Vaw = ~600 md

UWAGA : Projektowana SUW trwale dostarczac bedzie wode dla celow ppoz. w wielkosci zgodnej z Rozporzadzeniem [pkt. 17]j. 5,0 I/s + 15% Qn.max W wielko$ci 20,0 m3/h



