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N D PP % @ - Filtrowanie -32,9m2
@ - Dezynfekcja - 1,9m2

OZNACZENIA :
KT - Kontener techniczny
F1° - Filtr pospieszny Fe
F2° - Filtr po$pieszny Mn
oD - Odgazowywacz wstepny
D - Dmuchawa
PP - Pompa pluczaca ztoze
ZH - Zestaw hydroforowy
RE+ST - Rodzielnia elektryczna z szafg sterowniczg
S - Zespot sprezarki
S1 -Sprezarka [mobilna]
S2 -Tablica rozdzielcza powietrza
SZ - Szafka z pulpitem na dokumenty [mobilna]
ZD - Zespot dezynfekcji chemicznej
ZD1 - Pompka $rodka dezynfekujacego
ZD2 - Zbiornik V=60 | na $rodek dezynfekujacy
S.uv - Sterylizator UV
um. - Umywalka
z1. - Zlew z tylng $cianka
o-m. - Oczomyjka
ow. - Pojemnosciowy podgrzewacz cw; V= do 5,01, 2,5 kW
od. 1 - Odwodnienie liniowe
sn - Skrzynka Scienna na zawér do podlewania
1N; 2N2; 1W i 2W - Urzadzenia wentylacyjne
@) - Przepust rurowy w posadzce i $rednica
wr; dr - Wrota, drzwi; wymiary
"ZAPRONAD" - ul. Wisniowa 1; 66-431 Czechdéw
BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI UZDATNIANIA WOD Y
PRZEDSIEWZIECIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
i PRZEBUDOWA UJECIA WODY
OBIEKT: KONTENER TECHNICZNY - KT
ADRES: dziatka : nré/34
obreb : Jezierzyce 06
74-300  TARNOWO ident. dziatki : 321004_5.0006.6/34
INSTALACJE TECHNOLOGICZNE. KONTENER TECHNICZNY.
YRS USYTUOWANIE URZADZEN. RZUT PRZYZIEMIA i PRZEKROJ
AUTORZY IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
P . . . SKALA
pROJEKTOWA oo miontos mamoe 062021, e
specjalno$¢ instalacyjno - inzynieryjna
Rys. nr
OPRACOWAE :
mgr inz. Jarostaw Nowicki IST 1 .1
SPRAWDZIt : uprawnienie budowlane nr LUKG/0004/PO0OS/05 06.2021 .
specjalnos¢ instalacyjna




