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Ogrodzenie; H=1,7 m [panele H=1,5; deski betonowe H=0,2m]   

                                                                            

. Granice działek
- objętych opracowaniem
- pozostałe

Kostka betonowa chodnikowa 20x10;gr. 8 cm, kolor żółty lub czerwony , na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypełnieniem spoin piaskiem.

      

Kostka betonowa drogowa 20x10; gr. 10 cm; kolor szary [naturalny] na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypełnieniem spoin piaskiem.

Nawierzchnia szutrowa 31,5 - 63,0 mm i żwiru średniego [50/50]; jedno-
warstwowa gr. 25 cm, na podsypce piaskowej gr. 15 cm; utwardzona, kolor
naturalny - tymczasowy dojazd do SUW
                  

Płyty chodnikowe 50x50; gr. 6 cm [opaska budynku], kolor grafit lub czarny, na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypełnieniem spoin piaskiem.

      

PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Brama wjazdowa [B=4,0 m w osiach słupów, dwudzielna],
Furtka wejściowa [B=1,2m  w osiach słupów].                    

Płyta betonowa ażurowa MEBA 40x60; gr. 10 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypełnieniem spoin piaskiem.                

      

Instalacja wodociagowa [woda surowa i uzdatniona]                    

Instalacja kanalizacyjna              

Instalacja elektryczna              

Instalacja elektryczna - odcinek do przełożenia       

- zasilanie SUW
- zasilanie studni i zbiornika

Instalacja kanalizacyjna - remont odcinka do wylotu W  [wg odrębnej pro-
cedury administracyjnej]              

Kostka betonowa chodnikowa 20x10;gr. 8 cm, kolor szary [naturalny] , na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypełnieniem spoin piaskiem.

      

Instalacja wodociagowa [woda uzdatniona na sieć gminną]                    

Przyłącze do gminnej sieci wodociagowej - do zachowania                  

Przyłącze do gminnej sieci wodociagowej -przebudowa na czas realizacji SUW              

Ogrodzenie istniejące, do demontażu [siatka stalowa na stalowych słupkach]   

                                                                            

ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przyłącze do gminnej sieci wodociagowej - odcinek do wyłączenia                 

OBIEKTY BUDOWLANE i TECHNOLOGICZNE

Studnie głębinowe                     - istniejące do przebudowy              SG1 i SG2                  

Zbiornik wody uzdatnionej, nadziemny               -  projektowany              ZW                  

Kontener techniczny                    - projektowany               KT                   

Zbiornik odcieków z pom. dezynfekcji  - projektowany             ZB1                  

Spust wody ze zbiornika ZW                      -  projektowany              SP                   

Osadniki wody popłucznej                   - projektowany               OS1  OS2                   

Studnie kanalalizacyjne                     -  projektowane           

Budynek techniczny                    - istniejący - do rozbiórki  po przebudowie SUW               BT                   

Złącze kablowo pomiarowe                    -  projektowane  [wg odrębnej procedury
                                                                                    administracyjnej]             

ZKP                   

Agregat prądotwórczy                     -  projektowany              AP                   

Wylot do rowu                    -  istniejący - do remontu  [wg odrębnej pro-
                                                                                    cedury administracyjnej]             

W                   

S1  S6                   

Odpowietrzenie sieci gminnej                   -  projektowane              OS                   

Słup stalowy ocynkowany 8m z oprawami LED 70W IP65

Naświetlacz LED 50W IP65 montaż na wys. 4m
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