PLANSZA PODSTAWOWA 1: 500

obiekt — dziatka nr 6/34

obreb — Jezierzyce 521004 _5.0006
gmina — Mysliborz  321004_5
powiat — Mysliborz

wo jewddztwo — zachodniopomorskie

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Mape do celow projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu : 64,8 3 7]
1. mapy numerycznej w skali 1:500 sekcje— 5.190.19.08.3.2 ]
2. danych branzowych czesci uzbroi’emo podziemnego 6/34 6/36
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikdw przyrody oraz .
pomiaru innych ‘obiektow wskazanych przez projektanta Bi s5 RIVb
4. opracowanych geodezyjnie elementow E\Gnu
zaqgospodarowania przestrzennego ( brak MPZT na ww teren ) 0s2,
., SG2
Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce 64,8 ;
uzgodmpone przez ZU%PJprojekyty sieyci uzbrojemoe?erjgnu: 2380 st
ks—296,/06 s6 s —
Informacje dodatkowe: 6/36 ZW o) T
1. zakres pomiaru— cafa mapa / 65,1 S35 T
2. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru RIVb & =
3. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu N\
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego 65,0 1 )
4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia , A €} 64,8
o ktérym brak brak byfo informacji branzowych i nie zostafo
odnalezione w czasie inwentaryzacji ?eodezyjnej o 651( o =
5. Grunty obcigzone sfuzebnosciami grunfowymi” ujawnionymi w "64.9 .9 K ol 4t
ksiedze wieczyste] — nie badano wpisow dotyczqcych sfuzebnosci 42 | 1
%rumtowych na dziatkach (& 80 pkt.5 Rozp. 'z dnia 9 listopada oLk H i g
011r poz. 1572) | 2@/’\2'}0;%@ [} =
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Uzbrojenie opracowano na podstawie: o5 ! K it N
1. danych branzowych — 7 literkqg B y i )
2. posredniego ustalenia przebiegu aparaturg : S
elektromagnetyczng — z literkqg A >
3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery =
W zwiqzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sig X — 5873450.00 2
kompletnosci , a dokfadnos¢ pofozenia uzbrojenia na mapie Y - 5487750.00 g
moze byt nizsza od dokfadnoSci kartmetrycznej mapy. =
. - 65,1 s
Ustugi Geodezyjne -
Waldemar Gebarowski OBIEKTY BUDOWLANE i TECHNOLOGICZNE ‘
Os. S{OW/ON/?/(/@/ 57/6 BT Budynek techniczny - istniejacy - do rozbiorki po przebudowie SUW _w!
/4-300 Mysliborz KT | Kontener techniczny - projektowany =)
wykonano w ramach robot %eodezyjnej SG1iSG2 | Studnie gtebinowe - istniejace do przebudowy ‘QI go
id.zgfoszenia: GKN.6640.1274.2020 W Zbiornik wody uzdatnionej, nadziemny - projektowany il \%
Z0 Zbiornik odciekéw z pom. dezynfekgji - projektowany §| A%
W zakresie opracowania znajdujq 081+ 082 Osadniki wody poptucznej - projektowany 65.1 8l o,
sig punkty osnowy geodezyjnej nr: brak S1+ 86 Studnie kanalalizacyjne - projektowane =4 ©
podlegajgce ochronie na podstawie w Wylot do rowu - istniejacy - do remontu  [wg odrebnej procedury administracyjnej] Z)N):
art.19,art.48 ust.1 pkt 3 ustawy i o ol
Prawo Geodezyjne | Kartograficzna SP Spust wody ze zbiornika ZW projektowany =
0S Odpowietrzenie sieci gminnej - projektowane S
Granice i nr dziafek ewidencyjnych AP | Agregat pradotworczy - projektowany RIVb
N dmﬁg*“%f#gg%&gpﬂ)cw w Mysliborzu ZKP Ztacze kablowo pomiarowe - projektowane [na istniejacym przytaczu] 6 /3
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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Kostka betonowa drogowa 20x10; gr. 10 cm; kolor szary [naturalny] na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypetnieniem spoin piaskiem.
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Nawierzchnia szutrowa 31,5 - 63,0 mm i zwiru $redniego [50/50]; jedno-
warstwowa gr. 25 cm, na podsypce piaskowej gr. 15 cm; utwardzona, kolor
naturalny - tymczasowy dojazd do SUW
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Ptyta betonowa azurowa MEBA 40x60; gr. 10 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypetnieniem spoin piaskiem.

Kostka betonowa chodnikowa 20x10;gr. 8 cm, kolor szary [naturalny] , na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypetnieniem spoin piaskiem.

Kostka betonowa chodnikowa 20x10;gr. 8 cm, kolor Z6ity lub czerwony , na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypetnieniem spoin piaskiem.

Ptyty chodnikowe 50x50; gr. 6 cm [opaska budynkul], kolor grafit lub czarny, na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypetnieniem spoin piaskiem.

Ogrodzenie; H=1,7 m [panele H=1,5; deski betonowe H=0,2m]
Brama wjazdowa [B=4,0 m w osiach stupéw, dwudzielnal],
Furtka wejsciowa [B=1,2m w osiach stupéw].

Tablica informacyjna

Instalacja wodociagowa [woda surowa i uzdatniona]

Instalacja wodociagowa [woda uzdatniona na sie¢ gminna]

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja elektryczna
P P — Instalacja elektryczna - przetozony istniejacy odcinek [z zapasem]

Oprawa o$wietleniowa na stupie

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Instalacja kanalizacyjna - remont odcinka do wylotu W [wg odrebnej pro-
cedury administracyjnej]

Ogrodzenie istniejace, do demontazu [siatka stalowa na stalowych stupkach]
Przytacze do gminnej sieci wodociagowej - do zachowania

Przytacze do gminnej sieci wodociagowej - odcinek do wylaczenia
Przytacze elektryczne - odcinek do zachowania

Przytacze elektryczne - odcinek do wytaczenia

Granice dziatek
- objetych opracowaniem
- pozostate

UWAGI :

1. Wszelkie roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ :
- prébnymi przekopami celem lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego,
- instalacjg wszystkich rur ochronnych [RO.1 + RO.5]; wg rys. PZT2
- przetozeniem wskazanego odcinka kabla na trasie ztacze ZKP-budynek BT z wykonaniem zapasu przyz ZKP
[szczegoty na rys. PZT2 i czesci elektrycznej).

PROJEKT BUDOWLANY

'ZAPRONAD" - Wisniowa 1; 66-431 Czechéw

PRZEDSIEWZIECIE : PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
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o E specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana. specjalnosé konstrukcyjno-budowlana
e INSTALACJE ) ) ) - "
E I SANITARNE inz. Eugeniusz Btonski mgr inz. Jarostaw Nowicki
= s’ i uprawnienie budowlane nr 40/80/Gw uprawnienia budoyv\ane'e n( LUKG/QOO4/POOS/05
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‘8 g m YR specjalnos¢ sieci, inst. i urzadzenia elektr. specjalnos¢ sieci, inst. i urzadzenia elektr.
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L5
T 0o |2358
sstss TYTUE RYS.: Skala Rys. nr
] ‘N S 3
S o|lcss .
£8le= PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 11500 PZT 1
PLANSZA PODSTAWOWA




