7.0. PODSTAWOWE URZADZENIA STACJI UZDATNIANIA WODY
7.1. STUDNIA -nr SG1 [istniejgca do przebudowy]

- pompa P.1

- wydajnosé 20,0
- wysoko$¢ podnoszenia 55,0
- moc 55
- kréciec ttoczny RP 3
- $rednica pompy 134
- masa 43
- Wyposazenie minimaine :

- pfaszcz przyspieszajacy,

- odrzutnik piasku
- elektroniczne zabezpieczenie silnika pompy przed :

- przecigzeniem

- suchobiegiem

- uszkodzeniem silnika

- zbyt wysoka temperaturg silnika

- awarig zasilania

- obudowa - nadziemna z uchylng koputg i ogrzewaniem, z kpl. wyposazeniem :
- podstawa 1,66x1,1x0,10 m
- wysoko$¢ obudowy z koputg 2,2 m
- szCzegOty wyposazenia : wg rys. IST3

7.2. STUDNIA -nr SG 2 [istniejgca do przebudowy]

- pompa P.2

- wydajno$é 20,0
- wysoko$¢ podnoszenia 55,0
- moc 55
- kréciec ttoczny RP 3
- Srednica pompy 134
- masa 43
- wyposazenie minimalne :

- pfaszcz przyspieszajacy,

- odrzutnik piasku
- elektroniczne zabezpieczenie silnika pompy przed :

- przecigzeniem

- suchobiegiem

- uszkodzeniem silnika

- zbyt wysoka temperaturg silnika

- awarig zasilania

- obudowa - nadziemna z uchylng koputg i ogrzewaniem, z kpl. wyposazeniem :

- podstawa 1,66x1,1x0,10 m
- wysoko$¢ obudowy z koputg 2,2 m
- szczegOty wyposazenia wg rys. IST3

7.3. ODGAZOWYWACZ - 0D

Przyjeto aerator ci$nieniowy do odgazowywania wody surowej z niepozadanych gazéw, z poduszka powietrza i elektronicz-

m3/h
mSW
kW [3-]

mm
kg

[wymiar orientacyjny]
[wymiar orientacyjny]
[obudowa studni]

m3/h
mSW
kW [3-f]

mm
kg

[wymiar orientacyjny]
[wymiar orientacyjny]
[obudowa studni]

nym systemem otwierania [wyrzutu] niepozadanych gazéw z powietrznej przestrzeni aeratora.

Parametry : - $rednica 1,0

- wysokos¢ 2,55

- ci$nienie robocze 6,0

- rewizje [boczna] 1

- krécéce przytaczeniowe wody Dn 150

- kréciec sprezonego powietrza [zasilanie] Rp1/2

- kréciec odgazowywania Rp1/2

- wodowskaz 1

- sonda poziomu wody 1
Wyposazenie : - piercienie Biateckiego 50x50 z PP 0,5+0,7

m
m
bar
szt..
mm

szt.
szt.
m3

- wbudowane urzadzenie do automatycznego utrzymywania poduszki powietrznej
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74. FILTR ODZELAZIAJACY 10-F.1°

Przyjeto filtr ciSnieniowy typ z wbudowanym dnem dyszowym i automatycznie utrzymywang poduszkg powietrzng oraz zto-
zami filtracyjnymi do filtracji na pierwszym stopniu filtracji dwustopniowej. Filtr i ztoza z atestami PZH. Filtr wyposazony w
orurowanie boczne i kurek poboru wody. System ptukania i wzruszania zt6z woda uzdatniong, i powietrzem sprezonym.
Catos¢ przystosowana do pracy w cyklu automatycznym.

Ptukanie zt6z [woda uzdatniona] pompa PP, wzruszanie zt6z [sprezonym powietrzem] dmuchawg D.

Parametry: - $rednica 1,6 m
- wysokos¢ ~3,0 m
- masa filtra [netto] : 1,55 Mg
- masa zloza : ~45 Mg
- razem masa [podczas pracy] : ~10,0 Mg
- cisnienie robocze 6,6 bar
- powierzchnia filtraci 1,99 m?
- predkosc filtracji [dla 20 m3/h] ~v=10,1 m/h
- ilo$¢ dysz -100 szt.
- rewizje [boczna i grna] -po 1 szt..
- kré¢ce przytaczeniowe wody -Dn 100 mm
-4 szt.
- kréciec spustowy -Dn 40 mm

Ztoze filtracyjne Jod dna] :

- warstwa podtrzymujaca, zwir - A [3,0 = 5,0 mm] : 200 dm3
- warstwa podtrzymujaca, zwir - C [1,6 + 2,5 mm] 200 dm3
- warstwa filtracyjna AKTYWNA 10 2760 dm?

7.5. FILTR ODMANGANIAJACY 20 -F.20

Przyjeto filtr ciSnieniowy typ z wbudowanym dnem dyszowym i automatycznie utrzymywang poduszka powietrzng oraz zto-
zami filtracyjnymi do filtracji na drugim stopniu filtracji dwustopniowej. Filtr i ztoza z atestami PZH. Filtr wyposazony w oru-
rowanie boczne i kurek poboru wody. System ptukania i wzruszania zt6z woda uzdatniong i powietrzem sprezonym. Cato$¢
przystosowana do pracy w cyklu automatycznym.

Ptukanie zt6z [wodg uzdatniong] pompa PP, wzruszanie ztoz [sprezonym powietrzem] dmuchawg D.

Parametry : - $rednica 1,6 m
- wysoko$¢ ~3,0 m
- masa filtra [netto] : 1,55 Mg
- masa zioza : ~45 Mg
- razem masa [podczas pracy] : ~10,0 Mg
- cisnienie robocze 6,6 bar
- powierzchnia filtracji 1,99 m?
- predko$c filtracji [dla 20 m3/h] ~v=10,1 m/h
- ilo$¢ dysz -100 szt.
- rewizje [boczna i gorna] -po1 szt..
- kro¢ce przytaczeniowe wody -Dn 100 mm
-4 szt.
- kréciec spustowy -Dn 40 mm
Wyposazenie dodatkowe : - zawor regulacyjny - ZR.F 1 szt.
- rotametr - RO.PF 1 szt.

Ztoze filtracyjne [od dna | :

- warstwa podtrzymujaca, zwir - A [3,0 = 5,0 mm] : 200 dm3
- warstwa podtrzymujaca, zwir - C [1,6 + 2,5 mm] : 200 dm3
- warstwa filtracyjna AKTYWNA 20 1380 dm3

- warstwa filtracyjna, zwir - 111 [0,8 + 1,4 mm] : 1380 dm3
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7.6. POMPOWNIA 20. ZESTAW HYDROFOROWY - ZH

Zestaw hydroforowy ZH ma za zadanie toczenie wody uzdatnionej na sie¢ wody pitnej z zachowaniem minimalnego, regulo-
wanego cisnienia w sieci. Sterowanie i regulacja pracg ZH przez wbudowany sterownik [wg pkt.7.18] w szafie sterujacej SUW.

PARAMETRY
- zakres wydajnosci 05+21,0 md/h
- zakres nastawy ci$nienia 35+6,0 bar
- moc 3x22 kW [3-]
- kolektory : - ssawny Dn 150 mm
- toczny Dn 100 mm
- masa 161 kg

- silniki z wbudowanymi falownikami
- sterowanie i wspdtpraca z uktadem regulacyjnym sieci wodociggowej [wg pkt.7.18]

WYPOSAZENIE

- szafa sterownicza,

- czujnik braku wody - przetwornik ci$nienia,

- wibracyjny czujnik suchobiegu,

- naczynie przeponowe,

- manometr 0+10 bar; $rednica tarczy 100 mm,

- modut komunikacyjny modbus,

- uszczelnienie watu - bezobstugowe uszczelnienie kasetowe HQQE /SIC/SIC/EPDM /.
- kolektor ssawny 150 mm [dopuszczalne wykonanie z klejonych ksztattek PVC-PN16],
- kolektor tloczny 100 mm [dopuszczalne wykonanie z klejonych ksztattek PVC-PN16],
- podstawa - krata stalowa ocynk. + n6zki amortyzacyjne z regulacjg wysokos$ci [wyréb warsztatowy]

CHARAKTERYSTYKA

Dowolne ustawienie szafy sterujace;

Praca pomp jest regulowana w nastepujacych funkcjach:

- inteligentny sterownik wielopompowy CU 352,

- utrzymanie stafego cisnienia przez ciggtq requlacje predkosci obrotowej pomp,
- requlator PID z ustawialnymi parametrami P,

- stafe cinienie warto$ci zadanej niezaleznie od cisnienia wiotowego.

- praca zat./wyt. przy matych przeptywach.

- automatyczne kaskadowe sterowanie pomp w celu utrzymania optymalnej sprawnoSci.
- wybor min. czasu pomigdzy zat./wyt., automatycznej zamiany i priorytetu pomp.
- funkcja automatycznego testu pomp niepracujgcych.

- wybor pompy rezerwowej

- mozliwo$¢ wyboru czujnika rezerwowego

- czujnik dodatkowy (mozliwo$¢ przetaczenia na dodatkowy czujnik / inng warto$¢ zadang).
- multi-sensor (do 6 czujnikéw wpltywajacych na warto$¢ zadana.

- praca reczna

- Zewnetrzny wptyw na warto$¢ zadana.

- funkcja rejestrow Log.

- wartos¢ zadana rampy

- funkcje cyfrowego zdalnego sterowania:

- zat./wyt. zestawu

- maks., min. lub punkt pracy uzytkownika

- do 6 roznych wartosci zadanych

- wejcia i wyjscia cyfrowe mogq by¢ konfigurowane indywidualnie

- funkcje kontroli pomp i zestawu:

- minimalne i maksymalne granice wartoci aktualnych

- ci$nienie wiotowe

- monitoring zaworu zwrotnego

- zabezpieczenie silnika

- monitoring czujnikow przed awarig.

- alarm log z 24 zapamigtanymi alarmami

- funkcje wyswietlacza i sygnalizacji:

- kolorowy wyswietlacz z pod$wietleniem

- diody sygnalizacji pracy; zielona - PRACA i czerwona - ZAKE OCENIA

- bezpotencjafowe styki przetaczajgce pracy i zaktocenia.

- komunikacja bus.
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7.7. ZESPOL SPREZARKI - S
7.71 Sprezarka powietrza $1

Do napowietrzania filtréw i zasilania sitownikéw pneumatycznych.

- wydajno$é 15,0 md/h

- ci$nienie robocze 10,0 bar

- zbiornika powietrza 90 I [dwustronnie ocynkowany]

- regulator powietrza 6+11  bar

- filtr powietrza wstepny

- automatyczny spust kondensatu ze zbiornika

- moc 2,2 kW [3-f]

- masa 80 kg

- wersja mobilna

- atest PZH

7.72 Tablica sprezonego powietrza S2

- wymiary ~ 80x100 cm [ustali¢ wg zastosowanej armatury),
grubo$¢ 20+25 mm

- materiat PP, PVC lub inne zblizone do wymienionych,

mocowana na wspornikach do $ciany budynku

7.8. DMUCHAWA -D

- wydajnosé 2,26 /136 m¥/min / m3h
- ci$nienie robocze min.250 mbar

- moc silnika 4,0 kW [3-f]
- kréciec tloczny RP 2.1/2 "

- masa 60,0 kg
WYPOSAZENIE

- wbudowany filtr wiotowy,

- wbudowany zw6r nadmiarowy cisnienia,
- wewnetrzna ostona dzwigkochtonna ssania

- podstawa - krata stalowa ocynk. + ndzki amortyzacyjne z regulacjg wysokosci [wyréb warsztatowy]

7.9. POMPA PLUCZACA - P.P

Ptukanie woda uzdatniong zt6Z filtracyjnych w filtrach.

Ptukanie woda uzdatniong zt6Z filtracyjnych w filtrach.

- wydajnosé 64,4 md/h

- wysokos$¢ podnoszenia 12,0 mSW [1,2bara]
- moc silnika 3,0 kW; [3-f]

- kr6¢ce Dn; doptyw/odptyw 100/65 mm

- uszczelnienie BQQE

- masa 86 kg

WYPOSAZENIE

- podstawa - krata stalowa ocynk. + nzki amortyzacyjne z regulacjg wysokosci [wyréb warsztatowy]

7.10.  ZBIORNIK WODY - ZW

Do gromadzenia wody uzdatnionej. Cylindryczny zbiornik wykonany ze skrecanych stalowych tupin [pobocznica], blach i
profili ocynkowanych taczonych $rubami z samono$nym dachem wykonanym z ptyt warstwowych. Cato$¢ mocowana ko-
twami do fundamentu.

Wyposazenie : - zewnetrzna drabina klatkowa szeroko$¢ — 500 mm, $rednica kosza — 700 mm,
szczeble antyposlizgowe 25x34 mm,



- podest roboczy, minimum 75 cm po kazdej stronie wiazu gornego z barierkg ochronng [cato$¢
ocynkowana]

- monitoring poziomu wody [przelew, poziom maksimum, po$redni i minimum] -2 sondy- wg AKPiA

- wlaz rewizyjny na pobocznicy — Dn 600

- wiaz rewizyjny na dachu - minimum 700x700, z wyjmowana kratg bezpieczenstwa ; czujnik otwarcia wiazu
[wg AKPiA], odchylany z zaczepem bezpieczenstwa, zamek ryglowy,

- krééce : napetniania, poboru i przelewu - Dn 100

- odpowietrzenie Dn 100 [krécie¢ z zakonczeniem ,fajkowym”, skierowanym do dotu z siatkg p.owadom z
tw. sztucznego, umieszczong w potgczeniu kotnierzowym,

- przewdd ostonowy dla przewodéw sterujacych - Dn 80 ze stali ocynk [typowe przewody instalacyjne
0 potaczeniach zaciskowych] utozony wzdtuz drabiny ponad dach zbiornika,

- instalacja odgromowa dotaczona do uziomu otokowego

Izolacje : - cieplne - dach: - plyta warstwowa dachowa gr. 100 mm [spieniony PU] ,
- pobocznica i
dno: - spieniony EPS gr. 100 mm umieszczony pomiedzy konstrukcjg pobocz-
nicy a wewngtrzng izolacjg wodna,
- wodna - membrana EPDM grubos$ci ~1,5 mm w formie gotowego worka

Parametry : - wysoko$¢ zbiornika -~430 m

- wysokos¢ czynna - 355 m

- wysokos¢ catkowita [z drabing i pomostem ] - 545 m

- $rednica wewnetrzna [zwilzona] - 445 m

- Srednica zewnetrzna - 470 m

- pojemnos$¢ czynna - 55 m

- atest PZH

Zakres i parametry pracy zbiornika zostang ustalone na rozruchu, przez grupe rozruchowa,

7.11. DEZYNFEKCJA WODY ZD
7111 DEZYNFEKCJA CHEMICZNA-ZD1 i ZD2

Zestaw dozujacy przeznaczony do okresowego lub ciagtego dozowania $rodka odkazajacego do wody surowej lub uzdat-
nionej na zbiorniki wody lub sie¢ gminna, Sktada si¢ z :

- zbiornika [ZD2] - pojemnos¢ 601 [MDPE]

- koszopaleta - pojemnos$¢ 125% zbiornika [tw. sztuczne],
- przystosowana do transportu ze zbiornikiem

- pompy [ZD1] - maksymalna wydajnos¢ 7,5 I,
- Cinienie pracy 10 bar,
- moc 18 W,

- uktadu wtryskowy z pomiarem,
- mocowanie na ciennej ramie

Zestaw umozliwiat bedzie podawanie z ptynng regulacje wielkosci dawki.
Pompa sterowana bedzie od : - przeptywomierza gtéwnego [PEM.G]

- przeptywomierzy studni gtebinowych.
Wybér sterowania bedzie dokonywany w zalezno$ci od potrzeby odkazania [wody pitnej na sie¢, czy surowej na filtry].
Srodek dezynfekujacy dostarczany bedzie kazdorazowo w przypadku koniecznosci uzycia [z hurtowni chemicznej], a dawka
zostanie ustalona przez stuzby eksploatatora lub sanitarne.

7.11.2 DEZYNFEKCJA UV. STERYLIZATOR UV - S.UV

Sterylizator UV przeznaczony do ciagtej sterylizacji wody promieniami UV wody surowej i odzyskanej ttoczonej na ciag
filtrowania wody, z cyfrowym pomiarem natezenia UV.

Sterylizator instalowac nalezy na zasilaniu filtrbw woda, surowa.

- wydajno$¢ dla dawki 400J/m? 34,0 md/h
- maksymalne cinienie pracy 10 bar
- moc 2x130 w [1-f]
- wymiary : - sterylizator 1,0x 0,24 m
- szafka sterownicza 0,12x0,32x1,2 m

- taczna masa 22,0 kg
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7.13. POMIAR WODY

Projektuje sie zainstalowa¢ wodomierze z nadajnikami impulsow i przeptywomierze, ktérych urzadzenia zliczajace i prze-
tworniki umiesSci¢ nalezy w szafie sterujacej. Przeptywomierze przystosowane do diagnostyki i testéw bez ich demontazu.

7.13.1. PRZEPLYWOMIERZ STUDZIENNY PEM.1iPEM.2
Przeplywomierze elektromagnetyczne -20,0  mdh; Dn 80; AH =~ 5,0 kPa [0,5 mSW)]

7.13.2. WODOMIERZ W.P
Wodomierz Srubowy typ MWN 100 - 64,4 m3h; Dn 100; AH = 2,0 kPa [0,2 mSW]; klasa R160, z NKP

7.13.3. PRZEPLYWOMIERZ GLOWNY W.G
Przeptywomierz elektromagnetyczny -20,0  mdh; Dn 80; AH =~ 5,0 kPa [0,5 mSW]

7.13.4. WODOMIERZ W.3
Wodomierz wody gospodarczej SUW typ Js - 1,5 m3/h; Dn 15; klasa R160,jednostrumieniowe, z NKP

7.14. SZAFKAz PULPITEM P+ 8§

Do sporzadzania i przechowywania dokumentéw i drobnego osprzetu SUW. Pulpit o wymiarach 600x500; wysoko$¢ szafki
800 + 900 mm; wykonanie z blachy nierdzewnej lub czarnej lakierowanej proszkowo; wersja mobilna.

7.15.  OSUSZACZ POWIETRZA - OS

Osuszanie powietrza w pomieszczeniu filtrowania. Osuszacz mobilny z elektronicznym systemem kontroli odszraniania.

Parametry : - wydajnosé 300 + 400 m3/h,
- zasilanie N=0,41 kW; 1-f, 10A,
- zdolno$¢ osuszania :
przy 10°C i 60% [wzgledne] 3 |/ dobe
- masa 8,0 kg

7.16.  AGREGAT PRADOTWORCZY - AP

Parametry : - moc znamionowa 40,0 kVA,
- wymiary
[szerokos¢ x wysokos¢ x diugosc] 08x1,7x22 m,

- w obudowie dzwigkochtonnej,

- do uzytkowania zewnetrznego,

- elektroniczny sterownik agregatu z komunikacja,
- system zatgczania rezerwy z wytgcznikiem,

- elektroniczny regulator obrotéw silnika,

- uktad podgrzewania paliwa ,

- grzatka oleju,

7.17.  SZAFA STERUJACO -POMIAROWA ST [tacznie z rozdzielnicg elektryczng w obudowie]

Wyposazenie : - obudowa metalowa z ptytg montazowa,
- sterownik PLC do sterowania : - procesem uzdatniania wody i ptukania filtréw
[harmonogram ptukania czasowy i ilociowy, do
wyboru po rozruchul,

- zabezpieczenie urzadzen technologicznych [pompa ptuczaca, dmuchawa, pompy glebinowe, sprezarka]
wytgcznikami silnikowymi, sterowane stycznikami firmy,

- zasilacz impulsowy 5A ; 24VDC [pomiary i sygnalizacja] ,

- okablowanie - kabel sterowniczy w ptaszczu PVC, zyly numerowane,

- szafka sterownika filtrow,

- urzadzenie wskazujaco-zliczajace przeptywy wody [wszystkie wodomierze] z pamiecia i prezentacjg
zuzycia, w wybranych okresach czasu [doba, tydzien, miesigc, rok],

- odczyty z przeptywomierzy z pamiecig i prezentacijg zuzycia, w wybranych okresach czasu [doba,
tydzien, miesigc, rok] - wspdlnie z pomiarami z wodomierzy,

- urzadzenie wskazujace i archiwizujgce poziom lustra wody w studniach gtebinowych,

- urzadzenie transmisji podstawowych danych do siedziby operatora [system klasy SCADA],

- sygnat niezwyczajnego poboru wody [wielko$¢ do ustalenia w czasie rozruchul),
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chwilowy pobér mocy elektrycznej i prezentacjg zuzycia, w wybranych okresach czasu [doba, tydzien,

miesiac, rok] i wskaznika w funkcji KW/m3 wody uzdatnionej,

kolorowy dotykowy panel operatorski o przekatnej 9°-10" [ wizualizacja pracy wszystkich urzadzen

sterowanych elekirycznie z szafy zasilajaco sterowniczej i wszystkich pomiardw realizowanych na stacji

uzdatniania wody],

- sygnalizator pracy agregatu pradotworczego wraz z instalacjg powiadamiania o uruchomieniu pracy
zrealizowane poprzez projektowane potgczenie GPRS,

- sterowanie wentylacjg SUW [wg branzy wentylacyjnej SUW],

- elementy rozdzielnicy elektrycznej zasilajace urzadzenia,

- oprogramowanie z licencja,

- powyzszy system nalezy dostosowaé i wiaczy¢ do istniejacego systemu Zamawiajacego z jednoczesnym

ustaleniem zakresu prezentaciji i dostepu do danych w siedzibie operatora.

7.18.  UKLAD REGULACYJNY SIECI WODOCIAGOWEJ

W celu optymalnego sterowania zestawem hydroforowym nalezy wykona¢ system zdalnej rejestracii cisnien, ktéry co najmniej
raz na 24 godziny przesyta zapisane dane do sterownika zestawu hydroforowego, ktéry z kolei automatycznie dopasowuje cha-
rakterystyke ci$nienia proporcjonalnego zapewniajac stabilnos¢ ciSnienia w punktach krytycznych sieci gminnej. Punkty kry-
tyczne winny by¢ opomiarowane przez zdalne przetworniki ci$nienia przez 24h na dobe.

Systemy sterujacy powinien by¢ oparty na samouczacych sig algorytmach. System ma gromadzi¢ dane z rejestratorow umiesz-
czonych w krytycznych punktach sieci i na ich podstawie tworzy¢ model matematyczny sieci wzgledem ktérego odbywac sie
bedzie sterowanie pracg zestawu pompowego. Komunikacja pomiedzy rejestratorami cisnienia a sterownikiem winna odbywaé
sie za pomocg komunikatow SMS przesytanych przez GSM. Samouczacy sie algorytm regulacii ciSnienia powinien automatycz-
nie uwzglednia¢ zmiany charakterystyki rozbioréw spowodowanych porami dnia i aktualnym zapotrzebowaniem, dajac w ten
sposéb mozliwo$¢ stabilizacii ci$nienia sieci wodociggowe.

Uktad regulacyjny wbudowaé nalezy w szafie ST [wg pkt. 7.17].

Parametry sterowania : - wg charakterystyki gminnej sieci [Q=f(H)], ktéra umozliwi realizacje zadanego, zmiennego cisnienia
zaleznego od przeptywdw a celem bedzie minimalizacja energochtonnosci,
- dodatkowe algorytmy pracy : - ze statym cisnieniem H=const.,
- z ci$nieniem proporcjonalnym z recznie zadang charakterystyka,
- z ci$nieniem proporcjonalnym z automatyczng adaptacija,

sterownik zestawu pompowego,

komunikacja z zestawem hydroforowym ZH i przeptywomierzem gtéwnym PEM.G,

instalacja 3 zdalnych czujnikow ci$nienia na gminne;j sieci [lokalizacja wg ustalert z Zamawiajacym]
bateryjne zasilanie zdalnych czujnikéw cisnienia,

komunikacja GSM : zdalne sieciowe czujniki ci$nienia - sterownik,

zdolno$¢ odczytu z czujnikdw,

Wyposazenie :

Parametry czujnikéw : - bateryjne zasilanie, zapewniajace ich nieprzerwane dziatanie przez okres 5 lat,
- pomiar ci$nienia w zakresie 0-25 bar [doktadno$¢ +0,1% zakresu pomiarowego],
- rejestracja w pamieci wewnetrznej chwilowych warto$ci ci$nienia w 15-minutowych cyklach,
- transmisja danych do sterownika
- IP68

7.19.  SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA i NAPADU

Wyposazenie : - czujniki PIR [w pomieszczeniu filtrowania i dezynfekcii],

- czujnik otwarcia : - wlazy studni gtebinowych,
- wrota wejéciowe i drzwi kontenera technicznego KT,
- bramy i furtki w ogrodzeniu,

- czujka dualna [PIR+MW] : - $ciana podtuzna i poprzeczna kontenera technicznego KT,
- strefa studni gtebinowych,
- strefa bramy i furtki w ogrodzeniu,

- centralka,

- panel dotykowy [ w pomieszczeniu nr kontenera technicznego KT,

- modut GPRS

- sygnalizator optyczno - akustyczny z zasilaniem zewnetrznym [kontener techniczny KT i strefa studni

gtebinowych].
- oprogramowanie z licencjq
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7.20.  MONITORING

Wyposazenie : - kamery - teren : bramy i furtki w ogrodzeniu,
studni gtebinowych,
- kamera atrapa -
- serwer zapisu
- laptop 19"
- oprogramowanie + licencja
Instalacja przystosowana do wspdtpracy przez Internet.

7.21. KONTENER

OPIS OGOLNY

Kontener techniczny bedzie gldwnym obiektem technologicznym SUW, gdzie bedzie nastepowaé filtrowanie i pompowanie wody
na sie¢ gminna. Obiekt nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Obstuga techniczna bedzie przebywaé w budynku jedynie na czas
kontroli i serwisu urzadzen.

Przyjeto typowe rozwigzanie konstrukcyjne produkowanych konteneréw dla zastosowan technicznych.

Szkielet wykonany bedzie ze stalowych profili [dwuteownik 140], mocowany kotwami do fundamentu.

Wejscie gtéwne do obiektu z wewnetrznej drogi.

Parametry: - wymiary : - diugos¢ 8,50 m
- szeroko$¢ 4,50 m
- wysoko$¢ Jnad terenem] 4,45 + 4,65 m
- powierzchnia : - zabudowy 38,25 m2
- uzytkowa 34,90 m2
- kubatura : => 172,74 m3

Kontener wyposazony bedzie w instalacje wod-kan, co i wentylacyjng wg branzy sanitarnej i elektryczna wg elektryczne;.
W rejonie wrét i drzwi wejsciowych obsadzi¢ skrobaczki do obuwia, a na $cianie tylnej zamocowa¢ drabine wylazowa na
dach o szerokosci min. 500 mm z koszem ostonowym D=700 mm.

OPIS ELEMENTOW
- Szkielet: - Wykonany ze stalowych profili - dwuteownik 140, ocynkowane i lakierowane proszkowo,
- Dach: - Typowe warstwowe ptyty dachowe z rdzeniem z pianki PU o gr. 120 mm,
- Sciany : - Typowe warstwowe ptyty Scienne z rdzeniem z pianki PU o gr. 120 mm,
- taczniki: - Sruby, nakretki i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych wykonane beda jako ocynkowane,
- Wrota: - Dwuskrzydtowe 200x340 wykonane w technologii §cian kontenera, ze wzmocnionymi zawiasami i
wpuszczanym zamkiem, rygle ,gora-dot’,
- Drzwi: - Typowe drzwi termiczne 100x200, ze wzmocnionymi zawiasami i wpuszczanym zamkiem, u dotu wyko-
nany nawiew [pow. 200 cm2, osiatkowany]
- Zamki: - Wpuszczane, minimum IV klasy bezpieczenstwa [nalezy skoordynowa¢ z zamkami w bramie i furtce
- wymagane jednakowe zamki],
- Posadzka : - Wylewka z betonu posadzkowego ze zbrojeniem rozproszonym gr. 10 cm utozona na styropianie XPS
gr. 4 cm i pokryta warstwa chemicznej posadzki p. poslizgowej grubo$ci do 2 mm,
- Oswietlenie
i gniazda : - Wykonane zgodnie z normami PN i warunkami technicznymi,
- Konstrukcje
wsporcze : - Typowe elementy zamocowan [klasy Hilti, Fischer] - wsporniki i zamocowania,
- Drabina
wylazowa : - Stal konstrukcyjna ocynkowana lub Al szeroko$¢ — 500 mm, $rednica kosza — 700 mm,
szczeble antyposlizgowe 25x34 mm,
- Instalacja

odgromowa - Typowa instalacja odgromowa, dotgczona do uziomu otokowego



