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DROGI

ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

1. Opis techniczny

2. Rysunki
Rys. nr D1.1 - Droga wewnetrzna. Plan sytuacyjny.
Rys. nrD1.2 - Droga wewnetrzna. Szczegdty.
Rys. nrD2.1 - Makroniwelacja . Plan sytuacyjny.
Rys. nrD2.2 - Makroniwelacja . Przekroje.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU
PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany drég wewnetrznych i makroniwelacji terenu i zagospo-
darowania terenu w stacji uzdatniania wody w m. Tarnowo.
Zakres: - budowa drég wewnetrznych,

- makroniwelacja terenu,

- ogrodzenie terenu,

- Zielen.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic - Ministerstwo Transportu i Gospodarki
Morskiej -GDDP - Warszawa 1997r.

- Normy Polskie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr43 1999 ).

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (dz. 220 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczeg6towych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. u. nr 177 z 2003 r).

2. LOKALIZACJA

Przebudowywana i rozbudowywana SUW zlokalizowana jest na dziatce nr 6/34 w obrebie Jezierzyce, identyfikator
dziatki 321102_2.006.

Teren SUW ma bezposredni dostep do publicznej drogi gruntowej [dz. nr 6/35].

Pod powierzchnig terenu wystepuje do$¢ bogate uzbrojenie wodociagowe, energetyczne i kanalizacyjne. Roboty na-
lezy wykonywac z zastrzezeniami podanymi w uwagach w pkt. 5.4 niniejszego opisu, rys. nr D1 i specyfikacji technicz-
nych.

4. MATERIALY WYJSCIOWE

4 1. Stan istniejacy i uzbrojenie terenu

Obiekty drogowe: - gruntowa droga wewnetrzna.
Infrastruktura podziemna: - linie energetyczne niskiego napiecia.
- instalacje wod-kan.
4.2. Podktad geodezyjny

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej z uzbrojeniem terenu w skali 1:500.



4.3. Warunki gruntowo-wodne

Wg profilu geotechnicznego istniejacej studni gtebinowe;j :

- 00+05m - glebabrunatna

- 05 +1,5m - piasek drobnoziarnisty, zotto-popielaty

- 156+30m - (glina plastyczna niebiesko - szara

- 30+160m glina zwatowa z otoczakami

-16,0+ 180m - piasek drobnoziarnisty, z poj. otoczakami szaro - popielaty
-180+20,0m - piasek drobnoziarnisty, z poj. otoczakami

do poziomu wykopu wody gruntowej nie nawiercono.

5. DROGIi MAKRONIWELACJA. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. Plan sytuacyjny

Parametry techniczne projektowanych obiektow i urzadzen:

A-B
- szerokos¢ jezdni -450m
dopuszczalny nacisk osi pojazdu -100 KN
nawierzchnia jezdni drogi
utwardzenie zwirowe - mieszanina zwiréw 2/16i 16/31,5 - 50/50%, 30 cm
warstwa odsaczajgca z piasku -15¢cm

szerokos¢ jezdni — 4.50 m
dopuszczalny nacisk osi pojazdu -100 KN
rodzaj nawierzchni jezdni :

- plyty azurowe betonowe typu MEBA - 40x60x10 cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 5cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego - 20 cm
- warstwa odsgczajaca z piasku (zwiru) -10cm
C-D
- szerokos¢ jezdni -450m
dopuszczalny nacisk osi pojazdu -100 KN
nawierzchnia jezdni :
- kostka brukowa betonowa - 20x10cm h=10 cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 5cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego- 20 ¢cm
- warstwa odsaczajaca z piasku (zwiru) -10cm

CHODNIK [réwnolegle do C-KT]

szeroko$é -1.70 m
nawierzchnia chodnika :

- kostka brukowa betonowa - 20x10cm h=6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 5cm

- warstwa odsaczajgca ze zwiru -10cm

OPASKA [wokot kontenera technicznego KT]

szeroko$¢ -0,5m

nawierzchnia opaski :

- plyty betonowe chodnikowe - 50x50cm h=7 cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 5cm

- warstwa odsaczajaca ze zwiru -10cm

OPASKA [wok¢t studni SG.1i SG.2]

wymiar w planie -3,0x29m
nawierzchnia opaski :

- ptyty betonowe chodnikowe - 50x50cm h=7 cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 5cem

- warstwa odsaczajaca ze zwiru -10cm
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ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ

W teren zielony, przy pomocy spadkoéw poprzecznych i podtuznych oraz na projektowane nawierzchnie zwirowe i azu-
rowe.

5.2. Przekrdj poprzeczny

5.2.1. Przekroje konstrukcyjne

Projektowana nawierzchnia drogi bedzie ograniczona kraweznikami betonowymi, utozonymi na podsypce cemen-
towo-piaskowej (1:4). Fundamentem kraweznikéw bedzie fawa betonowa (C-8/10).

Na styku projektowanej nawierzchni drogi zwirowej z azurowg oraz azurowej z nawierzchnig brukowag wbudowany
bedzie kraweznik betonowy najazdowy. Wokdt nawierzchni zwirowej oraz czesci nawierzchni azurowej (D-E) wbudo-
wany bedzie kraweznik betonowy wtopiony.

Ograniczeniem nawierzchni chodnikéw, opaski kontenera bedg obrzeza betonowe 30x8 cm na tawie betonowej (C-
8/10), a opaski studni gtebinowych kraweznik betonowy utozony na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) i tawie
betonowej (C-8/10).

5.2.2. Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto w projekcie konstrukcje nawierzchni z uwzglednieniem:

- ciggi kolowe : kategoria obcigzenia ruchem KR-3, predko$¢ projektowa V= 30 km/h,
grupe nos$nosci podioza gruntowego dla projektowanej drogi nalezy zaliczy¢ do G1;
konstrukcja jezdni o kategorii ruchu KR-3

10 cm - kostka brukowa betonowa,

5cm - podsypka cementowo-piaskowa,

25¢m - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
10 cm - warstwa odsgczajaca z piasku.

- chodniki i opaski przy studniach

6cm - kostka brukowa betonowa,
5cm - podsypka cementowo-piaskowa,
10 cm - warstwa odsaczajaca z piasku

- opaska przy kontenerze

7cm - ptyta chodnikowa betonowa,
5cm - podsypka cementowo-piaskowa,
10 cm - warstwa odsaczajgca z piasku

- nawierzchnia azurowa

10 cm - ptyty drogowe typy Meba,

5cm - podsypka cementowo-piaskowa,

25¢m - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
10 cm - warstwa odsaczajgca z piasku.

- nawierzchnia zwirowa
30 cm - mieszanina zwiréw 2/16 i 16/31,5 — 50/50%,
15cm - warstwa odsgczajgca z piasku.

5.3. Przekrdj podtuzny

Projektowana niweleta ciggdw komunikacji kotowe] zostata zaprojektowana tak aby:

- zachowac ptynno$¢ w powigzaniu z elementami geometrycznymi zagospodarowania
przestrzennego terenu inwestycj,

- zapewni¢ potaczenie z istniejgcym terenem.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne mozna rozpocza¢ po :
- Zinwentaryzowaniu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
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- zainstalowaniu projektowanych rur ochronnych [ RO.1 + RO.4],

- przetozeniu istniejacego zasilania budynek techniczny [BT] na odcinku projektowane ztacze kablowe [ZKP] -
budynek techniczny [BT],

- zainstalowaniu dwudzielnej rury ochronnej [Dn 100; stal czarna] o diugo$ci po poét metra za krawedzig zewnetrzng
drogi i chodnika,

powyzsze powinno zosta¢ wpisane do dziennika budowy.

Dla celéw budowy zaprojektowano makroniwelacije terenu; wyznaczono 6 przekrojow poprzecznych i 8 podtuznych
[wg rys. nr D2.1i D2.2.], o zerowym bilansie wykopdw i nasypow.

Zageszczenie warstw podioza i warstw podsypkowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca normg PN-S-02205
(Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i badania) :  -drogiiplace -Is= 1,0
- chodniki -ls= 0,8

Warstwa gleby (humusu) o grubosci powinna by¢ zdjeta, ztozona na odktad do wykorzystania w robotach zieleni.
Wykonane koryto nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg wody opadowej; w tym celu powinno sie niezwtocznie po
wykonaniu koryta przystapi¢ do wykonania warstw podsypkowych i podbudowy.

Uwaga: 1. Nalezy zachowac szczeg6ing ostroznosc¢ przy wykonywaniu robt w poblizu istniejacych urzadzen
podziemnych. W bezpo$redniej kolizji z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie.



5.5 TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Powierzchnia | Powierzchnia | Srednia po- | Srednia po- Objetos¢ wy- | Objetos¢ na-
Przekroje wykopow nasy- wierzch- wierzch- | Odleglos¢ kopow Sypow
pow nia nia na-
wykopow sypow
m? m? m?2 m?2 m m3 m3
przekroje poprzeczne X - X poziome
0.40 0.00
0.200 0.400 5.098 0.08 1.02
X0-X0
0.00 0.80
0.045 0.400 10.00 0.45 4.00
X1-X1
X2-X2 0.09 0.00
0.155 1.360 10.00 1.55 13.60
X3-X3 0.22 2.72
0.110 5.300 10.00 1.10 53.00
X4 - X4 0.00 7.88
0.000 7.160 10.00 0.00 71.60
X5-X5 0.00 6.44
0.000 3.220 4.550 0.00 14.65
X6 - X6 0.00 0.00
S 3.18 157.87
przekroje poprzeczne Y -Y pionowe
Y0-Y0 0.00 0.00
0.650 0.155 2.044 1.33 0.32
Y1-Y1 1.30 0.31
0.650 3.835 10.00 6.50 38.35
Y2-Y2 0.00 7.36
0.000 6.955 10.00 0.00 69.55
Y3-Y3 0.00 6.55
0.000 8.840 6.855 0.00 60.60
Y4 -Y4 0.00 11.13
0.000 5.565 1.542 0.00 8.58
Y5-Y5 0.00 0.00
> 7.83 177.40
Bilans mas ziemnych
wykopy (X - X) = 318 m? nasypy (X-X) =157.87 m?
wykopy (Y -Y) = 7.83md nasypy (Y-Y) =177.40

wykopy usrednione = 5.505 m3 nasypy usrednione = 167.635
wykopy z korytowania* pod elementy drogowe = 162.13 m 3

Bilans ziemi = 167.635 - 5.505 - 162.13 = 0.00 m?

W powyzszym bilansie nie zostaty brane pod uwage masy ziemne z wykopdw pod obiekty kubaturowe. Uzyskane masy ziemne
stanowig nadmiar , ktéry nalezy wywiez¢ poza plac budowy.
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OGRODZENIE TERENU i ZIELEN. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Ogrodzenie terenu; znak informacyjny

Projektuje sie wygrodzenie terenu SUW systemowymi panelami o wysoko$ci okoto 1,5 m, ustawionych na podwalinie
z prasowanych desek betonowych o wysoko$ci okoto 0,2 m.

PANEL OGRODZENIOWY - systemowy - wysoko$¢ 1,5 m; dtugos¢ do 2,0 m,
Parametry panelu : - $rednica drutu - minimum 5 mm
- stupy - 60x40x3
- materiat - stal cynkowana, lakierowana proszkowo lub powleczona PVC
- fundamenty - prefabrykowane z wrebami dla desek
BRAMA WJAZDOWA - dwudzielna -B=4,0m; H=1,7m
Parametry bramy : - $rednica drutu - minimum 5 mm
- rama / stupy - 80x80x3 / 150x150x4
- zawiasy regulowane,
- stopa podporowa
- zamek - 4 klasy bezpieczenstwa
- materiat - stal cynkowana, lakierowana proszkowo lub powleczona PVC
- fundamenty - systemowe, prefabrykowane
FURTKA - jednoskrzydiowa -B=12mH=17m
Parametry furtki : - $rednica drutu - minimum 5 mm
- rama/ stupy - 60x40x2 / 80x80x3
- Zamek, - 4 klasy bezpieczenstwa
- klamka,
- Zawiasy regulowane
- materiat - stal cynkowana, lakierowana proszkowo lub powleczona PVC
- fundamenty - systemowe, prefabrykowane

ZNAK INFORMACYJNY

Projektuje sie wykonac tablice na stupkach na napis informacyjny; tablica o wymiarach 1,0 m x 0,8 m wykonana z
siatki stalowej z drutu o $rednicy 4-6 mm w ramce z katownika 80x50, cato$¢ ocynkowana, mocowana do stup-
kéw z rur stalowych Dz 60 mm ocynkowanych; stupy obsadzone w fundamencie z B20 [$rednica 25 cm; H= 0,8m].
Napis informacyjny wykonany trwatg technikg, odporny na warunki atmosferyczne [deszcz i storice] na ptycie z two-
rzywa sztucznego gr. 5 mm.; wymiary ptyty informacyjnej okoto 70x40 cm.; tres¢, kroj i wielkoSc liter - ustali¢ z Inwe-
storem.

Zielen

Teren catej dziatki nalezy wyrdwnac, przywrdci¢ naturalne uksztattowanie i ewentualnie skorygowac spadki terenu.
We wskazanych miejscach nalezy wykona¢ nasadzenia, a na pozostatej nieutwardzonej powierzchni nalezy wykonac
trawnik.

Do nasadzen nalezy uzy¢ $redniowysoka i niskg zieler ozdobng uformowane w swobodne grupy, bez uktadéw line-
arnych. Sadzonki minimum dwuletnie.

Trawnik nalezy wykonac technikg siewu z uprzednim przygotowaniem gruntu.



