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ZABUDOWA ZASUW

ZASUWA NA SIECI :

1.    ZASUWA   Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM; PN 16      - żeliwo-epoksyd.
2.    OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW
       Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI            - żeliwo-epoksyd.
3.    SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW - żeliwo-epoksyd.
4.    OBRZEŻE SKRZYNKI ULICZNEJ  - beton, żeliwo, tw.sztuczne
5.    PŁYTA NOŚNA SKRZYNKI ULICZNEJ - beton,
6.    PŁYTA NOŚNA ZASUWY - beton,
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OZNACZENIA  :

ZO - Zbiornik bezodpływowy z prefabrykatów C35/45; Dn 1,5 m; H CAŁK.=~2,7 m; właz Dn 600, kopułowy uchylny stalowy,
ocynkowany z kominkiem wentylacyjnym [typ Wałcz]. Wnętrze wyprawić polimocznikiem do wysokości 1,75 m.

OS1; OS2 - Osadniki z prefabrykatów C35/45; Dn 2,0 m; H CAŁK.=~2,5 m; włazy 2x Dn 600, kopułowy uchylny stalowy,
ocynkowany z kominkiem wentylacyjnym [typ Wałcz].

O.SG1; O.SG2 - Obudowa studni głębinowej.

S1÷S7 - Studnie kanalizacyjne z prefabrykatów C35/45; Dn 1,0 i 1,2 m;  właz Dn 600 wentylowany, żeliwno - betonowy  D400

KT - Kontener techniczny

ZW - Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej

SP - Spust i przelew awaryjny [zainstalować typowy hydrant nadziemny Dn 80].

SO - Odpowietrzenie  [zainstalować typowy hydrant ogrodowy Dn 50 ze stojakiem].

. - Zasuwa klinowa miękkouszczelniająca z obudową i skrzynką uliczną. Wykonanie wg szczegółu.

. - Izolacja termiczna

UWAGA  :

1. Przed przystąpieniem do róbót studniarskich [wymiana pomp, rury tłocznej i obudowy studni]
należy przeprowadzić  - pomiar statycznego zwierciadła wody

-  pomiar dynamicznego zwierciadła wody
-  pomiar średnicy rury studziennej

wg rys. IST 3  i wytycznych w Specyfikacjach Technicznych [ST 00] i zweryfikować [uzgodnić z Inwestorem]
rzędne zawieszenia sond i pomp głebinowych 

2. Obudowy studni głębinowych wg rys. IST3; kompletacja i szczegóły wg specyfikacji technicznej i opisu
do projektu.
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