PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

1.

Opis techniczny
Rysunki :

rys. nr PZT1. - Projekt zagospodarowania terenu. Plansza podstawowa.
rys. nr PZT2. - Projekt zagospodarowania terenu. Plansza koordynacyjna, wymiarowa i zielen.
rys. nr PZT3. - Zagospodarowanie terenu. Stan istniejacy i projektowane rozbiérki.

1.0.

2.0.

3.0.

3.1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu zadania :
DO PROJEKTU
PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Prawo budowlane

1.2.  Prawo budowlane — Ustawa z dnia 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami.

1.3.  Ustawa o planowaniu przestrzennym z 27.03.2003r.

1.4.  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; pismo IPP.6733.13.2018.MJ z dnia 10.07.2018 r.
1.5.  Mapa syt-wys.

1.6.  Uzgodnienia i wytyczne Zamawiajacego

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy stacji uzdatniania wody [SUW] wraz z infrastrukturg techniczng i przebudowa ujecia
wody w Tarnowie.

ZAKRES OPRACOWANIA :

- budowa [montaz] kontenera stacji uzdatniania wody - KT
- budowa fundamentu pod kontener KT

- budowa [montaz] nadziemnego zbiornika wody - ZW
- budowa fundamentu zbiornik wody ZW

- przebudowa istniejacych studni gtebinowych - SG1iSG2
- budowa i przebudowa instalacji zewnetrznej wod-kan i elektrycznej

- przebudowa odcinka przytacza wodociggowego

- przebudowa odcinka przytacza elektrycznego

- budowa drogi wewnetrzne;

- Zielen,

- przebudowa ogrodzenia terenu SUW,

UWAGA

1. Odcinki przytacza wodociggowego i elektrycznego podlegajace przebudowie znajdujg sie w obrebie dziatki
SUW.

2. Istniejgce przytacze kanalizacyjne [odptyw wdd poptucznych do odbiornika] podlega remontowi - wg odrebnej proce-
dury administracyjnej.

LOKALIZACJA | STAN PRAWNY
LOKALIZACJA

Stacje Uzdatniania Wody [SUW] zlokalizowana jest na dziatce nr 6/34.

Stacje Uzdatniania Wody ma bezpo$redni dostep do gruntowej drogi publicznej [dz. nr 6/35].

Zasilanie w energie elektryczng z projektowanego ztgcza kablowego, na istniejacym przytaczu elektrycznym, zlokalizowa-
nego na ogrodzeniu dziatki 6/34.



3.2.

4.0.

Wodociggowa sie¢ gminna zasilana jest z przytacza wodociggowego zlokalizowanego na dziatce SUW [nr 6/34] i w pasie
drogi gminnej [dz. nr 6/35].

Projektowana przebudowa SUW i przebudowa ujecia wody wraz infrastrukturg techniczng lezy catkowicie w granicach
dziatki inwestora i pozostaje w dotychczasowym uzytkowaniu.

Dziatka SUW sasiaduje : - od strony pétnocnej - dziatka rolna nr 6/36
- od strony wschodniej - dziatka rolna nr 6/36
- od strony potudniowej - dziatka rolna nr 6/36 i drogowa nr 6/35
- od strony zachodniej - dziatka rolna nr 6/36
STAN PRAWNY
WEASNOSCIOWY
Dziatka nr 6/34
obreb 06 Jezierzyce
- identyfikator dziatki 321004_5.0006.6/34
- charakter wiadania: wiaciciel
- whasciciel PWIK

ul. Wschodnia 1; 74-300 Myslibérz

Dla niniejszego przedsiewziecia na dziatce nr 298/2 wydano Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; pismo
IPP.6733.15.2020.KS z dnia 26.11.2020 r.

WODNOPRAWNY
Inwestor posiada :

Decyzje zatwierdzajaca zasoby eksploatacyjne [Zatacznik nr 2] ujgcia w Tarnowie [dz. nr 6/34] wydana przez Marszatka Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego w dniu 09.04.2018 r. przy pi$mie nr WOS.111.7431.15.2018.2Z; w wielkosci :

Pozwolenie wodnoprawne [Zatacznik nr 3] wydane przez PGW Wody Polskie, Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Szczecinie - pismo
nr SZ.ZUZ.4.421.308/6/6.2019/WD z dnia 10.03.2020 r.; na :

- ustuge wodng obejmujaca pobor wéd podziemnych z ujecia w Tarnowie, dz. nr 298/2; z waznoscig na 30 lat

- ustuge wodng obejmujaca wprowadzenie do ziemi Sciekdw przemystowych[waéd poptucznych], dz. nr 6/36, z waznoscig na 10 lat

SRODOWISKOWY
Zgodnie z rozporzadzeniem RM w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko [DU.2010.1397

- §3,ust.1, pkt 70] zakres przebudowy SUW i przebudowy ujecia wody w Tarnowie nie jest zaliczony do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

STAN ISTNIEJACY

41.  Uksztattowanie terenu :
Teren objety opracowaniem potozony jest na terenie zasadniczo ptaskim o deniwelacji w zakresie 65,2 do 64,8 m npm. Jedy-
nie teren wokdt studni gtebinowych usypany zostat w ksztatcie kopcéw [$rednica ~3,5; wyniesienie $rednio + 1,5 m powyze;
poziomu terenu] i osadnika [$rednica ~7,0; wyniesienie $rednio + 1,5 m powyzej poziomu terenu]

4.2.  Warunki geotechniczne i kategoria geotechniczna dla obiektow projektowanych.

Wg profilu geotechnicznego istniejacej studni gtebinowe;j :

- 00+05m - gleba brunatna

-05+15m - piasek drobnoziarnisty, Z6tto-popielaty

- 1,6=30m - glina plastyczna niebiesko - szara

- 30+160m - glina zwatowa z otoczakami

-16,0+180m - piasek drobnoziarnisty, z poj. otoczakami szaro - popielaty
-180+20,0m - piasek drobnoziarnisty, z poj. otoczakami

do poziomu wykopu wody gruntowej nie nawiercono.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz 463), na badanym terenie
wystepuja proste warunki gruntowo-wodne, a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.




43.

Stan zainwestowania w zakresie obiektow kubaturowych i inzynierskich:

- obiekty kubaturowe : - budynek techniczny BT [BxHxL=5,5x3,9x6,8]
- obiekty inzynierskie : - studnie gtebinowe SG1 i SG2
- ogrodzenie
- obiekty sieciowe : - przytacze wodociagowe, kanalizacyjne i elektryczne,
zewngtrzna instalacja wod-kan i elektryczna
- Zielen - zielen niezorganizowana

5.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1.

5.2.

5.3.

Kontener techniczny KT

Kontener techniczny bedzie gtdwnym obiektem technologicznym SUW, gdzie bedzie nastepowac filtrowanie i pom-
powanie wody na sie¢ gminng. Obiekt nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Obstuga techniczna bedzie przebywac
w budynku jedynie na czas kontroli i serwisu urzadzen.

Przyjeto typowe rozwigzanie konstrukcyjne produkowanych kontenerdw dla zastosowarn technicznych.

Szkielet wykonany bedzie ze stalowych profili [dwuteownik 140], ktére obudowane typowymi warstwowymi pty-
tami $ciennymi i dachowymi [gr. 120 mm z rdzeniem z pianki PU] i ustawiony betonowej ptycie [fundamencie]. W
jednej Scianie poprzecznej umieszczone bedg wrota dwuskrzydtowe 200x340 wykonane w technologii kontenera,
a w drugiej typowe drzwi termiczne 100x200. Posadzke kontenera stanowi¢ bedzie wylewka z betonu posadzko-
wego ze zbrojeniem rozproszonym gr. 10 cm utozona na styropianie XPS gr. 4 cm i pokryta warstwg chemicznej
posadzki p. po$lizgowej grubosci do 2 mm.

Woda opadowa z dachu odprowadzana bedzie za pomoca rynien ®10 i rur spustowych ®15 w teren

Wejscie gtowne do obiektu z wewnetrznej drogi.

Parametry: - wymiary : - dtugosé 8,50 m
- szeroko$¢ 4,50 m
- wysoko$¢ Jnad terenem) 4,45+ 465 m

- powierzchnia : - zabudowy 38,25 m2

- uzytkowa 34,90 m2

- kubatura : => 172,74 m3

Dostep dla osob niepetnosprawnych:

Obiekt bedzie dostepny dla osob niepetnosprawnych.
Ze wzgledu na rodzaj obiektu [bezobstugowa SUW] oraz charakterystyke prac dla stanowiska konserwatora
instalacji wod-kan i serwisanta SUW nie przewiduje sie specjalnych rozwigzan dla oséb niepetnosprawnych.

Zbiornik wody ZW

Do gromadzenia wody uzdatnionej. Przyjeto typowe rozwigzanie konstrukcyjne zbiornikéw wody pitnej produko-
wanych dla zastosowan wodociggowych. Cylindryczny zbiornik wykonany ze skrecanych stalowych tupin [po-
bocznica], blach i profili ocynkowanych tgczonych $rubami z samono$nym dachem wykonanym z ptyt warstwo-
wych. W zbiorniku umieszczona bedzie izolacja wodna [ membrana EPDM grubosci ~1,5 mm w formie gotowego
worka] z izolacjq termiczng [spieniony EPS gr. 100 mm]. Cato$¢ ustawiona na betonowej ptycie [fundamencie].

Parametry: - wymiary: zbiornik [Dzx H] : - 470x4,45 m [555m do pochwytu drabiny]
fundament
[D x H powyzejterenuy] - 50x0,3 m
- powierzchnia zabudowy : -19,63 m2
- pojemno$¢ uzytkowa -55,0 m3

Studnie gtebinowe nr SG1iSG2 [istniejace - do przebudowy]

- parametry studni : - Studnia SG1 Studnia SG2
- wydajno$¢ projektowana [praca naprzemienna]

- tryb zwykly - zaopatrzenie ludnosci - 9,0 m¥h 9,0 m¥h

- tryb ppoz. - 22,0 m¥h 22,0 m¥h

- wymiary opaski brukowej - 29x3,0m 29x3,0



5.4. Uzbrojenie terenu

Parametry :
- instalacja zewnetrzna wodociggowa - przewody ¢ 63 = 160; PVC - ~ 940 m
- instalacje zewnetrzne kanalizacji: - przewody ¢ 160 + 200; PVC - ~ 62,0 m
- zbiornik bezodptywowy : ZB1; Dz = - 1,3 m
- osadniki wéd poptucznych : 081 082; Dz = - 2,3 m
- instalacja zewnetrzna elektryczna: - kable - ~ 1060 m
- ztacze kablowe ZKP - 1 szt.
- agregat pradotwérczy AP - 1 szt.

5.5.  Droga, chodniki

Na terenie SUW zaprojektowano nawierzchnie utwardzone :

- gtéwng - drogowa kostka betonowa gr. 10 cm,
- wjazdowa i obstugowa osadniki - drogowa ptyta azurowa gr. 10 cm,
- pomocnicza [tymczasowy wjazd] - nawierzchnia szutrowa [zageszczona mieszanka zwirowal,
- chodnik i plac pod agregat pradotwérczy - chodnikowa kostka betonowa gr. 6 cm,
- opaska kontenera - chodnikowe ptyty betonowe gr 6 cm.
Parametry . - dlugo$c osi projektowanych drog wewnetrznych - 71,5 m
- dtugo$¢ osi projektowanego chodnika - kostka betonowa - 22,7 m
- dtugos¢ osi projektowanej opaski - ptyty chodnikowe - 215 m
- plac agregatu pradotworczego - kostka betonowa - 3,55%x2,55 m
- plac obudéw studni - kostka betonowa - 3,0x2,9 m

5.6.  Ogrodzenie,H=1,7m

- dhugos¢ ogrodzenia : przebudowa i rozbudowa istniejgcego - 1386 m
- brama dwudzielna B = 4,0 m - 1 kpl.
- furtkaB=12m - 1 kpl.

5.7.  Tablice informacyjne

- tablica informacyjna - nazwa i wiasciciel obiektu, 100 x 80 cm - 1 kpl.
- tablica informacyjna - strefa ochronna - 1 kpl.
5.8. Zelen
W ramach przedsiewziecia projektuje sie : - nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej

- utworzenie zorganizowanego trawnika na terenie nieutwardzonym
5.8.  Niwelacja terenu
Nie przewiduje sie wiekszych robét niwelacyjnych za wyjatkiem likwidacji obsypki istniejacych studni gtebinowych.
5.9.  Miejsca postojowe

Na terenie SUW nie wymagane sg miejsca postojowe, niemniej jednak takg funkcje spetiaé bedzie cze$¢ drogi wewnetrznej
stuzacej do nawrotu.

5.10. Bilans terenu

powierzchnia dziatki SUW - 15746 m2

powierzchnia projektowanej zabudowy - kontener techniczny [KT] - 38,25 m2
- zbiornik wody [ZW] - 19,63 m2

wskaznik powierzchni zabudowy

do powierzchni dziatki W=[3825+19,63]:15746 => - 0,037

5.11. Rozbiorki

Rozbiéree podlega budynek techniczny BT [B x H x L = 5,5 x 3,9 x 6,8]. Rozbidrke przeprowadzi¢ po realizacji i uruchomie-
niu technologicznej cze$ci zadania i budowie tymczasowej studni na odcieki z pomieszczenia dezynfekcji kontenera tech-
nicznego KT [czasowe zastgpienie studni ZO].



6.0.

7.0.

8.0.

9.0.

10.0.

ZAPISY WYNIKAJACE Z DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.

Decyzja nr 15/2020; pismo IPP.6733.13.2018.MJ z dnia 10.07.2018 .

Ustalenia w zakresie warunkdw i wymagan ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

- inwestycje nalezy lokalizowac w obrebie linii rozgraniczajacych teren inwestycji - wedfug zatqcznika graficznego do
decyzji”’
Projektowang przebudowe i budowe SUW zlokalizowano w obrebie linii rozgraniczajacych

- maksymalny wskaznik powierzchni istniejgcej i planowanej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — 0,08”
Obliczony w pkt. 5.9 wskaznik wynosi 0,037 < 0,08

- ,Szeroko$c¢ elewacji frontowej budynku — do 12m”
Projektowana szerokos¢ elewacii frontowej projektowanego kontenera — 8,5 m,

- ,wysokos¢ elewacji frontowej mierzong od poziomu przylegtego terenu do dolnej krawedzi dachu — do 4,5m”
Projektowana wysoko$¢ elewacji frontowej projektowanego kontenera — 4,45 m,

- ,geometria dachu — dach ptaski jedno lub dwuspadowy o pochyleniu potaci dachowych do 12 stopni”

Przyjeto do realizacji kontener o dachu dwuspadowym o pochyleniu 5 stopni.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka, na ktdrej zlokalizowany jest obiekt nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY i ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Przedsigwziecie nie emituje szkodliwych zapachow i pytéw oraz substancii, w iloSciach powodujgcych jakiekolwiek zagro-
Zenie i wymagajacych dodatkowych uzgodnien i opracowan.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.

Przewidywany wptyw na Srodowisko:
Zamierzenie inwestycyjne jest neutralne ekologicznie, gdyz projektowany nowy ciag filtracji wody [w kontenerze KT] zastapi
istniejacy ciag filtrowania [w budynku technicznym BT] i zachowa jego parametry.

SZKODY GORNICZE
Projektowana Stacja Uzdatniania Wody nie lezy w zasiggu oddziatywania szkdd gorniczych.

NATURA 2000 i INNE OBSZARY CHRONIONE

Teren istniejacej stacji wodociggowej znajduje sie w otoczeniu ponizszych obiektdw chronionych :

SO0 Natura 2000 : hazwa : Pojezierze Mysliborskie

typ, kod : PLH 320 014 powierzchnia 44,1 km?
odlegto$¢ ~1,0 km

SOO Natura 2000 : nazwa : Ostoja Witnicko-Debniariska

typ, kod : PLB 320 015 powierzchnia 469,9 km?

odlegto$¢ ~9,8 km

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia zamyka sie obrebie projektowanej dziatki SUW. Na terenie lokalizacji oraz w bez-
posrednim otoczeniu nie wystepuja gatunki roslin i zwierzat podlegajacych ochronie.



11.0.

12.0

13.0.

Przedsiewziecie nie jest zatem bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000. Nie wystepuje znaczace
oddziatywanie na ten obszar rowniez w sposob posredni. Rodzaj i natezenie niekorzystnych oddziatywan na elementy
$rodowiska nie przekraczaja granicy dziatki przedsiewziecia.

Brak bezposrednich i posrednich powigzan przestrzennych, obszaréw lokalizacji przedsiewziecia i obszaru Natura

2000. Brak zatem oddziatywan na obszary Natura 2000. Wystepujg jedynie posrednie powigzania hydrologiczne

[poprzez zlewnie wéd opadowych].

Projektowane przedsiewziecie, na terenie poddanym antropopres;ji, stanowi przebudowe istniejacej stacji uzdatniania
wody [przeniesienie procesu filtracji wody do nowego obiektu], jego realizacja nie zaktdci dotychczas istniejgcej rownowagi
biologicznej $rodowiska i obszaru bezpo$rednio przylegtego do terenu przedsiewziecia, a tym bardziej potozonych w dalszej
odlegtosci. Nie ulegng zatem zmianie istniejace stosunki wodne, sylweta krajobrazu oraz warunki siedliskowe ro$lin i zwie-
rzat.

OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Nie zachodzi konieczno$¢ ustanowienia ograniczonego obszaru uzytkowania. Zasieg oddziatywania SUW mieéci sie w gra-
nicach dziatki objetych przedsiewzieciem.

WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW 0SOB TRZECICH.

Dopuszczalny poziom hatasu [dla budynku ustugowego wynosi 55 dB] nie zostanie przekroczony

Podczas wykonywania rob6t budowlanych ucigzliwo$¢ zamknie sie w granicach wtasnej dziatki.

Projektowany budynek nie bedzie oddziatywat na dziatki sasiadujace, a obszar oddziatywania obiektu miesci sie catkowicie
na dziatce SUW.

Projektowana inwestycja nie bedzie utrudniata dostepu do nieruchomosci sasiednich.

ZAGADNIENIA PPOZ.
KONTENER TECHNICZNY :

Obiekt stanowi jedng strefe p.poz. zaliczang do kategorii ,PM” 0 obcigzeniu ogniowym Q < 500 MJ/m2 | niski [N].
Wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku — ,E”.
Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku - nie stawia si¢ wymagan

ZASILANA SIEC WODOCIAGOWA PRZEZ SUW

Podlegajaca przebudowie SUW i ujecia wody zasila¢ bedzie wodociag gminny zasilajacy miejscowosci [Kierzkéw Otanéw i Tarnowo] o
tacznej ilosci mieszkancoéw 763.

Biorac pod uwage postanowienia "Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych" [D.U. 09.124.1030] § 4. 1. tabele nr 1 zatgcznika do Rozporzadzenia
[jednostki osadnicze do 2000 mieszkancdéw] wymagana wydajno$¢ wodociggu dla celéw ppoz. winna wynosic :

Qsppoz. = 5,0 dm3/s + 15% qs [§ 7. 1 ust. 2.2] => 18,0 + 0,15 x 8,3 = 19,2 m3/h.

Projektowana SUW zapewnia w trybie pracy ppoz. ciggtq dostawe wody w wielkosci 20,0 m3/h [5,5 dm3/s].

FEugeniusz Bionski



