6.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
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[CZESC CIEPLNA SPORZADZONA NA PODSTAWIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO; WARTOSC EP ZGODNIE Z
ROZPORZA-DZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE; DZ. U. NR 75/2002, POZ. 690; OST. ZM.

DZ. U. NR 56/2009, POZ. 461]

PARAMETRY INSTALACJI C.O.:
Dane wyjsciowe do obliczen:

—  strefa klimatyczna - | (-16°C)

—  temperatura obliczeniowa - +4 oC
—  powierzchnia pomieszczen ogrzewanych - 348 m?2
—  kubatura pomieszczen ogrzewanych -172,3 m?3

—  przegrody budowlane

—  $ciana zewnetrzna -0,278 Wi(m2*K)
- $&ciana wewnetrzna - - W/(m2*K)
—  podioga na gruncie -0,322 W/(m2*K)
—  strop -0,276 Wi(m2*K)
—  okna - - W/(m2*K)
—  drzwi zewnetrzne -26 W/(m2*K)

[<0,90 dlati <8 °C]

[ bez wymagan dla ti <8 °C |
[<1,50 dlati <8 °C]
[<0,70 dlati <8 °C]

[< 1,80 dlati<8°C]
[<1,80* dla t <8 °C]

* - wg zafgcznika rozporzgdzenia jw; pkt. 1.3 dla budynkdw produkcyjnych dopuszcza sie wieksze wartosci wspéfczynnikéw U.

— moc cieplna c.o. obliczeniowa: - 1,108 kW wg programu komp.
— wskaznik powierzchniowy zapotrzebowania na ciepto - 57,6 W/m? wg programu komp.
— wskaznik kubaturowy zapotrzebowania na ciepto - 14,8 Wim?3 wg programu komp.
—  roczne zapotrzebowanie na ciepto - 2,00 GJ/a wg programu komp.
- 557 kWh/a wg programu komp.
wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzewania budynku EP a -57,6 MJ/(m2z*a) wg programu komp.
-16,0 < EPuciws =110 kWh/(mZ*a)
gdzie: EPa =16,0  wg obliczen z programu komputerowego

EPrcswst =110  wg §329 u.2 pkt.1.Ip.4 (bud. produkcyjny) rozporzadzenia jw.

UWAGA : Ze wzgledu na charakter budynku [bezobstugowa stacja uzdatniania wody], w ktore;j :

- chiodzenie nie wystepuje,

- o$wietlenie zatgczane jest tylko w okresie przegladdw technicznych bqdz zadziatania sygnalizacji wlamania,

wskaznikdw EP na potrzeby chtodzenia i owietlenia nie okre$la sie.



