25

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU
PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Karty otwordw wiertniczych studninr 1i 2.

1.3. Decyzja - zatwierdzenia zasobdw

14. Decyzja - pozwolenie wodnoprawne wydane przez Staroste Mysliborskiego

1.5. Mapa syt — wys. terenu SUW.

1.6. Analizy wody surowej dostarczona przez Inwestora [zatgcznik nr IST1.111ST.1.2]
1.7. Uzgodnienia i dane wyjéciowe Inwestora.

2.0. PRZEDMIOT, ZAKRES i CEL OPRACOWANIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastruktura techniczng i przebudowa ujecia wody
[SUW] w Tarnowie, na dziafce istniejacego ujecia i stacji uzdatniania wody w Tarnowie [ dz. nr 6/34]. Projektowana stacja zasila¢ bedzie w
wode dla celéw sanitarno-bytowych oraz awaryjnie ppoz. wodociag zaopatrujaca miejscowosci Kierzkéw, Otanow i Tarnowo

Dane wyjsciowe : - Kierzkow - 453,
- Otanow - 183,
- Tarnowo - 127
RAZEM 763
ZAKRES OPRACOWANIA :

- technologia dwustopniowej stacji wodociggowej,
- technologia studni gtebinowych,

- zagospodarowanie terenu SUW

UWAGA :

Przebudowe i rozbudowe SUW nalezy przeprowadzi¢ z jednoczesng produkcjg wody na zaopatrzenie ludzi i ppoz

3.0. DANE WYJSCIOWE

3.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Perspektywiczne zapotrzebowanie wody ustalono wg demografii miejscowo$ci zasilanych przez SUW Tarnowo
przedstawiono w Tabeli nr 1 [z zapotrzebowaniem wody dla celéw ppoz.], a w Tabeli nr 2 przedstawiono dobowy perspekty-
wiczny rozbior wody.

3.2. SKLAD WODY
Wyniki z analiz wody surowej i uzdatnionej dostarczonych przez Inwestora badan wody stanowig zataczniki nr IST1.1 i
IST.1.2.
Na etapie doboru technologii uzdatniania wody przyjeto : - jako$¢ wody nie gorsza niz wyniki analiz jw.
- woda surowa nie zawiera metanu i siarkowodoru [brak
danych w analizach wody]
3.3. PARAMETRY STUDNI GLEBINOWYCH
nr studni 1 2
- wydajno$¢ - eksploatacyjne Qe 40,0 m3//h 54,0 m3¥//h
- projektowana  Qp 9,0 m3//h 9,0 m3//h
- depresja S - eksploatacyjne Se 21 m 25 m
- gtebokosci studni 340 m 355 m

- ustabilizowane zwierciadto wody 1,34 m 1,35 m
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- gteboko$¢ zawieszenia pomp - projektowana 70 m 70 m
Kopie otwordw wiertniczych studni gtebinowych stanowig zataczniki nr 1IST2.1 i IST2.2 niniejszej dokumentacii.

PRZYJETE PARAMETRY PRACY SUW

PROJEKTOWANY POBOR WODY  : Qsr.d - 10,8,0 m3/d
Qmax.d - 1379 m3/d
Qmax.h - 9,0 m3/h

PODSTAWOWE PARAMETRY STACJI UZDATNIANIA

POBOR WODY ZE STUDNI :

Qn-max F =9,0/20,0 m¥h [nominalna / maksymalna wydajno$¢ filtrowania wody w SUW w trybie
maksymalnym ppoz.]

DOSTAWA WODY NA SIEC GMINNA

Qn-max suw =0,5+ 9,0 m3/h pobér gospodarczy
20,0 m3/h pobor awaryjny - ppoz.

ZALOZENIA

Zrodtem wody beda istniejace dwie studnie 12 dla wariantu przemiennej pracy studni. Automatyka SUW bedzie "dobierata"
w cyklu miesiecznym poszczegdlne studnie do pracy, aby zapewni¢ rbwnomierny czas pracy kazdej ze studni.

Pompowanie dwustopniowe z retencyjnym zestawem zbiornikéw :

- 10 - pompy gfebinowe [ujecie, filtracja i gromadzenie wody w zbiornikach retencyjnych]
- 20 - pompownia — zestaw hydroforowy [ttoczenie wody ze zbiornika na gminng sie¢ wodociggowa]

Dwustopniowa filtracja :

- 1o usuwanie zwigzkow zelaza
- 2° - usuwanie zwigzkéw manganu

z odrebnym napowietrzaniem kazdego stopnia filtracji

STAN ISTNIEJACY

ZAGOSPODAROWANIE UJECIA WODY

Stacja uzdatniania wody wraz z ujeciem [ studnie gtebinowe] stanowi samodzielny technologicznie obiekt poboru, filtrowania
i ttoczenia wody na sie¢ gminna.

URZADZENIE | OBIEKTY :

41.1 Budynek techniczny BT [BxHxL=55x3,9x6,8]

Stan techniczny : $redni.

41.2  Studnia gtebinowanr - 1i2
Parametry wg pkt. 3.3. Obudowa nadziemna z kregdw betonowych

Stan techniczny : zdekapitalizowane, do przebudowy.

UZBROJENIE TERENU :

41.3 - przytacze wod-kan,
- przytacze elektryczne
- zewnetrzna instalacja wodociggowa,
- zewngtrzng instalacja elektryczna i o$wietleniowa.
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OBIEKTY INNE :

414  -ogrodzenie terenu
- wylot wéd poptucznych do rowu [poza obszarem opracowania - dziatka sasiednia - nr 6/36]

OPIS PRZEBUDOWY i ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY

STUDNIE GLEBINOWE - SG1iSG2

Projektuje sie przebudowe studni polegajacych na wymianie agregatéw pompowych i montazu naziemnych obudéw studni
[na poziomie terenu] z armaturg odcinajaco - pomiarowa.

KONTENER TECHNICZNY KT

Instalacja filtrowania wody wraz z pomocniczymi funkcjami umieszczona bedzie w projektowanym kontenerze stalowym.
PROJEKTOWANY PRZEBIEG PROCESU UZDATNIANA :

- usuwanie zwigzkow zelaza [filtrowanie 1°] z napowietrzaniem,

- usuwanie zwigzkéw manganu [filtrowanie 1l°] z napowietrzaniem,

FUNKCJE POMOCNICZE

- ptukanie filtréw woda uzdatniong [okresowo co 3-4 dni kazdy filtr w godzinach 03 + 04 przez 8+9 minut],
- wzruszenie filtréw powietrzem za pomoca dmuchawy [jw. lecz przez 6 minut],

ZBIORNIK WODY - ZW

Projektuje sie budowe naziemnego zbiornika wody uzdatnionej o pojemnosci czynnej 55 m3

AGREGAT PRADOTWORCZY - AP

Awaryjne zasilnie SUW w energie elektryczna.

PODSTAWOWE PARAMETRY STACJI UZDATNIANIA

55.1.  Skiad chemiczny wody surowej [SG1/SG2] Fe -782/1181 g/l
Mn -2741 96 g/l
pH -76/74

5.5.2.  Skiad chemiczny wody po : - filtracji Fe - do 200 g/l
Mn -do 50 g/l

5.5.3.  Strumien filtrowania : - nominalny Qh do 20,0 m3/h

5.5.4. Strumier nominalny wody uzdatnionej

[na sie¢ gminng]: Qh -05+90 m3/h
P - 500 + 550 kPa
5.5.5. llos¢ zrzucanej wody poptuczne;j [ptukanie 1 filtra] Qd -8,7 m3/cykl [co 4 dni]
5.5.6. lloSci osaddw [wodorotlenki zelaza i manganul]
- masa -~0,6 kg/1 ptukanie
- 0,1 Mg/a
- objeto$¢ [przy gestosci wrasciwej ~3,5 Mg/m?] -~35 I/1 ptukanie
- 04 md/a
OPIS UZDATNIANIA

Technologia uzdatniania wody zostata dobrana w oparciu o analizy wody [zatacznik IST1.1i1ST.1.2.] oraz ustalenia z inwe-
storem.

Woda ze studni gtebinowych ttoczona [pompowanie 1°] bedzie na cigg uzdatniania wody, umieszczony w kontenerze
technicznym [KT]. Pomiar iloSci wody surowej odbywac sie bedzie w kazdej studni.
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Projektuje sig filtracje dwustopniowa; -F10i [usuwanie zwigzkow zelaza]

- F20 [usuwanie zwigzkéw manganu] .
Powietrze do napowietrzania wody w odgazowywaczu [OD], utleniania zwigzkow zelaza i manganu [F1° i F2°], spustu z
linii odzysku wody [filtr FL] oraz automatyki dostarczane bedzie z zestawu sprezonego powietrza [S].
Uzdatniona woda gromadzona bedzie w zbiorniku wody [ZW], z ktorych sptywata bedzie na pompownig 2° [zestaw hydrofo-
rowy - ZH].
Zbiornik wyposazony beda w ukiady pomiaru poziomu wody, ktéry bedzie elementem sterowania pompami gtebinowymi .
Ptukanie filtréw odbywac sie bedzie automatycznie, wodg uzdatniong pobierang ze zbiornika [ZW] przez pompe ptuczaca [PP]
i sprezonym powietrzem z dmuchawy [D]. Ptukanie bedzie odbywac¢ sie wedtug nastawy czasowej, w godzinach nocnych.
Woda poptuczna odprowadzana bedzie do osadnikéw [0S1 i 0S2], skad kierowana bedzie do wylotu [W]
W wybranych miejscach instalacji [studnie i przewod odptywowy na gminng sie€] projektuje sie zainstalowaé kurki probiercze
wody [KP] .

Pomiary wody : - surowa : - w kazdej studni - przeptywomierze
- uzdatniona : - odptyw na sie¢ gminng [za pompownig 2°] - przeptywomierz
- uzdatniona : - doptyw wody ptuczacej na filtry - wodomierz
- potrzeby gospodarcze SUW : - na odgafezieniu wody gospodarczej - wodomierz

FUNKCJE POMOCNICZE

W przypadku rozszczelnienia sieci wodociggowej badz wtérnego zanieczyszcza instalacji lub urzadzen SUW, projektuje
sig: - instalacje zestawu dezynfekcji [ZD] w pomieszczeniu dezynfekcji, ktérego pompka dozujgca sprzezona bedzie z
wodomierzem gtownym,
- instalacje sterylizatora [S.UV] w pomieszczeniu filtrowania, sprzezonego z zestawem

ZATRUDNIENIE

Stacja uzdatniania wody po przebudowie bedzie pracowata w systemie automatycznym, nie wymagajaca obstugi. Podsta-
wowe parametry pracy SUW oraz chwilowe stany urzadzen bedq rejestrowane przez uktad automatyki SUW z mozliwoScig
odczytywania w siedzibie operatora.



