SZCZEGOL PODEJSCIA
DO ZAWORU
ZEWNETRZNEGO
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OZNACZENIA :
F1° - Filtr pospieszny Fe
F2° - Filtr pospieszny Mn
oD - Odgazowywacz wstepny
D - Dmuchawa
PP - Pompa ptuczaca ztoze
ZH - Zestaw hydroforowy
RE+ST - Rodzielnia elektryczna z szafg sterowniczg
S - Zespot sprezarki

S1 -Sprezarka [mobilna]
S2 -Tablica rozdzielcza powietrza
SZ - Szafka z pulpitem na dokumenty [mobilna]

ZD - Zespot dezynfekcji chemiczne;
ZD1 - Pompka $rodka dezynfekujacego
ZD2 - Zbiornik V=60 | na $rodek dezynfekujacy w koszopalecie.
S.uv - Sterylizator UV
Q - Przepust rurowy w posadzce
wr; dr - Wrota, drzwi; wymiary
1N; 2N2; 1W i 2W - Urzadzenia wentylacyjne
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S : = UWAGA : Armatura na instalacji gospodarczej SUW [podejscie z przewodu
SIS g 15-WU-110-PE.1] wg rys. nr IST 2
OZNACZENIA
wll 1 wi2. - Lejek $ciekowy wykonany z ksztattek [zwezki] PVC
- Kanalizacja, rury kanalizacyjne PVC; kielichowe 'ZAPRONAD" - ul. Winiowa 1; 66-431 Czechow
- Woda pitna, rury PVC-U utozone na $cianach o potaczeniach klejonych; Dn 20;
. . . BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI UZDATNIANIA WOD Y
zz 1. - Zawor ze ztaczka do weza dn 15; catometalowy PRZEDSIEWZIECIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
um. - Umywalka mata; [gabaryt 185x370 mm] , — | PRZEBUDOWA UJECIA WODY
z1. - Zlew z blachy nierdzewnej lub tworzywa sztucznego z tylng écianka, 400x300 ' KONTENER TECHNICZNY - KT
- Pojemnosciowy podgrzewacz cw; 3,7 kW ADRES: 74300 TARNOWO St i Joiarzyee 06
sn. - Skrzynka $cienna na zawér z drzwiczkami 250x250 [z blachy nierdzewnej lub tw. sztucznego), dont deiali < 3210050006654
zawdr na wys. ~1,0 m nad terenem e v INSTALACJE WOD - KAN.
- - Waz Dn 15 w oplocie, z kpl. tacznikéw i koricowka do podlewania; L =~10 m ) RZUT PRZYZIEMIA i SZCZEGOL
- - Waz Dn 15 w oplocie, z kpl. tacznikéw i pistoletem do podlewania na bebnie przenosnym; L = ~35 m —— T TNATWIoRG — o
o-m. - Oczomyjka z termostatem [misa D=250 mm| — . " SKaLA
) . PROJEKTOWAL- inz. Eugeniusz Btonski 1:50
pw. - Pojemnosciowy podgrzewacz cw; V= do 5,0 I; 1,5 kW s”pperf,-vavl:ifé"c!embs“tgf;?y?ﬁﬁf'{nigﬁgﬁnwa 06.2021 r.
odl.1 - Odwodnienie liniowe, garazowe; z rusztem zeliwnym D400; H=100+180mm; L=7,5+8,0m O Rys. nr
odl.2 - Odwodnienie liniowe, garazowe; z rusztem zeliwnym D400; H=100+180mm; L=0,5m
mgr inz. Jarostaw Nowicki IS 1 1 _1
SPRAWDZIE: uprawnienie budowlane nr LUKG/0004/PO0OS/05 06.2021 .

specjalnos¢ instalacyjna




