OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody
dz. nr ewid. 6/34, obreb 06 Jezierzyce, Tarnowo, gm. Mysliborz

Spis rysunkow

K1 Zbrojenie gorg plyty fundamentowej kontenera technicznego
K2  Zbrojenie dotem ptyty fundamentowej kontenera technicznego
K3 Przekr6j — geometria

K4  Zbrojenie gorg i dotem ptyty fundamentowej zbiornika wody

1. Podstawy opracowania

1.1. Projekt budowlany wykonany przez firm¢ ,,ZAPRONAD”

1.2. Opinia geotechniczna wykonana przez firme¢ ,,Geologiczno-Gornicza Spoldzielnia Pracy
HYDROWIERT w Grudziagdzu.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji fundamentu pod posadowienie
kontenera technicznego KT i zbiornika wody ZW stacji uzdatniania wody.

3. Zakres opracowania

Projekt budowlany konstrukcji wykonano w zakresie wymaganym przez Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego.

4. Adres budowy
Dz. nr ewid. 6/34, obrgb 06 Jezierzyce 06, Tarnowo, gm. Mysliborz.

5. Warunki gruntowo-wodne oraz kategoria geotechniczna posadowienia obiektu.
Obszar badan potozony na dz. nr 6/34, obreb 06 Jezierzyce, Tarnowo, gm. Mysliborz.
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych wydzielono poszczegdlne warstwy
geotechniczne:

- 0,0+ 0,5m - gleba brunatna

- 0,5+ 1,5m - piasek drobnoziarnisty, zotto-popielaty

- 1,5+ 3,0m - glina plastyczna niebiesko-szara

- 3,0 +16,0m - glina zwatowa z otoczakami

- 16,0 + 18,0m - piasek drobnoziarnisty, z poj. otoczakami szaro-popielatymi

- 18,0 +20,0m - piasek drobnoziarnisty, z poj. otoczakami

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz 463), na badanym terenie wystepuja proste warunki
gruntowo-wodne, a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

6. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu budowlanego.
Posadowienie obiektu zaprojektowano jako ptyte fundamentowa. Grunt nieno$ny pod
fundamentami nalezy wymieni¢ na piaski srednie zaggszczone do 1s=0,98 o migzszosci 100cm.



7. Warunki klimatyczne lokalizacji obiektu budowlanego.
Obiekt usytuowany bedzie w miejscowosci Tarnowo.
Obiekt podlega oddziatywaniu nastepujacych stref:

7.1. Glebokos¢ przemarzania gruntu Strefal h,=0,80m

7.2. Obcigzenie $niegiem Strefall  Qx = 0,90 kN/m?

7.3. Obcigzenie wiatrem Strefal gk = 0,30 kN/m?
Teren A.

8. Charakterystyka konstrukcyjna obiektu.
Przedmiotem opracowania sg plyty fundamentowe zelbetowe do posadowienia zbiornika wody
oraz kontenera technicznego w ramach przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody.

9. Dane liczbowe o obiekcie
Wedlug projektu zagospodarowania terenu 1 wytycznych technologicznych.

10. Okreslenie korozyjnosci dla konstrukcji betonowych.
Przyjeto klas¢ srodowiska XC2. Otulina zbrojenia elementéw zelbetowych c=50mm.

11.Przyjete rozwigzania elementow konstrukcyjnych

11.1 Fundament kontenera technicznego

Projektuje si¢ ptyte fundamentowa zelbetowa o grubosci 30 cm.

Plyta zbrojona gora 1 dotem siatkg z pretow #10 ze stali BSOOB w rozstawie co 20cm.

Otulina zbrojeniowa c=50mm, beton C25/30. Plyte nalezy wykona¢ na warstwie z podktadu
betonowego C8/10 o grubosci 10cm z folig izolacyjng gr. 0,3 mm.

Podsypke wykona¢ z piasku Srednioziarnistego; wg ,,PN-81/B-03020 Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli” 1 nalezy uktada¢ warstwami o migzszosci 20 cm z
zageszczeniem do 1s=0,97

11.2 Fundament zbiornika wody

Projektuje si¢ ptyte fundamentowa zelbetowg o grubosci 90cm. Gorng 1 boczng powierzchnig
plyty nalezy zatrze¢ z dodatkiem preparatu utwardzajacego 1 uszczelniajacego.

Ptyta zbrojona obwodowo siatkg z pretow #10 ze stali BSOOB w rozstawie co 150cm.

Otulina zbrojeniowa c=50mm, beton C25/30. Ptyte nalezy wykona¢ na warstwie z podktadu
betonowego C8/10 o grubosci 10cm z folig izolacyjng gr. 0,3 mm.

Podsypke wykona¢ z piasku Srednioziarnistego; wg ,,PN-81/B-03020 Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli” 1 nalezy uktada¢ warstwami o migzszosci 20 cm

z zageszczeniem do [s=0,97.

11.3 Posadzki
Posadzki na ptytach fundamentowych wedtug technologii producenta kontenera.

12. Rozbiorka

12.1 Uwagi ogdlne

Przed przystgpieniem do bezposrednich robot rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszelkie
niezb¢dne zabezpieczenia, m.in. ogrodzenie terenu objetego robotami rozbidrkowymi oraz
oznakowanie znakami ostrzegawczymi min. 6,0m od zabudowy budynku.

Odtaczenie zasilania energetycznego, wodociggowego 1 kanalizacyjnego budynku nalezy
powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia w uzgodnieniu

z wlhascicielami wyzej wymienionych sieci.



Roboty rozbidrkowe  wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa.

Po wygrodzeniu 1 oznakowaniu terenu bedacego w strefie oddzialywania robdt rozbiérkowych
(wynoszacych min. 6,0m) oraz sprawdzeniu, czy instalacje zostaty odlaczone mozna przystapi¢
do rozbidrki budynku.

12.2 Dane ogolne

Dhugos¢ — 0k.6,80m

Szeroko$¢ — ok. 5,50m

Wysokos¢- ok. 3,90m

Kubatura - ok. 144,00m?

Powierzchnia zabudowy — ok. 37,40 m?

12.3 Opis konstrukcji budynku

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony, wybudowany na planie
prostokata. Technologia wykonania obiektu murowana. Stropodach wykonany jest z ptyt
zelbetowych kanatowych.

12.4 Opis rozbiorki

Po sprawdzeniu, czy instalacje zostaly odlaczone mozna przystgpi¢ do rozbiorki.

Dla zapewnienia zupelnego bezpieczenstwa nalezy calkowicie uniemozliwi¢ dostep do
pomieszczen znajdujacych si¢ pod rozbieranym stropodachem.

Po wykonaniu zabezpieczen, rozbiorke budynku nalezy rozpocza¢ od rozebrania stropodachu z
wykorzystaniem dzwigu .

Po dokonaniu rozbiorki stropodachu nalezy przystagpi¢ do rozbidrki $cian murowanych
przyziemia. Dopuszcza si¢ wykonanie rozbiorki scian metoda wyburzenia z uzyciem ciezkiego
sprzetu mechanicznego do wewnatrz budynku lub metoda przewracania duzych fragmentéw
scian z uzyciem ci¢zkiego sprzetu mechanicznego do wewnatrz budynku. Po przewrdceniu
$cian rozdrobnione fragmenty tych elementow nalezy zatadowaé na pojazdy 1 wywiez¢ do
miejsca utylizacji odpadow.

Ostatnim etapem jest demontaz §cian fundamentowych, posadzki betonowej oraz
fundamentow. Po wykonaniu wykopow 1 okresleniu gltebokosci posadowienia fundamentow
mozna przystapi¢ do rozbiorki wyzej wymienionych elementéw. Rozbiorke zaleca si¢
przeprowadzi¢ r¢cznie przy uzyciu sprzetu z udarem.

13. Uwagi koncowe

1) Przy natrafieniu podczas wykonywania fundamentéw na grunty znacznie odbiegajace
od opisanych w dokumentacji geodezyjnej wezwac nadzor autorski.

2) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP, pod nadzorem kierownika
budowy.

3) Detale 1 szczegbty nie ujete w niniejszym opracowaniu mogg zosta¢ rozwigzane w ramach
nadzoru autorskiego.

4) Wszystkie wymiary sprawdzi¢ przed przystapieniem do robdt budowlanych.

5) Roboty ziemne oraz fundamentowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Projektant:
mgr inz. bud. Zbigniew Czerwinski



