
Miejscowość:     Tarnowo Wykonawca 
Gmina:  Myślibórz Geologiczno-Górnicza Spółdzielnia Pracy
Województwo: zachodniopomorskie HYDROWIERT w Grudzi ądzu, O/Ośno
Inwestor bezpośredni ( użytkownik ujęcia): L.Wojewoda 1978
PWiK My ślibórz A. Bącik 2017
ul. Wschodnia 1, 74-300 Myślibórz Geolog dokumentator (imię, naz., podp., i data)
Współrzędne w układzie 2000 :   X =  5487783.82 Y =  5873480.66 (2000)
Rzędna wysokościowa:                64.91                                   m nad poziomem morza
Czas trwania robót wiertniczych: od     04.08.78                           do      24.04.78
System i sposób wiercenia:           Mechaniczny udarowy
Sposób pobierania próbek skał:      z urobku
Miejsce przechowywania próbek skał:    zniszczono po zatwierdzeniu dokumentacji
Wyniki badań i obliczeń hydrogeologicznych dla warstwy wodonośnej ujętej -
według niżej przedstawionego szkicu konstrukcyjnego
Q1=  19,48m3/h,       S1= 1,55 m,       T1=   12h   ,       q1=   12,577  m3/godz/1m depresji
Q2=  31,15 m3/h,      S2= 2,15 m,       T2=   12h           q2=   14,488  m3/godz/1m depresji
Q3 = 45,57 m3/h,      S3= 3,85   m,     T3=   24h           q3=   12,484        m3/godz/1m depresji
k=  0,000135 m/sek wyznaczono na podstawie wyników przesiewu wzorem:  Hazena
k=  0,000301m/sek wyznaczono na podstawie wyników próbnego pompowania wzorem: Dupuit'a
Q eksploatacyjne ujęcia =41,0   m3/h, Q dop filtru =    m3/h
Przy Q eksploatacyjnym ujęcia: S =3,2 m, R = 163 m 

S
ka

la
 g

łęb
o

ko
śc

i

P
o

zi
o

m
y 

w
ó

d
 p

o
d

zi
e

m
n

yc
h

 w
 m

e
tr

a
ch

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
p

o
n

iż
e

j p
o

zi
o

m
u

 t
e

re
n

u

G
łę

b
o

ko
ść

 w
 m

e
tr

a
ch

 p
o

n
iże

j  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
p

o
w

ie
rz

ch
n

i t
e

re
n

u

P
ro

fil
 li

to
lo

g
ic

zn
y 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
(g

ra
fic

zn
ie

)

S
tr

a
ty

g
ra

fia

K
a

te
g

o
ria

 g
ru

n
tu

S
to

so
w

a
n

e
 n

a
rzęd

zi
a

 w
ie

rt
n

ic
ze

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

(r
o

d
za

j i
 śr

e
d

n
ic

a
)

P
rz

e
b

ie
g

 r
o

b
ó

t 
w

ie
rt

n
ic

zy
ch

 (
za

ch
o

w
a

n
ie

 s
i

ę
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
śc

ia
n

 o
tw

o
ru

 p
o

d
cz

a
s 

w
ie

rc
e

n
ia

, 
kr

zy
w

ie
n

ie
 

o
tw

o
ru

, 
za

st
o

so
w

a
n

e
 z

a
b

ie
g

i s
p

e
cj

a
ln

e
, 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

sp
o

só
b

 li
kw

id
a

cj
i o

tw
o

ru
 it

p
.)

Uwagi (np. krótkie 
uzasadnienie pominięcia 
warstwy wodonośniitp.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KATRA OTWORU WIERTNICZEGO TARNOWO-1

Opis litologiczny warstw                                    
typ facjalny itp.

Inne badania hydrogeologiczne i 
specjalne, rodzaj badania i wyniki, np. 

najbardziej charakterystyczne 
wskaźniki fizykochemiczne i 
bakteriologiczne wody, (pH, 
twardość, zawartość Fe, Mn i 

składników, których ilość przekracza  
wielkość dopuszczalną dla wody do 

picia, miano Coli), próbne 
pompowania i badania wody z 

nieujętych poziomów wodonośnych, 
badania mikropaleontologiczne, 

karotaż, itp.

Schemat zarurowania i 
zafiltrowania, sposób 

zamknięcia wód                                                                          
(rysunek konstrukcyjny)
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Konstrukcja filtra:
1.Rura φ 406 mm
2. Obsypka
3. Rura nadfiltrowa stalowa φ 298 mm, l = 5,0 m
4. Filtr stalowy siatkowy φ 298 mm, l = 5,0 m
5. Rura podfiltrowa stalowa φ 298 mm, l = 2,0 m
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1,34
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3

gleba brunatna0,5

glina piaszczysta, żólta

34,0

27,0

Pompowanie wykonane w dniu
Pompowanie wykonane w dniu: 20.02.2017r z wydajnościami:

Q1= 18,0 m3/h , S1 = 0,9 m

Q2 = 36,0 m3/h , S2= 1,85 m

Ustalone zasoby eksploatacyjne:

Qe1= 40,0m3/h, przy Se1 = 2,0 m   

Re1 = 68 m

32,0

glina zwałowa

32,0

3,0

glina piaszczysta, szara z 
otoczakami

24,0

piasek drobnoziarnisty, szary

22,0


