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uprawnienia budowlane nr LUKG/0004/POOS/05
w specjalności instalacyjnej
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DROGI
 mgr inż. Tomasz Marczewski
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uprawnienie budowlane nr 59/77/Gw
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74-300   TARNOWO
obręb    :   Jezierzyce;  321004_5.0006.6/34

działka  :    nr 6/34

Ogrodzenie; H=1,7 m [panele H=1,5; deski betonowe H=0,2m]   

                                                                            

. Granice działek
- objętych opracowaniem
- pozostałe

Kostka betonowa chodnikowa 20x10;gr. 8 cm, kolor żółty lub czerwony , na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypełnieniem spoin piaskiem.

      

Kostka betonowa drogowa 20x10; gr. 10 cm; kolor szary [naturalny] na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypełnieniem spoin piaskiem.

Nawierzchnia szutrowa 31,5 - 63,0 mm i żwiru średniego [50/50]; jedno-
warstwowa gr. 25 cm, na podsypce piaskowej gr. 15 cm; utwardzona, kolor
naturalny - tymczasowy dojazd do SUW
                  

Płyty chodnikowe 50x50; gr. 6 cm [opaska budynku], kolor grafit lub czarny, na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypełnieniem spoin piaskiem.

      

PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Brama wjazdowa [B=4,0 m w osiach słupów, dwudzielna],
Furtka wejściowa [B=1,2m  w osiach słupów].                    

Płyta betonowa ażurowa MEBA 40x60; gr. 10 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypełnieniem spoin piaskiem.                

      

Instalacja wodociagowa [woda surowa i uzdatniona]                    

Instalacja kanalizacyjna              

Przyłącze elektryczne - odcinek do zachowania       

                   

Instalacja kanalizacyjna - remont odcinka do wylotu W  [wg odrębnej pro-
cedury administracyjnej]              

Kostka betonowa chodnikowa 20x10;gr. 8 cm, kolor szary [naturalny] , na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypełnieniem spoin piaskiem.

      

Instalacja wodociagowa [woda uzdatniona na sieć gminną]                    

Przyłącze do gminnej sieci wodociagowej - do zachowania                  

OBIEKTY BUDOWLANE i TECHNOLOGICZNE

Studnie głębinowe                     - istniejące do przebudowy              SG1 i SG2                  

Zbiornik wody uzdatnionej, nadziemny               -  projektowany              ZW                  

Kontener techniczny                    - projektowany               KT                   

Zbiornik odcieków z pom. dezynfekcji  - projektowany             ZO                  

Spust wody ze zbiornika ZW                      -  projektowany              SP                   

Osadniki wody popłucznej                   - projektowany               OS1  OS2                   

Studnie kanalalizacyjne                     -  projektowane           

Budynek techniczny                    - istniejący - do rozbiórki  po przebudowie SUW               BT                   

Złącze kablowo pomiarowe                    -  projektowane  [na istniejącym przyłączu]             ZKP                   

Agregat prądotwórczy                     -  projektowany              AP                   

Wylot do rowu                    -  istniejący - do remontu  [wg odrębnej procedury administracyjnej]       

      

W                   

S1  S6                   

Odpowietrzenie sieci gminnej                   -  projektowane              OS                   

Ogrodzenie istniejące, do demontażu [siatka stalowa na stalowych słupkach]   
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ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przyłącze do gminnej sieci wodociagowej - odcinek do wyłączenia                 

Tablica informacyjna                  

PRZEBUDOWA  i ROZBUDOWA  STACJI UZDATNIANIA WODY

1. Wszelkie roboty ziemne należy poprzedzić :
  -  próbnymi przekopami celem lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego,

-  instalacją wszystkich rur ochronnych [RO.1 ÷ RO.5]; wg rys. PZT2
-  przełożeniem wskazanego odcinka kabla na trasie złącze ZKP-budynek BT z wykonaniem zapasu przyz ZKP

        [szczegóły na rys. PZT2 i części elektrycznej].
                   

UWAGI :

Instalacja elektryczna - przełożony istniejący odcinek [z zapasem]              

Instalacja elektryczna              

Oprawa oświetleniowa na słupie              

19 czerwca 2021 r.

uprawnienie budowlane nr LBS/0096/PWBKb/15
specjalność konstrukcyjno-budowlana

mgr. inż. Wojciech Czerwiński

mgr inż. Przemysław Mazur

uprawnienie budowlane nr ZAP/0126/POOE/13
specjalność sieci, inst. i urządzenia elektr.

Przyłącze elektryczne - odcinek do wyłączenia       


