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1. Rozpatrywać z rysunkami PZT.
2. Roboty ziemne poprzedzić należy próbnymi przekopami celem lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego.
3. W miejscu istniejącego i projektowanego uzbrojenia należy zainstalować rury ochronne.
4.  Na istniejącym zasilaniu elektrycznym [do późniejszego wyłączenia] rurę ochronną należy zainstalować po
     przełożeniu odcinka ZKP-BT [wg robót branży elektrycznej].                    

UWAGI :

PLAN SYTUACYJNY

 "ZAPRONAD"

TYTUŁ RYS.:

BRANŻA
SPRAWDZIŁ:PROJEKTOWAŁ:

PODPIS

PODPIS

ADRES :

OBIEKT :

04. 2021 r.

MAKRONIWELACJA Rys. nr

Skala

D 2.1

PRZEDSIĘWZIĘCIE :

 S T A C J A   U Z D A T N I A N I A   W O D Y

1 : 250

BUDOWA  KONTENEROWEJ STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ  TECHNICZNĄ
i PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY

74-300   TARNOWO
obręb    :   Jezierzyce;  321004_5.0006.6/34

działka  :    nr 6/34

DROGI
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Projektowana rzędne :
 -  terenu

 - drogi               
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